PHILIPS

Luma gen2 Solar

VGP703 40 4S 830 24V |l DM10 42/60S

Luma gen2 Solar, Road & street light, 3000 K, CRI8O, Sredni
rozsyt 10, Klasa bezpieczenstwa lll, IP66

Road & street light, Odlew aluminiowy, Ciemnoszary, Montaz na wysiegniku

o $rednicy 42 do 60 mm, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <5, CRI80, Sredni rozsyt 10,
IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK10 | 20 J odporne
na wandali, Klasa bezpieczenstwa lll, Terminal przytagczeniowy 2-biegunowy

Dane produktu

Informacje ogolne Potaczenie Terminal przytaczeniowy 2-biegunowy
Wymienne zrédto swiatta Tak Przewod -
W zestawie sterownik Nie Klasa ochrony IEC Klasa bezpieczenstwa Il
Typ silnika zrédta swiatta LED Ochrona przeciwprzepieciowa (wspolna/ -
Service Tag Tak réznicowa)
Okres gwarancji 5lat
Uktady sterowania i Sciemnianie
Dane techniczne oswietlenia Z mozliwoscia przyciemniania Nie
Sprawnos¢ swietlna w gore o] Swoboda konfigurowania Mozliwosc¢ konfiguraciji
Skorelowana temperatura barwowa (Nom) 3000 K Interfejs sterownika -
Wskaznik oddawania barw (CRI) 80 Profil sciemniania o$wietlenia zasilanego configurable via charge controller

Liczba zrodet swiatta

]

energia stoneczng

Barwa zrodta swiatta

830 barwa ciepto-biata

Kat rozsytu swiatta oprawy oswietleniowej

155° x 86°

Typ optyki zewnetrznej

Sredni rozsyt 10

Mechanika i korpus

Materiat Korpusu

Odlew aluminiowy

Efektywny obszar projekciji 0,0998 m? Materiat optyki polimetakrylan metylu
Materiat klosza/soczewki Szyba hartowana

Eksploatacja i potaczenie elektryczne Materiat mocowania Aluminium

Napiecie wejsciowe 24V Kolor Korpusu Ciemnoszary
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Luma gen2 Solar

Urzadzenie montazowe

Montaz na wysiegniku o srednicy 42 do

Utrzymanie strumienia swietlnego (EN-1EC

Lo98

60 mm 62722-2-1) przy srednim okresie uzytkowania*
Ksztatt klosza/soczewki Plaskie 100000 h
Wykonczenie klosza/soczewki Przezroczyste
Catkowita dtugosé¢ 734 mm Dane dotyczace zrownowazonego rozwoju
Catkowita szerokos¢ 295 mm Ocena zrbwnowazonego rozwoju Unclassified
Catkowita wysokos¢ 146 mm Klasa naprawy Klasa naprawy B — zasilacz i zrédto

Wymiary (wysokos¢ x szerokos¢ x gtebokosc)

146 x 295 x 734 mm

Lokalizacja akumulatora

on-pole, in-ground

Kod stopnia ochrony

IP66 [Zabezpieczone przed

przenikaniem kurzu, strugoodporne]

Swiatta tej oprawy oswietleniowej moga
zosta¢ wymienione przez serwisanta
Czesci i dokumentacja beda dostepne

przez dtuzszy okres czasu.

Mech. kod ochrony przed uderzeniami

IK10 [20 J odporne na wandali]

Standardowy kat nachylenia przy montazu

bezposrednio na stupie

Wegiel wbudowany (A1-A3) 187 kg COze
Wspotczynnik materiatu wtornego produktu 7,05 %
Wspoétczynnik zawartosci materiatow 66,3 %

nadajacych sie do recyklingu w gotowym

produkcie

Standardowy kat nachylenia przy montazu na 0°
wysiegniku

Typ klosza Szyba
Waga netto (szt.) 8,400 kg

Certyfikaty i zastosowania

Oznaczenie palnosci

Do bezposredniego montazu na

powierzchniach o normalnym poziomie

Catkowity GWP B6 (kg COzeq) — jednostka

deklarowana

Prosze obliczy¢, uzywajac lokalnej
wartosci miksu energetycznego:
Zadeklarowana moc (kW) *
zadeklarowana zywotnos¢ (godziny) *

miks energetyczny (kg CO2eq / kWh)

palnosci
Znak CE Tak
Zgodnos$¢ z norma UE RoHS Tak
Wydajnos¢ w temperaturze otoczenia Tq 25°C

Zakres temperatury otoczenia

Od —40°C do +50°C

Catkowity GWP B6 (kg COzeq) — jednostka

funkcjonalna

Prosze obliczy¢ wedtug lokalnej
wartosci miksu energetycznego:
zadeklarowana moc (kW) * 1000 (Im) /
zadeklarowany strumien swietlny (Im) *
35000 (godz.) * miks energetyczny (kg
CO2 eq / kWh)

Wydajnos¢ poczatkowa (zgodna z normami IEC)

Dane techniczne produktu

Tolerancja strumienia $wietlnego

+/-7%

Nazwa produktu na zamoéwieniu

VGP703 40 4S 830 24V Il DM10 42/60S

Poczatkowa chromatycznosé¢

(0.434,0.403) SDCM <5

Petna nazwa produktu

VGP703 40 4S 830 24V Il DM10 42/60S

Poczatkowy Tolerancja wskaznika oddawania +/-2

barw

Full EOC

871951462375000

Kod zamoéwienia

62375000

Standardowe odchylenie zgodnosci kolorow

(elipsa McAdama)

SDCMs5

Materiat Nr (12NC)

910925868311

Numerator — Liczba sztuk w opakowaniu

1

Wydajnos¢ wraz z uptywem czasu (zgodna z normami IEC)

Wskaznik awaryjnosci osprzetu sterujacego

przy medianie okresu uzytkowania 50 000

godz.

10 %

EAN/UPC - Produkt/opakowanie 8719514623750
Numerator - Packs per outer box 1
EAN/UPC - Opakowanie 8719514623750

Rodzina produktow

VGP703 [LUMA GEN2 MINI SOLAR]

Utrzymanie strumienia swietlnego (EN-1EC
62722-2-1) przy srednim okresie trwatosci

uzytkowej* 50000h
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Luma gen2 Solar

Rysunki techniczne

PHILIPS
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