PHILIPS

SM350C 40S5/840 PSU PCS
L1200 ALU

910925868353

®

KeyLine, montowane powierzchniowo i podwieszane,
30 W, L1200 mm; H70 mm, 4000 Im, 4000 K, UGR19

L1200 mm; H70 mm, Aluminium, Aluminium, Zasilacz (wt./wyt.), 4000 Im, 30 W, 133 Im/W,
4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Sredni rozsyt $wiatta, Z fakturg, poliweglan, IP20 |
Ochrona przed dotknieciem palcem, IK06 | 1 J, Klasa bezpieczeristwa I, Szybkoztgczka 3-
biegunowa

Wskazéwki bezpieczenstwa i ostrzezenia

+ Oprawy KeylLine posiadajg stopiert ochrony IPX0 i nie sg zabezpieczone przed wnikaniem wody. Zdecydowanie zalecamy
sprawdzenie, czy sSrodowisko instalacji jest odpowiednie.

+ Jedli - pomimo ostrzezenia o klasyfikacji IPX0 - oprawy sg narazone na wnikanie wody, Philips i Signify nie mogg zagwarantowac¢
bezpieczenstwa ani zapobiec awariom. W takim przypadku gwarancja na produkt nie obowiagzuje i traci waznosc.
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Informacje ogdine

Wymienne Zrédto Swiatta

Liczba sztuk osprzetu
zasilajgcego

W zestawie sterownik
Service Tag

Lighting Technology
Tier

Okres gwarancji

Nie

1 jednostka

Tak
Tak
LED
Wydajnos$¢
5 lat

Dane techniczne oswietlenia

Strumieri Swietlny
Nasycony czerwony (R9)

Skorelowana temperatura
barwowa (Nom)

Skutecznos$¢ swietlna
(znamionowa) (Nom)

Wskaznik oddawania barw (CRI)
Kat rozsytu zZrédta swiatta
Barwa zrédta Swiatta

Typ optyki

Kat rozsytu Swiatta oprawy
oswietleniowej

Zunifikowany wskaznik
ograniczenia ol$nienia CEN

Melanopowy wspétczynnik
skutecznosci Swiatta dziennego

4000 Im
<50
4000 K

133 Im/W

>80

120°

840 neutralna biel
Sredni rozsyt $wiatta

74° x 74°
19

0,65

Eksploatacja i potaczenie elektryczne

Napiecie wejsciowe
Czestotliwos¢ linii

Prad rozruchowy

Czas rozruchu

Zuzycie energii
Wspoétczynnik mocy (utamek)
Potaczenie

Przewdd

Liczba produktéw na obwodzie
zabezpieczonym 1 wytgcznikiem
nadpradowym 16A typu B

Nadaje sie do losowego
przetaczania

Klasa ochrony IEC

220 do 240V

50 to 60 Hz

22,4A

326 ms

30W

0.9

Szybkoztgczka 3-biegunowa

24

Nie

Klasa bezpieczenstwa I
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Uktady sterowania i Sciemnianie

Z mozliwoscig przyciemniania

Zasilacz/modut zasilajacy/
transformator

Interfejs sterownika
Staty strumien Swietlny

Maksymalny poziom
przyciemnienia

Mechanika i korpus

Materiat Korpusu

Materiat reflektora

Materiat optyki

Materiat klosza/soczewki
Materiat mocowania

Kolor Korpusu

Wykonczenie klosza/soczewki
Catkowita dtugos¢

Catkowita szerokos¢
Catkowita wysokos¢

Wymiary (wysokos¢ x szerokos$¢ x
gtebokos¢)

Kod stopnia ochrony

Mech. kod ochrony przed
uderzeniami

Waga netto (szt.)

Nie

Zasilacz (wt./wyt.)

Nie

Nie dotyczy

Aluminium

Stal

poliweglan
poliweglan

Stal nierdzewna
Aluminium

Z faktura

1127 mm

70 mm

70 mm
70x 70 x 1127 mm
IP20 [Ochrona przed dotknieciem
palcem]

IKO6 [1]]

2,750 kg

Certyfikaty i zastosowania

Test rozzarzonym drutem

Oznaczenie palnosci

Znak CE
Oznaczenie ENEC

Ryzyko fotobiologiczne

Zgodnos$¢ z normga UE RoHS

Wydajnos¢ w temperaturze
otoczenia Tq

Wartos$¢ migotania (PstLM)

Wartos¢ efektu
stroboskopowego (SVM)

Zakres temperatury otoczenia

Temperatura 650°C, czas 30 s

Do bezposredniego montazu na
powierzchniach o normalnym
poziomie palnosci

Tak
Znak ENEC

Photobiological risk group 0
@200mm to EN62778

Tak
25°C

1
0,4

0Od +10°C do +35°C

Dane wkrétce ulegng zmianie



Wydajnos¢ poczatkowa (zgodna z normami

IEC)

Tolerancja strumienia Swietlnego +/-1
Poczatkowa chromatycznos$¢
Tolerancja zuzycia energii +/-1

Standardowe odchylenie
zgodnosci koloréw (elipsa
McAdama)

Wydajnos¢ wraz z uptywem czasu (zgodna z

normami IEC)

Wskaznik awaryjnosci osprzetu 5%
sterujgcego przy medianie

okresu uzytkowania 50 000 godz.

Utrzymanie strumienia L90
Swietlnego (EN-IEC 62722-2-1)
przy srednim okresie trwatosci

uzytkowej* 50000h

Utrzymanie strumienia L80
Swietlnego (EN-IEC 62722-2-1)
przy Srednim okresie

uzytkowania* 100000 h

Rysunki techniczne
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(0.39, 0.38) SDCM <3
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Dane dotyczace zréwnowazonego rozwoju

Ocena zréwnowazonego rozwoju  Unclassified

Klasa naprawy

Klasa naprawy D — produkt nie
jest przeznaczony do naprawy

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zaméwieniu

Petna nazwa produktu

Full EOC
Kod zamdwienia
Materiat Nr (12NC)

Numerator - Liczba sztuk w
opakowaniu

EAN/UPC - Produkt/opakowanie
Numerator - Packs per outer box
EAN/UPC - Opakowanie

Rodzina produktéw

SM350C 40S5/840 PSU PCS L1200
ALU

SM350C 405/840 PSU PCS L1200
ALU

871951462417700
62417700
910925868353

1

8719514624177

1

8719514624177
SM350C [KeyLine]
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Powigzane Dokumenty

Dokumenty i Certyfikaty Nazwa dokumentu Pobierz

Installation Instructions KeyLine-InstallationInstruction.pdf Pobierzd
Dodatki do oprogramowania Nazwa dokumentu Pobierz

LDT File LDT File - SM350CI - 910925868353.1dt Pobierzid
ROLF File ROLF File - SM350CI - 910925868353.rolfz Pobierzd
ULD File ULD File - SM350CI - 910925868353.uld Pobierzd
Revit file Revit file - SM350CI - 910925868353.zip Pobierzd

© 2025 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzezone. Niniejsze informacje moga ulec zmianie bez powiadomienia. Signify nie
sktada zadnych oswiadczen ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczgcych doktadnosci lub kompletnosci informacji zawartych
w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek zwigzane z nimi dziatania. Informacje zamieszczone w
niniejszym dokumencie nie stanowig oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba Ze uzgodniono inaczej z
Signify. Philips i emblemat Philips sg zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.



https://www.assets.signify.com/is/content/Signify/KeyLine-InstallationInstruction
https://api.microservices.signify.com/api/configurator/v2/getPhotometricAssets/ldt?id=910925868353&locale=en_AA
https://api.microservices.signify.com/api/configurator/v2/getPhotometricAssets/rolf?id=910925868353&locale=en_AA
https://api.microservices.signify.com/api/configurator/v2/getPhotometricAssets/uld?id=910925868353&locale=en_AA
https://api.microservices.signify.com/api/configurator/v2/getPhotometricAssets/revit?id=910925868353&locale=en_AA

