PHILIPS

Lighting

KeylLine, povrchoveé
a zavesne

SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 ALU

KeyLine, povrchové a zavesne, 30 W, L1200 mm; H70 mm,
4000 Im, 4000 K, UGR19

V sucasnosti mnohi majitelia kancelarii a dizajnéri kancelarskeho osvetlenia
uprednostnuju linie svetla. Dévod je jednoduchy. Nielenze maju takéto svietidla
minimalisticky dizajn, ale zaroven ponukaju aj ovela vacsiu moznost vyberu a su
flexibilnejsie. Mozné je vsetko: kratke alebo dlhé linie, samostatné svietidla, r6zne
optiky vratane asymetrickych, rézne tvary aj r6zne farby. A s KeyLine prichadzaju
vSetky tieto vyhody za konkurencieschopnu cenu, pricom su stale v sulade s
normami kancelarskeho osvetlenia. KeyLine je vynikajuci rad svetelnych linii s
tenkym, minimalistickym dizajnom a vysokym svetelnym tokom na osvetlenie tych
najjasnejsich kancelarskych priestorov. Ale vdaka pohodlnej nizkej urovni oslnenia je
tiez nenaro¢ny na oc¢i a vyhovuje norme UGR19. Vdaka tomu je KeyLine idealny pre
linearne aplikacie, ako aj samostatné zavesné alebo prisadené svietidla
(prislusenstvo je potrebné objednat samostatne). Rad, ktory ponuka maximalnu
flexibilitu a neobmedzené moznosti. Flexibilita dizajnu KeyLine prichadza v podobe
roznych dlZok, farieb a svetelnych vystupov — vratane tvarov L, ako aj rovnych linif.
Vsetky svietidla sa vyznacuju vysokou ucinnostou az do 142 Im/W a maju moznost
rozsirenia o bezdrétovu konektivitu a ovladanie. Pridajte k tomu atraktivnu cenu a
uvidite, Ze svetla KeyLine ponukaju velku pridanu hodnotu s vynikajucimi celkovymi
nakladmi na vlastnictvo.

Varovanie a ochrana

- Svietidla KeyLine maju krytie IP20 a nie su chranené pred vniknutim vody. Dérazne odporuc¢ame kontrolu vhodnosti prostredia,
do ktoreho sa bude svietidlo instalovat.

-V pripade, Ze su aj napriek upozorneniu na krytie IPX0 svietidla vystavené vniknutiu vody spolo¢nosti Philips a Signify nemézu
garantovat bezpecnost ani zabranit poruche. V tomto pripade sa na vyrobok zaruka nevztahuje a straca platnost.
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KeyLine, povrchové a zavesné

Udaje o produkte

Vseobecné informacie

Materidl upevnenia

Nehrdzavejlca ocel

Vymenitelny svetelny zdroj Nie Farba telesa Hlinik

Pocet jednotiek predradnika 1jednotka Povrchova uprava optického krytu Texturovana
Vratane napajaca Ano Celkova dlzka 1127 mm
Servisna znacka Ano Celkova Sirka 70 mm
Technolégia osvetlenia LED Celkova vyska 70 mm
Hodnotovy rebricek Vykon Rozmery (vy$ka x $irka x hibka) 70 x 70 x 1127 mm

Trieda mozZnosti servisu Trieda C, svietidlo bez Krytie IP IP20 [Ochrana pred dotykom rukou]

servisovatelnych dielov, bez moznosti Kod krytia IP (mechanicky naraz) IKO6 [1J]

opravy Cista hmotnost (kus) 2,750 kg
Zarucna lehota 5 rokov
Hodnotenie trvalej udrzatelnosti - Schvalenie a pouzitie

Poziarna odolnost Teplota 650 °C, trvanie 30 s
Svetelné technické Znacka horlavosti Na montaZ na bezne horlavych
Svetelny tok 4 000 Im povrchoch
Syta ¢ervena (R9) <50 Znac¢ka CE Ano
Nahradna teplota chromatickosti (nom.) 4000 K Znacka ENEC Znacka ENEC
Merny vykon (menovity) (nom.) 133 Im/W Fotobiologické riziko Photobiological risk group O @200mm
Index podania farieb (CRI) >80 to EN62778
Uhol vyZarovania svetelného zdroja 120 stuper (stupne) V sulade s poziadavkami EU RoHS Ano
Farba svetelného zdroja 840 neutralna biela Teplota okolia pri vykone Tq 25°C
Typ optiky Stredné vyZzarovanie Hodnota blikania (PstLM) — hodnota blikania 1
Rozptyl svetelného luca svietidla 74° x 74° podla normy EN 61000-3-3
Jednotna miera oslnenia CEN 19 Miera viditelnosti stroboskopického efektu 0,4
(SVM)

Prevadzkové a elektrické Rozsah okolitych teplét +10 az +35°C
Vstupné napétie 220 az 240V
Sietova frekvencia 50 to 60 Hz Pociato¢ny vykon (sulad s poziadavkami IEC)
Narazovy prud 22,4 A Tolerancia svetelného toku +/-10%
Cas zapinania 326 ms Pociato¢na chromatickost (0.39, 0.38) SDCM <3
Spotreba 30W Tolerancia spotreby +/-10%
U¢innost (zlomok) 09 Standardna odchylka zhody farieb SDCMs3

(McAdamova elipsa)

Vykon v priebehu ¢asu (sulad s poziadavkami IEC)

Zapojenie Zastrény konektor, 3-polovy
Kabel -

Pocet produktov pri modeli MCB - 16 A,typ B 24

Vhodné pre nahodné prepinanie Nie

Trieda ochrany IEC

Bezpecnostna trieda |

Poruchovost ovladacieho predradnika pri

strednej uzito¢nej zivotnosti 50 000 h

5%

Ovladanie a stmievanie

Zachovanie svetelného toku (EN-IEC 62722-2-1) L90

pri strednej uzito¢nej zivotnosti* 50 000 h

Stmievatelné

Nie

Driver/napajacia jednotka/transformator

Napajaci zdroj (zapnuté/vypnute)

Zachovanie svetelného toku (EN-IEC 62722-2-1) L80

pri strednej uzito¢nej Zivotnosti* 100 000 h

Riadiace rozhranie

Konstantny svetelny vykon

Nie

Udaje o produkte

Maximalna Uroven stmievania

Nevztahuje sa na zariadenie

Objednavkovy nazov produktu

SM350C 405/840 PSU PCS L1200 ALU

Uplny nazov produktu

SM350C 405/840 PSU PCS L1200 ALU

Mechanické casti a teleso

Uplny kod produktu

871951462417700

Material telesa

Hlinik

Objednavkovy kod

62417700

Material reflektora

Ocel

C. materialu (12NC)

910925868353

Opticky material

Polykarbonat

Citatel — mnoZstvo kusov v baleni

1

Material optického krytu

Polykarbonat

EAN/UPC - produkt/puzdro

8719514624177
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KeyLine, povrchové a zavesné

Citatel — pocet baleni v krabici 1
EAN/UPC - balenie 8719514624177
Koéd radu produktov SM350C [KeyLine]

Rozmerovy obrazok
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