PHILIPS

Lighting

KeylLine, Yuzey ve

Askil

SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 BK

KeyLine, Yuzey ve Askili, 21 W, L1200 mm; H70 mm, 2700 Im,

4000 K, DALI, UGR19

L1200 mm; H70 mm, Aliminyum, Siyah, Sinyal siyah (RAL9004), DALI arayUzlu gug
kaynagi Unitesi, 2700 lm, 21 W, 135 Im/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Orta
genislikte 1510, Dokulu, Polikarbon, IP20 | Parmak korumali, IKO6 | 1J, Glvenlik simifi I,

5 kutuplu itmeli konnektor

Giivenlik ve uyarilar

- KeyLine lambalan IP20 siniflandirmasina sahiptir ve su girmesine karsi korumali degildir. Kurulum ¢evresinin uygunluk agisindan
kontrol edilmesini siddetle tavsiye ederiz.

- IPXO siniflandirma uyarisina ragmen armaturler su girisine maruz kalirsa, Philips ve Signify glvenligi garanti edemez veya arizayi

onleyemez. Bu durumda UrUn garantisi uygulanmaz ve gecersiz olur.

Uriin veri

Genel Bilgiler Doygun Kirmizi (R9) <50
Degistirilebilen 151k kaynagi Hayir iliskili Renk Sicakligi (Nom.) 4000 K
Surici birimi sayisi 1 Unite Aydinlatma Verimi (nominal) (Nom) 135 Im/W
Tertibat dahildir Evet Renk olusturma dizini (CRI) >80

Service etiketi Evet Isik kaynaginin 1sin agisi 120 °
Aydinlatma Teknolojisi LED Isik kaynagi rengi 840 noétr beyaz
Deger merdiveni Performans Optik sistem tiirt Orta genislikte 1s1n
Garanti suresi 5yl Aydinlatma armatiirii 151k 151m yayilmasi 74°x 74°

Birlesik parlama derecesi CEN 19
Isik Teknik Ayrintilan
Isik Akist 2.700 lm
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KeyLine, Yiizey ve Askili

Calistirma ve Elektrik

Fotobiyolojik risk Photobiological risk group O @200mm

Giris Voltaji 220ila 240V to EN62778
Hat Frekansi 50 to 60 Hz EU RoHS ile uyumludur Evet

Kalkis Akim 231A Performans ortam sicakligi Tq 25°C

Ani akim siiresi 221 ms Titreme degeri (PstLM) - EN 61000-3-3'e gére 1

Gug Tuketimi 21w titreme degeri

Gii¢ Faktorii (Kesir) 09 Stroboskopik etki goriiniirliik ol¢iimii (SVM) 0,4

Baglanti 5 kutuplu itmeli konnektér Ortam sicakligr aralig1 +10ila +35°C
Kablo -

MCB'deki 16 A tiir B iiriin sayisi 22 Baslangi¢ Performansi (IEC Uyumlu)

Rastgele anahtara uygun Hayir Isik akisi toleransi +/-10%

Koruma sinifi IEC

Guvenlik sinifi |

Baslangig renk tiirii (0.39, 0.38) SDCM <3

Giig tiiketimi toleransi +/-10%

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir

Evet

Renk Eslestirmenin Standart Sapmasi SDCMs3

(McAdam elipsi)

Siriicii/glic Unitesi/trafo

DALI arayuzlt gug kaynagi Unitesi

Zaman icindeki Performansi (IEC Uyumlu)

Ortalama kullanim 6mrii 50000 saatte kontrol 5 %

tertibati ariza oram

Ortalama kullanim émriinde limen bakimi (EN- L90

IEC 62722-2-1)* 50.000 saat

Ortalama kullanim émriinde limen bakimi (EN- L80

IEC 62722-2-1)* 100.000 saat

Siirdiriilebilirlik Verileri

Kontrol arayiizii DALI

Sabit 151k c1kisi Hayir

DALI Standardh DALI-2™
Maksimum dim seviyesi 1%
Mekanik ve Muhafaza

Muhafaza Malzemesi Aluminyum
Reflektdr malzemesi Celik

Optik sistem malzemesi Polikarbon
Optik kapak malzemesi Polikarbon

Siirduriilebilirlik derecesi Unclassified

Sabitleme malzemesi

Paslanmaz celik

Onarim sinifi D Sinifi Onarim - Bu Urin onarnlabilir

sekilde tasarlanmamustir.

Uriin Verileri

Siparis Uriin ach SM350C 275/840 PSD PCS L1200 BK

Muhafaza Rengi Siyah
Optik kapak kaplamasi Dokulu
Toplam uzunluk 1127 mm
Genel genislik 70 mm
Genel yiikseklik 70 mm

Tam irlin ach SM350C 275/840 PSD PCS L1200 BK

Boyutlar (Yukseklik x Genislik x Derinlik)

70 x 70 x 1127 mm

Girisime Kars1 Koruma Simfi

IP20 [Parmak korumali]

Mekanik carpisma koruma kodu

IKO6 [1J]

Net Agirlik (Parca Basi)

2,560 kg

Tam iiriin kodu 871951462422100
Siparis kodu 62422100
Malzeme No. (12NC) 910925868358
Numerator - Paket Basina Miktar 1

EAN/UPC - Uriin/Kutu 8719514624221

Onay ve Uygulama

Numerator - Biyiik kutu basina paket sayisi 1

Atesleme teli testi

Sicaklik 650 °C, stre 30 sn

EAN/UPC - Kutu 8719514624221

Alev alma isareti

Normal olarak alev alan yuzeyler

Uzerine montaj icin

Uriin ailesi kodu SM350C [KeyLine]

CE isareti

Evet

ENEC isareti

ENEC isareti
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KeyLine, Yiizey ve Askili

Boyutlu cizim
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Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868358

PHILIPS

© 2023 Signify Holding Tum haklan saklidir. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin dogruluguna veya tambhigina iliskin
herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayal gerceklestirilen hicbir islemden ytkumla olmayacaktir. Bu
belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafindan kabul edilmedikge, herhangi bir ticari teklif olusturma amaci
gutmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya s6zlesmesinin parcasini teskil etmez. Philips ve Philips Kalkan

Amblemi, Koninklijke Philips N.V. sirketine ait tescilli ticari markalardir.

www lighting.philips.com
2023, Aralik 5 - Bilgi degisimi



