PHILIPS

Lighting

Keyline, feliiletre
szerelt és fliggesztett

SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH

KeyLine, fellletre szerelt és fuggesztett, 31 W, L1200 mm; H70
mm, 4000 Im, 4000 K, DALI, UGR19

L1200 mm; H70 mm, Aluminium, Fehér, Szignalfehér (RAL9003), Tapegység DALI
illesztével, 4000 lm, 31 W, 133 Im/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Kdzepes
sugarzasi szog, Texturalt, Polikarbonat, IP20 | Ujjak behatolasa ellen védett, IKO6 | 1
J, I. biztonsagi osztaly, 5 polusu gyorscsatlakozos aljzat

Figyelmeztetések és biztonsag

- A KeyLine lampatestek IP20 besorolasuak, azaz nem védettek a viz beszivargasa ellen, ezért érdemes ellendrizni a tervezett
hasznalati kornyezet megfeleldségét.

- Ha az IPX0 besorolashoz kapcsolodo figyelmeztetés ellenére a lampatestbe viz szivarog be, a Philips és a Signify nem tudja
garantalni a termék hibamentességét, és a termék jotallasa érvénytelenné valik.

Termék adatok

Altalanos informacio Telitett vérés (R9) <50
Cserélheté fényforras Nem Korrelalt szinhémérséklet (névleges) 4000 K
El6tétegységek szama 1egység Fényhasznositas (névleges) (névleges) 133 Im/W
ElStét mellékelve lgen Szinvisszaadasi index (CRI) >80
Szervizcimke Igen A fényforras sugarzasi szége 120 fok
Lighting Technology LED A fényforras szine 840 semleges fehér
Ertéklétra Teljesitmény Az optika tipusa Kozepes sugarzasi szog
Jotallasi idé 5év Lampatest fényeloszlasa 74° x 74°

Egységesitett kaprazasi besorolas (CEN) 19

Technikai adatok

Fényaram 4000 Im
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KeyLine, feliiletre szerelt és fliggesztett

Miikodtetés és elektronika

Fénybioloégiai kockazat

Photobiological risk group 0 @200mm

Bemeneti fesziiltség 220-240V to EN62778
Halozati frekvencia 50 to 60 Hz Megfelel az EU RoHS iranyelvnek Igen

Indulé aramlokés 231A Optimalis teljesitményhez sziikséges kdrnyezeti 25 °C
Indulasi idé 221 ms hémérséklet

Teljesitményfelvétel 31W Villogas (PstLM) 1
Teljesitménytényezo (tort) 0.9 Stroboszkép hatas (SVM) 0,4
Csatlakoztatas 5 poélusu gyorscsatlakozos aljzat Kdrnyezeti hémérséklet-tartomany +10 — +35°C
Kabel -

Termékek szama a fé aramkori lapon (16 A, B 22 Kezdeti teljesitmény (IEC-szabvanynak megfeleléen)
tipus) Fényaram-tolerancia +/-10%
Véletlenszerii valtasra alkalmas Nem Kezdeti szinérték (0.39,0.38) SDCM <3
IEC védelmi osztaly |. biztonsagi osztaly Teljesitményfelvétel toleranciaja +/-10%

Szinegyezés normal szérasa (McAdam-ellipszis) SDCM<3

Vezérlok és fényer6-szabalyozas

Szabalyozhato

Igen

Uzemi teljesitmény (IEC-szabvanynak megfeleléen)

El6tét/tapegység/transzformator

Tapegység DALI illesztével

Szabalyozhato el6tét meghibasodasi aranya 5%

Vezérlofeliilet DALI 50 000 oras atlagos hasznos élettartam esetén
Allandé fénykibocsatas Nem Fényaram-megmaradas (EN-IEC 62722-2-1) L90
DALI szabvany DALI-2™ 50 000 oras atlagos hasznos élettartam*
Maximalis szabalyozasi szint 1% esetén

Fényaram-megmaradas (EN-1EC 62722-2-1) L80
Mechanika és tokozas 100 000 6ras atlagos hasznos élettartam*
Haz anyaga Aluminium esetén
Reflektor anyaga Acél

Optikai anyag

Polikarbonat

Fenntarthatosagi adatok

Optikai bura/lencse anyaga

Polikarbonat

Fenntarthatésagi besorolas Unclassified

Rogzitéanyag

Rozsdamentes acél

Javitasi kategoria D javitasi osztdly, ez a termék nem

javitasra készult.

Termékadatok

A termék megrendelési neve SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH

Haz szine Fehér
Optikai bura/lencse bevonata Texturalt
Teljes hossz 1127 mm
Teljes szélesség 70 mm
Teljes magassag 70 mm

Teljes terméknév SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH

Méretek (magassag x szélesség x mélység)

70 x 70 x 1127 mm

Por és viz elleni védelem kodja

IP20 [Ujjak behatolasa ellen védett]

Mech. behatasok elleni védelem kodja

IKO6 [1J]

Netto tomeg (darab)

2,620 kg

Tanusitvany és alkalmazasi teriiletek

Izzéhuzalos teszt

Hémérséklet: 650 °C, idétartam: 30 s

Full EOC 871951462424500
Rendelési kod 62424500
Cikkszam (12NC) 910925868360
Szamlalé — mennyiség csomagonként 1

EAN/UPC - termék/csomagolas 8719514624245
Szamlalo — csomag kiilsé dobozonként 1

EAN/UPC - gyljtécsomagolas 8719514624245

Gyulékonysagi jelzés

Normal gyulékonysagu feluletekre

szereléshez

Termékcsalad kodja SM350C [KeyLine]

CE jelslés

Igen

ENEC jel

ENEC-jel
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KeyLine, feliiletre szerelt és fliggesztett

Méretezett rajza
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Fotometriai adatok
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© 2025 Signify Holding Minden jog fenntartva. A Signify nem nyuijt semmiféle képviseletet vagy garanciat az itt
szerepld informaciok pontossagaért vagy teljességéert, és nem vallal felelésséget semmilyen ezeken alapuld
intézkedésért. A dokumentumban talalhaté informaciok nem mindsilnek kereskedelmi ajanlattételnek, és nem

képezik semmilyen ajanlat vagy szerzédés részét, hacsak a Signify-jal kotott megallapodas masként nem rendelkezik.

A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

PHILIPS

www lighting.philips.com
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