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Lighting |

KeyLine, montaj la
suprafata si suspendat

SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK

KeyLine, montaj la suprafata si suspendat, 30 W, L1200 mm;
H70 mm, 4000 lm, 4000 K, Wireless, Compatibilitate cu
Interact, UGR19

L1200 mm; H70 mm, Aluminiu, Negru, Negru semnal (RAL9004), Balast wireless
compatibil cu sistemul Interact, 4000 Im, 30 W, 133 Im/W, 4000 K, (0.39, 0.38)
SDCM <3, UGR19, Fascicul luminos mediu, Texturat, Policarbonat, IP20 | Protejat
impotriva contactului cu mana, IKO6 | 1J, Clasa de siguranta |, Conector push-in cu 3
pini

Warnings and safety

- Aparatele de iluminat KeyLine au clasificarea IPXO si nu sunt protejate impotriva patrunderii apei. Recomandam cu insistenta
verificarea caracterului adecvat al mediului de instalare.

- Daca, in pofida avertizarii privind clasificarea IPX0, aparatele de iluminat sunt expuse la infiltrarea cu apa, Philips si Signify nu pot
garanta siguranta sau preveni defectarea. In aceasta situatie, garantia produsului nu se aplica si devine nula.

Catalog de date

Informatii generale Date tehnice lumina
Sursa de lumina inlocuibila Nu Flux luminos 4.000 lm
Numar de unitati de echipament 1unitate Rosu saturat (R9) <50
Balast inclus Da Temperatura de culoare corelata (nom.) 4000 K
Eticheta de service Da Randament luminos (nominal) (nom.) 133 Im/W
Lighting Technology LED Indice de redare a culorilor (IRC) >80
Tier Performanta Unghi de distributie sursa de lumina 120°
Perioada de garantie 5ani Culoare sursa de lumina Alb neutru 840
Tip de sistem optic Fascicul luminos mediu
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Latime fascicul de lumina corp de iluminat T4° x 74° Marcaj CE Da
Indice unificat de orbire CEN 19 Marcaj ENEC Marcaj ENEC
Raportul de eficacitate melanopic al luminii 0,65 Risc fotobiologic Photobiological risk group 0 @200mm
zilei to EN62778
In conformitate cu RoHS Da
Functionare si sistem electric Performanta temperatura ambianta Tq 25°C
Tensiune de intrare De la 220 panala 240 V Valoare palpaire (PstLM) 1
Frecventa linie 50 to 60 Hz Valoare efect stroboscopic (SVM) 0,4
Curent de pornire 19A Interval temperatura ambientala De la +10 pana la +35 °C
Timp pornire 230 ms
Consum de curent 30W Performanta initiala (conformitate IEC)
Factor de putere (fractie) 0.9 Toleranta flux luminos +/-10%
Conexiune Conector push-in cu 3 pini Cromatica initiala (0.39, 0.38) SDCM <3
Cablu - Toleranta consum de energie +/-10%
Numar de produse pe MCB de 16 A tip B 24 Abaterea standard la potrivirea culorilor (elipsa SDCM=<3
Adecvat pentru comutare aleatorie Nu MacAdam)
Clasa de protectie IEC Clasa de siguranta |
Performanta in timp (conformitate IEC)

Sisteme de comanda si reglarea intensitatii luminoase Rata de defectare a echipamentului de control 5 %
Cu reglarea intensitatii luminoase Nu la durata medie de viata utila de 50 000 h
Balast/unitate de alimentare/transformator Balast wireless compatibil cu sistemul Intretinere la un flux luminos (EN-IEC L90

Interact 62722-2-1) la durata medie de viata utila*
Interfati de comanda Wireless 50.000 h
Flux luminos constant Nu Intretinere la un flux luminos (EN-1EC L80
Nivel maxim de reglare a intensitatii luminoase 1% 62722-2-1) la durata medie de viata utila*
Conectivitate Compatibilitate cu Interact 100.000 h
Sistem mecanic si carcasa Date despre sustenabilitate
Material carcasi Aluminiu Scor de sustenabilitate Unclassified
Material reflector Otel Categorie de reparatii Clasa de reparatii D, acest produs nu

Material sistem optic

Policarbonat

este conceput pentru a fi reparat.

Capac optic/material lentila

Policarbonat

Date despre produs

Nume comanda produs

SM350C 405/840 WIA PCS L1200 BK

Numele complet al produsului

SM350C 40S5/840 WIA PCS L1200 BK

Material de fixare Otel inoxidabil
Culoare carcasa Negru

Finisaj capac optic/finisaj Texturat
Lungime totala 1127 mm
Latime totala 70 mm
Inaltime totala 70 mm

Full EOC 871951462431300
Cod de comanda 62431300
Numar material (12NC) 910925868367

Dimensiuni (inaltime x latime x adancime)

70 x 70 x 1127 mm

Numarator — Cantitate per pachet

1

Cod protectie impotriva infiltrarilor

IP20 [Protejat impotriva contactului cu

EAN/UPC - Produs/Cutie

8719514624313

Numarator SAP — Pachete per exterior

1

EAN/UPC — Cutie

8719514624313

mana]
Cod de protectie impotriva impactului mecanic 1KO6 [1J]
Greutate neta (bucata) 2,750 kg

Cod familie de produse

SM350C [KeyLine]

Aprobare si aplicatie

Test de incandescenta

Temperatura 650 °C, durata 30 s

Marcaj de inflamabilitate

Pentru montare pe suprafete

inflamabile in mod normal

Datasheet, 2025, Februarie 28

Informatie ce poate fi modificata



KeyLine, montaj la suprafata si suspendat

Cote

s : =E

562 s62
70
n

o =

min800 - max 920 min. 105

300 - max 360 o 105 min. 300 max. 360 min. 105 |
70
70

1127

Date fotometrice
o
- .
w L
w w
w -

o
cdiim
00180° 090270

Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868367

PHILIPS

© 2025 Signify Holding Toate drepturile rezervate. Signify nu ofera nicio reprezentare sau garantie in privinta preciziei

informatiilor incluse prin prezenta si nu poate purta responsabilitatea niciunei actiuni corelate. Informatiile prezentate

in acest document nu sunt menite sa fie oferte comerciale sau sa faca parte dintr-o oferta sau un contract, in afara

cazului in care Signify consimte altceva. Philips si emblema scut Philips sunt marci inregistrate ale Koninklijke Philips www lighting.philips.com

N.V. 2025, Februarie 28 - Informatie ce poate fi modificata



