PHILIPS

Lighting

KeylLine, pinta-
asennettava ja
ripustettava

SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 ALU

KeyLine, pinta-asennettava ja ripustettava, 30 W, L1200 mm;
H70 mm, 4000 Im, 3000 K, UGR19

L1200 mm; H70 mm, Alumiini, Alumiini, Ei-saadettava liitantalaite (on/off), 4000 Im,
30 W, 133 Im/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, UGR19, Keskilevea valokeila,
Textured, Polykarbonaatti, IP20 | Kosketussuojattu, IKO6 | 1J, Suojausluokka I, 3-
napainen pistoliitin

Rajoitukset ja turvallisuus

- KeyLine-valaisinten suojausluokka on IPXO0, eika sita ole sellaisenaan suojattu vedelta. Tama tulee ottaa huomioon
asennuspaikka valittaessa.

- Jos valaisimet altistuvat vedelle, Philips ja Signify eivat voi taata tuotteen turvallisuutta tai virheetonta toimintaa. Tuotetakuu
raukeaa automaattisesti.

Tuotetiedot
Yleista tietoa Takuuaika 5 vuotta
Valonldhde vaihdettavissa Ei
Liitdntilaitteiden lukuméaira 1 yksikkd Valaistuksen tekniset tiedot
Liitantalaite sisaltyy toimitukseen Kylla Valovirta 4000 Im
Huoltotunniste Kylla Tummanpunaisen varin toistoindeksi (R9) <50
Lampun tyyppi LED Varilampétila (nim.) 3000 K
Arvoasteikko Tehokas Valotehokkuus (nimellinen) 133 Im/W

Varintoistoindeksi (CRI) >80
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KeyLine, pinta-asennettava ja ripustettava

Valonladhteen keilakulma

120°

Valonldhteen vari

830 Warm white

Syttyvyysluokka

Soveltuu asennettavaksi normaalisti

syttyville pinnoille

Optiikan tyyppi Keskilevea valokeila CE-merkinta Kylla
Valaisimen valokeila 74° x 74° ENEC-merkintd ENEC-merkinta
Haikaisyindeksi, UGR (CEN) 19 Fotobiologinen riski Photobiological risk group 0 @200mm
Melanooppinen kerroin (Melanopic Daylight 0,5 to EN62778
Efficacy Ratio) RoHS-direktiivin mukainen Kylla

Suorituskyvyn varmistava kayttélampétila 25°C
Kaytto- ja sahkotiedot Vilkyntaarvo (PstLM) 1
Tulojénnite 220-240V Stroboskooppi-ilmion arvo (SVM) 0,4
Verkkotaajuus 50 to 60 Hz Kayttolampotila-alue +10..+35 °C
Kytkentdsysdysvirta 224 A
Kytkentésysidysaika 326 ms Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)
Tehonkulutus 30W Valovirran toleranssi +/-10%
Tehokerroin 0.9 Kromaattisuus alussa (0.43, 0.40) SDCM <3
Liitéanta 3-napainen pistoliitin Tehonkulutuksen toleranssi +/-10%
Kaapeli - Valonlédhteen véritasaisuus (SDCM) SDCMs<3
Valaisimien maara B-tyypin 16 A:n 24
johdonsuojakatkaisijalle Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)
Soveltuu satunnaiseen kytkentdan Ei Liitantalaitteen vikatiheys hyotykayttoian 5%
Suojausluokka IEC Suojausluokka | mediaanissa (50 000 h)

Valovirran pysyvyys (EN-IEC 62722-2-1) L90
Ohjausjarjestelmat ja himmennys hyotykayttéian mediaanissa* (50 000 h)
Himmennettava Ei Valovirran pysyvyys (EN-IEC 62722-2-1) L8O
Liitantalaite Ei-saadettava litantalaite (on/off) hy&tykayttsisn mediaanissa® (100 000 h)
Ohjaustapa -
Vakiovalovirta (CLO) Ei Vastuullisuustiedot

Ei sovellettavissa Vastuullisuusluokitus Unclassified

Enimmaishimmennystaso

Mekaaniset tiedot ja runko

Korjausluokka

Korjausluokka D, tata tuotetta ei ole

tarkoitettu korjattavaksi.

Rungon materiaali

Alumiini

Heijastimen materiaali

Teras

Tuotetiedot

Optiikan materiaali

Polykarbonaatti

Tuoteversion nimi

SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 ALU

Optiikan suojan materiaali

Polykarbonaatti

Tuoteversion nimi

SM350C 40S5/830 PSU PCS L1200 ALU

Kiinnitysmateriaali Ruostumaton teras
Rungon vari Alumiini

Optiikan suojan pinnoite Textured
Kokonaispituus 1127 mm
Kokonaisleveys 70 mm
Kokonaiskorkeus 70 mm

Mitat (korkeus x leveys x syvyys)

70 x 70 x 1127 mm

EOC-koodi 871951462434400
12NC-koodi 910925868370
12NC-koodi 910925868370
Pakkauksia laatikossa 1
Tuotepakkauksen EAN-koodi 8719514624344
Tuotepakkausten maara laatikossa 1

Laatikon EAN-koodi 8719514624344

Suojausluokan koodi

IP20 [Kosketussuojattu]

Tuoteperheen koodi

SM350C [KeyLine]

Iskunkestavyysluokka

IKOG6 [1J]

Nettopaino

2,750 kg

Merkinnat ja luokitukset

Hehkulankatesti

Lampatila 650 °C, kesto 30 s
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KeyLine, pinta-asennettava ja ripustettava

Mittapiirros
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