PHILIPS

Lighting

AluRoad gen2

BGP020 LED69/730 1l DN CLO-DDF2

AluRoad gen2, Road & street light, 41 W, 5568 Im, 3000 K,
CRI70, Programovatelné (cez DALI alebo NFC) samostatné
stmievanie, Uzke vyZarovanie, Bezpe&nostna trieda Il, IP66

Rad AluRoad gen?2 je k dispozicii v 2 verziach — standardnej verzii AluRoad gen2 a
verzii AluRoad gen2 Pro. K dispozicii su v 2 velkostiach, Mini a Medium. Standardna
verzia AluRoad gen2 ako BGP0O20 Mini a BGP025 Medium, verzia AluRoad gen2 Pro
ako BGP021 Mini a BGP026 Medium. Standardna verzia AluRoad gen2 ma pevny
montazny zaves, ktory umoznuje montaz na vrchol stlpa so sklonom 0 stupfiov a
bocnu montaz s obmedzenym negativnym sklonom. Verzia AluRoad gen2 Pro je
vybavena nastavitelnym montaznym hakom, ktory umoznuje nastavenie sklonu pri
montazi na vrch stlpa aj pri bo¢nej montazi s kladnym a zapornym sklonom. Verzia
AluRoad gen2 umoznuje jednoduchu modernizaciu mestského osvetlenia a
umoznuje vyuzit vyhody LED technologie, ktora eSte vyraznejsie minimalizuje
celkové naklady na investicie a vlastnictvo. Tento rad je vhodny pre novostavby a
ulice a aj na renovaciu existujucich instalacii. Tento cenovo dostupny rad ponuka
¢isty a nadcasovy dizajn, ktory splynie s prostredim, pricom okrem toho predstavuje
vysokokvalitné rieSenie osvetlenia s vyznamnymi Usporami energie a udrzby pocas
dlhej prevadzkovej zivotnosti.

Udaje o produkte

Trieda A, svietidlo je vybavené
servisovatelnymi dielmi (tam, kde je to mozné):
LED platia, napajac, riadiace jednotky,
ochrana pred prepatim, optika, predny kryt a

mechanické diely

5 rokov

Vseobecné informacie Trieda moZnosti servisu
Kod radu svetelného zdroja LEDG9 [LED module 6900 Im]

Pocet jednotiek predradnika 1jednotka

Vratane napajaca Ano

Typ systému svetelného zdroja LED

Servisna znacka Ano Zarutna lehota
Hodnotovy rebri¢ek Vykon
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AluRoad gen2

Hodnotenie trvalej udrzatelnosti Signify Circle Celkova vyska 12 mm
Rozmery (vy$ka x $irka x hibka) 112 x 230 x 447 mm
Svetelné technické Krytie IP IP66 [Ochrana pred vniknutim prachu
Pomer svetla vyZzarovaného nahor 6] a odolnost proti prudu vody]
Svetelny tok 5568 Im Kod krytia IP (mechanicky naraz) IKO8 [5 J, chranené pred vandalizmmom]
Nahradna teplota chromatickosti (nom.) 3000 K Standardny uhol sklonu od vrchu stipa  0°
Merny vykon (menovity) (nom.) 145 Im/W Standardny uhol sklonu od boéného 0°
Index podania farieb (CRI) 70 otvoru
Farba svetelného zdroja 730 tepla biela Typ optického krytu Ploché sklo
Rozptyl svetelného luca svietidla 23°x 44° x 152° Cista hmotnost (kus) 3,400 kg
Typ optiky, exteriér Uzke vyzarovanie
U¢inna vystavena plocha 0,03 m? Schvalenie a pouzitie
Znacka horlavosti -
Prevadzkové a elektrické Znacka CE Ano
Vstupné napitie 220-240V Znacka ENEC Znacka ENEC
Sietova frekvencia 50 to 60 Hz V sulade s poziadavkami EU RoHS Ano
Narazovy prud 18,7 A Teplota okolia pri vykone Tq 25°C
Cas zapinania 0,195 ms Rozsah okolitych teplét —40°Caz 50 °C
Spotreba AR
U¢innost (zlomok) 0.98 Pociato¢ny vykon (sulad s poziadavkami IEC)

Zapojenie

2 zastr¢né konektory, 2-pélové

Tolerancia svetelného toku

+/-7%

Kabel

Pociato¢na chromatickost

(0.43. 0.40) SDCM<5

Pocet produktov pri modeli MCB - 16 A,

typ B

32

Tolerancia spotreby

+/-10%

Odchylka po¢. indexu podania farieb

+/-2

Trieda ochrany IEC

Bezpecnostna trieda Il

Ochrana pred prepatim (bezny/

diferencialny rezim)

Uroveri prepatovej ochrany do 6 kV v

diferencialnom reZime a 8 kV v beznom rezime

Vykon v priebehu ¢asu (sulad s poziadavkami IEC)

Ovladanie a stmievanie

Poruchovost ovladacieho predradnika
pri strednej uzito¢nej zivotnosti

50 000 h

5%

Stmievatelné

Ano

Driver/napajacia jednotka/

transformator

Napajacia jednotka s riadenim DynaDimmer

a stabilnym svetelnym vykonom (integrované)

Poruchovost ovladacieho predradnika
pri strednej uzito¢nej zivotnosti

100 000 h

10 %

Riadiace rozhranie

Programovatelné (cez DALI alebo NFC)

samostatné stmievanie

Konstantny svetelny vykon

Ano

Zachovanie svetelného toku (EN-IEC
62722-2-1) pri strednej uzitocnej
zivotnosti* 50 000 h

L97

Vstavané riadenie

Stabilny svetelny vykon a DynaDimmer

s pevnymi predvolbami, verzia 2

Zachovanie svetelného toku (EN-IEC
62722-2-1) pri strednej uzitocnej
Zivotnosti* 100 000 h

L94

Mechanické casti a teleso

Material telesa

Hlinikovy odliatok

Udaje o produkte

Material reflektora

Objednavkovy nazov produktu

BGP020 LED69/730 Il DN CLO-DDF2

Opticky material

Polymetylmetakrylatové

Uplny nazov produktu

BGP020 LED69/730 Il DN CLO-DDF2

Material optického krytu

Sklo

Materidl upevnenia

Nehrdzavejuca ocel

Farba telesa

Siva

Uplny kéd produktu 871951476914400
Objednavkovy kod 76914400
€. materialu (12NC) 910925869117

Montazne zariadenie

Bocny vstup pre priemer 48 az 60 mm

Citatel — mnozstvo kusov v baleni

1

Citatel — pocet baleni v krabici

1

Kod radu produktov

BGP020 [AluRoad gen2 Mini]

Tvar optického krytu Ploché
Povrchova uprava optického krytu Cira
Celkova dlzka 447 mm
Celkova Sirka 230 mm
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AluRoad gen2

Rozmerovy obrazok

70

EDE
| s

Tuminaire A B

[
Mini BGPOZ0 | 447 | 70
Medium BGP025| 592 | 70
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Dimensions (mm)
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112 | 111 | 334 | 230 | 88
112 | 111 | 481 | 230 | 88
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