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LL523T | Maxos fusion Rail

Maxos fusion es un sistema de carril LED adaptable que ofrece una excelente calidad de
iluminacion reduciendo el coste a menos de la mitad en comparacion con las lamparas
fluorescentes. Para su uso en comercios, se pueden integrar sin problemas una familia de
paneles lineales, mdédulos no lineales y una seleccién de proyectores en el carril para que la
mercancia brille y destaque. En el caso de usos industriales, el objetivo consiste en reducir
los costes de instalacién y de mantenimiento utilizando menos paneles lineales. Con la
configuracién eléctrica de hasta 13 hilos, la total libertad para colocar dichas luminarias
segun sea necesario y la integracion de otros servicios/hardware de terceros, el sistema
permite reducir la sobrecarga de elementos en el techo. También se puede reconfigurar con
facilidad para adaptarse a futuros cambios de disposicion. La infraestructura esta habilitada
para integrar sensores destinados a la recopilacion de datos, ofreciéndote la oportunidad de
utilizar informacién detallada para tu negocio.
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Informacién general Angulo -

Peso neto (pieza) 3,000 kg
Service tag Si
Escalera de valor Avanzada Aprobacic’)n y aplicacién
Operativos y eléctricos Marca CE Si
Conforme con EU RoHS Si
Tensién de entrada 2202240V
Line Frequency 50 to 60 Hz Datos de pI'OdUCtO
Clase de proteccion IEC Seguridad clase I
Nombre de producto del pedido  LL523T 4x2.5+4x1.5 Gen2 WH
Mecanicos y de carcasa Nombre completo del producto  LL523T 4x2.5+4x1.5 Gen2 WH
Full EOC 872016942538599
Longitud global 2.276 mm cédigo de pedido 42538599
Anchura global 62 mm Cédigo 12NC 910925869433
Altura global 42 mm Cantidad por paquete 1
Dimensiones (altura x anchurax 42 x 62 x 2276 mm EAN/UPC - Producto/Caja 8720169425385

profundidad)
Numerador SAP - Paquetes por 10

Material Acero caja exterior
Cédigo de proteccion de entrada  IP20 [Proteccion contra dedos] Embalaje con cédigo EAN/UPC 8719514772236
Indice de proteccion frente a 1K02[0.2 ) estandar] Cédigo de gama de producto LL523T [Maxos fusion Rail]

choque mecénico

Color de accesorio Blanco

Plano de dimensiones
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Documentos relacionados

Documentos y certificados Nombre del documento Descargar
Installation Instructions final_MI LL500T Gen2_trunk.pdf Descargar i
Tender text Tender_Text_910925869433_es_ES.txt Descargar il

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. La informacién proporcionada en este documento estd sujeta a cambios,
sin previo aviso. Signify no ofrece ninguna representacién ni garantia en cuanto a la exactitud o integridad de la informacién
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