
CoreLine Malaga LED
BRP102 LED55/730 II DM

CoreLine Malaga LED, Road & street light, 38 W, 4984 lm, 3000

K, CRI70, Keskileveä valonjako, Suojausluokka II, IP65, SRG4-4

Philips CoreLine Malaga LED -tuotesarja muodostuu kahdesta erikokoisesta

kaupunkien katuvalaistukseen tarkoitetusta valaisimesta. Molemmissa käytetään

valolähteenä Philipsin LED-moduulia ja Philips Xitanium -liitäntälaitetta, ja tämä

yhdistelmä takaa 50 %:n energiansäästön. CoreLine Malaga LED on suunniteltu

mahdollisimman tehokkaaksi. Sen suorituskyky on sama kuin SON-T 50-, 70-, 100-

ja 150 W -lampuilla, jotka se korvaa, eli se antaa oikean määrän valoa oikeassa

paikassa. Koska CoreLine Malaga LEDin LED-valomoduuli kestää valaisimen eliniän,

saat investointisi takaisin jo säästämällä monet SON-T:n vaatimat lampunvaihdot.

Läpiviennin ansiosta CoreLine Malaga LED -valaisin on helppo asentaa, sillä

valaisinta ei tarvitse avata virtakaapelin liittämiseksi. Tasolasikannen voi myös avata,

jolloin liitäntälaitetta on helppo huoltaa tarvittaessa. Malaga-valaisimista on

saatavilla lisäominaisuuksilla varustettuja erikoisversioita. Nämä erikoisversiot

valmistetaan kuitenkin vain tilauksesta ja niillä on pidempi toimitusaika.

Vaihtoehtoihin kuuluvat muun muassa optiikka leveään valonjakoon (DW),

täydentävä ylijännitesuojalaite (10kV), merisuolasuojaus (MSP) maalipinnassa, Micro

Mini Pro -valokenno (35 luksia), sisäänrakennettu (lasin alle sijoitettu) sulake 6 A ja 3

metrin ulkoinen ilmajohtokaapeli (H07RN-F). Kaikkia vaihtoehtoja ei välttämättä

voida yhdistää samaan tuotteeseen. Lisäneuvoja saat Philipsin

yhteistyökumppanilta.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa

Lampputuoteperheen koodi LED55 [LED module 5500 lm]

Liitäntälaitteiden lukumäärä 1 yksikkö

Liitäntälaite sisältyy toimitukseen Kyllä

Valonlähdemoduulin tyyppi LED

Huoltotunniste Kyllä

Arvoasteikko Tehokas

Huollettavuusluokka Luokka B, valaisimessa on joitakin

huollettavia osia (tarpeen mukaan):

liitäntälaite, ohjausyksiköt,
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ylijännitesuojalaite, etukansi ja mekaaniset

osat

Takuuaika 5 vuotta

Vastuullisuusluokitus -

 

Valaistuksen tekniset tiedot

Ylöspäin suuntautuvan valovirran osuus

(ULR)

0

Valovirta 4 984 lm

Värilämpötila (nim.) 3000 K

Valotehokkuus (nimellinen) 133 lm/W

Värintoistoindeksi (CRI) 70

Valonlähteen väri 730 Warm white

Valaisimen valokeila -

Optiikka (ulkovalaistus) Keskileveä valonjako

Tuulipinta-ala 0,0225 m²

 

Käyttö- ja sähkötiedot

Tulojännite 220–240 V

Verkkotaajuus 50 to 60 Hz

Alkuperäinen vakiovalovirran tehonkulutus

(järjestelmän teho)

N/A W W W

Vakiovalovirran keskimääräinen

tehonkulutus

N/A W W

Vakiovalovirran tehonkulutus käyttöiän

lopussa

N/A W W W

Kytkentäsysäysvirta 28 A

Kytkentäsysäysaika 205 ms

Tehonkulutus 38 W

Tehokerroin 0.97

Liitäntä Pistoliitin ja vedonpoistin

Kaapeli -

Valaisimien määrä B-tyypin 16 A:n

johdonsuojakatkaisijalle

11

Suojausluokka IEC Suojausluokka II

Ylijännitesuoja (yhteismuotoinen/

differentiaali)

Ylijännitesuoja 4 kV (differentiaalimuoto ja

yhteismuoto)

Läpijohdotus -

 

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä Ei

Liitäntälaite Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off)

Vakiovalovirta (CLO) Ei

Enimmäishimmennystaso Ei sovellettavissa

Valokenno -

 

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali Painevalettu alumiini

Heijastimen materiaali -

Optiikan materiaali Polymetyylimetakrylaatti

Optiikan suojan materiaali Karkaistu lasi

Kiinnitysmateriaali Alumiini

Rungon väri Harmaa

Kiinnityslaite Yleisliitäntä säädettävissä 42–60 mm:n

halkaisijalle

Optiikan suojan muoto Litteä

Optiikan suojan pinnoite Clear

Heijastimen pinnoite -

Kokonaispituus 493 mm

Kokonaisleveys 217 mm

Kokonaiskorkeus 79 mm

Mitat (korkeus x leveys x syvyys) 79 x 217 x 493 mm

Suojausluokan koodi IP65 [Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta]

Iskunkestävyysluokka IK08 [5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan]

Vakiokallistuskulma pylvään päähän

asennettaessa

-

Vakiokallistuskulma varsiasennuksessa 0°

Optiikan suojan tyyppi Tasolasi

Nettopaino 3,300 kg

 

Merkinnät ja luokitukset

Syttyvyysluokka -

CE-merkintä Kyllä

ENEC-merkintä ENEC-merkintä

Fotobiologinen riski Photobiological risk group 1 @200mm to

EN62778

RoHS-direktiivin mukainen Kyllä

Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila 25 °C

Käyttölämpötila-alue -40...+35 ˚C

 

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirran toleranssi +/-7%

Kromaattisuus alussa (0.41, 0.39) SDCM ≤5

Tehonkulutuksen toleranssi +/-10%

Värintoistoindeksin toleranssi alussa +/-2

 

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Liitäntälaitteen vikatiheys hyötykäyttöiän

mediaanissa (50 000 h)

5 %

Liitäntälaitteen vikatiheys hyötykäyttöiän

mediaanissa (100 000 h)

10 %

Valovirran pysyvyys (EN-IEC 62722-2-1)

hyötykäyttöiän mediaanissa* (50 000 h)

L98

Valovirran pysyvyys (EN-IEC 62722-2-1)

hyötykäyttöiän mediaanissa* (100 000 h)

L70

 

Tuotetiedot

Tuoteversion nimi BRP102 LED55/730 II DM

Tuoteversion nimi BRP102 LED55/730 II DM

EOC-koodi 872016947199300

12NC-koodi 910925869870

12NC-koodi 910925869870

Pakkauksia laatikossa 1

Tuotepakkauksen EAN-koodi 8720169471993

CoreLine Malaga LED
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Tuotepakkausten määrä laatikossa 1

Laatikon EAN-koodi 8720169471993

Tuoteperheen koodi BRP102 [CoreLine Malaga LED large]

Mittapiirros

CoreLine Malaga LED
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