PHILIPS

Linea troncal CorelLine

gen2.5

LL242X 45S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH

Linea troncal CorelLine gen2.5, UltraEfficient, 24 W, L1700 mm,
4500 lm, 4000 K, DALLI, Interact Ready, Haz de luz ancho,

Esmerilado, Blanco, IP20

UltraEfficient, L1700 mm, Acero, Blanco, Blanco traffic (RAL9016), Regulacion con
Dali, compatible con sistema Interact, 4500 Im, 24 W, 188 Im/W, 4000 K, (0.38, 0.38)
SDCM <3, UGR19, Haz de luz ancho, Esmerilado, Policarbonato, IP20 | Proteccion
para los dedos, IKO2 | 0,2 J estandar, Clase de seguridad |, Unidad de conexiones de

7 polos

Datos del producto

Informacion general

Color de la fuente de luz

840 blanco neutro

Cantidad de unidades de equipos 1 unidad Tipo optico Haz de luz ancho
Controlador incluido Si Ampliacion del haz de luz de la luminaria 84° x 84°
Etiqueta de Servicio Si Clasificacion de brillo unificada CEN 19
Nivel Rendimiento Relacion de eficacia melanépica a 4000 K 0.55
Periodo de garantia 5 anos

Operacion y aspectos eléctricos
Informacion técnica sobre la luz Voltaje de entrada 220a 240V
Flujo luminoso 4,500 Im Frecuencia de linea 50 to 60 Hz
Temperatura de color correlacionada 4000 K Consumo de energia de CLO inicial -W
(nominal) Consumo de energia de CLO inicial -W
Eficacia luminica (promedio) (nominal) 188 Im/W Corriente de irrupcion 19.4A
indice de produccién de color (IRC) >80 Tiempo de irrupcién 200 ms
Angulo de haz de la fuente de luz 120° Consumo de energia 24 W
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Linea troncal CoreLine gen2.5

Factor de potencia (fraccion)

0.96

Tolerancia del consumo de energia

+/-10%

Conexion Unidad de conexiones de 7 polos Desviacion estandar de igualacion de colores  SDCM<3

Cable - (elipse de McAdam)

Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo 30

B) Rendimiento a lo largo del tiempo (cumple con normas IEC)
Apta para aplicaciones de alternado aleatorio No aplica indice de fallas del equipo de control conuna 5%

Clase de proteccion IEC

Clase de seguridad |

vida util media de 50.000 h

Distorsion armonica total 20 % indice de fallas del equipo de control conuna 10 %

vida util media de 100.000 h
Controles y atenuacion Mantenimiento del flujo luminoso (segiin EN- L85
Regulable Si IEC 62722-2-1) a una vida util media* de
Controlador/unidad de potencia/ Regulacion con Dali, compatible con 50.000 horas
transformador sistema Interact Mantenimiento del flujo luminoso (EN-IEC L75
Interfaz de control DALI 62722-2-1) a vida util media* 100000 h
Salida luminica constante No
Nivel de regulacién maximo 1% Datos de sostenibilidad

Clasificacion de sostenibilidad Unclassified

Conectividad

Interact Ready

Mecanica y carcasa

Clase de reparacion

Reparacion Clase D, este producto no

esta disenado para ser reparado.

Material de la carcasa

Acero

Carbono incrustado (A1-A3)

19.6 kg CO2e

Material del reflector

Proporcion de material no virgen del producto

145 %

Material 6ptico

Policarbonato

Material de cubierta/lente 6ptico

Policarbonato

Relacion de contenido reciclable del producto

terminado

559 %

PCA total B6 (kg CO2eq) Unidad declarada

Por favor, calcule usando el valor de su
mezcla de energia local: Potencia
declarada (kW) * Vida util declarada (hrs)
* Mezcla de energia (kg CO2 eq / kWh)

Material de fijacion Acero
Color de la carcasa Blanco
Acabado de cubierta/lente 6ptico Esmerilado
Longitud total 1,700 mm
Ancho total 80 mm
Altura total 50 mm

Dimensiones (alto x ancho x profundidad)

50 x 80 x 17700 mm

Codigo de proteccion de ingreso

IP20 [Proteccion para los dedos]

Codigo de proteccion de impacto mec.

1KO2 [0,2 J estandar]

Peso neto (pieza)

3.010 kg

PCA total B6 (kg CO2eq) Unidad funcional

Por favor, calcule usando el valor de su
mezcla de energia local: Potencia
declarada (kW) * 1000 (Im) / salida de
lumenes (Im) Unidad declarada * 35000
(h) * mezcla de energia (kg CO2 eq /
kWh)

Aprobacion y aplicacion

Informacion del producto

Prueba de resplandor del cable

Temperatura de 850 °C, duracion de

Nombre del producto del pedido

LL242X 455/840 UE DIA WB 7x1.5 WH

Nombre del producto completo

LL242X 455/840 UE DIA WB 7x1.5 WH

Full EOC

872016947449900

Codigo del pedido

910925870123

N.° de material (12NC)

910925870123

Numerador: cantidad por paquete

1

EAN/UPC: producto/caja

8720169474499

30s
Marca de inflamabilidad -
Marca CE Si
Marca ENEC Marca ENEC Plus
Cumple con el reglamento RoHS de la UE Si
Temperatura ambiente de rendimiento Tq 25°C
Rango de temperatura ambiente -20a+35°C

Numerador: paquetes por caja externa

1

EAN/UPC - Caja

8720169474499

Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)

Codigo de la linea de productos

LL242X [Coreline trunking Gen2.5]

Tolerancia del flujo luminoso

+/-10%

Cromaticidad inicial

(0.38, 0.38) SDCM <3
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Plano de dimensiones
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Datos fotométricos
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Polar Normal (separate) - LL240XI - 910925870123
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