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Lighting

LuxSpace Pro

DN591B LED23/840 P17PSU D150 WB WP G2

LuxSpace Pro, 16.8 W, 2260 Im, 4000 K, Salida fija

Philips LuxSpace Pro se basa en la reputacion de la familia LuxSpace por su
excelente rendimiento, uso de energia extremadamente bajo, alto confort visual y
disefo de apariencia. Esta proxima generacion de downlights LED confiables viene
en un diseno elegante con una arquitectura profunda y empotrada y una mayor
profundidad del reflector para resaltar los detalles mas pequenos. LuxSpace Pro es
también un brillante ejemplo de versatilidad. Esta downlight LED de bajo consumo
viene disponible en una amplia gama de configuraciones de 450 a 8000 [umenes,
de 3 a 8 pulgadas, con variantes fijas, regulables o Interact Ready para elegir. Esto
convierte a LuxSpace Pro en la solucion perfecta para “mezclar y combinar” para
aplicaciones potencialmente amplias y extendidas que requieren diferentes
ambientes de iluminacion, con una apariencia y sensacion de luminaria cohesiva.

Datos del producto

Informacion general Clasificacion de brillo unificada CEN 18

Tipo de motor de fuente de luz LED

Etiqueta de Servicio Si Operacion y aspectos eléctricos

Nivel Especificacion Voltaje de entrada 220-240V

Frecuencia de linea 50 or 60 Hz

Informacion técnica sobre la luz Corriente de irrupcion 20 A

Flujo luminoso 2260 Im Tiempo de irrupcion 50 ms

Temperatura de color correlacionada (nominal) 4000 K Consumo de energia 16,8 W

Eficacia luminica (promedio) (nominal) 135 Im/W Factor de potencia (fraccion) 0.95

indice de produccién de color (IRC) 80 Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B) 120

Color de la fuente de luz 840 blanco neutro Clase de proteccion IEC Clase de seguridad Il

Tipo optico Reflector de metal altamente

reflectante Haz de luz ancho de 40 a 80 Controles y atenuacion

grados Regulable No
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LuxSpace Pro

Interfaz de control

Salida fija

Tolerancia del consumo de energia

+/-10%

Mecanica y carcasa

Informacion del producto

Material de la carcasa

Aleacion de aluminio

Material de cubierta/lente 6ptico

Policarbonato

Nombre del producto del pedido

DN591B LED23/840 P17PSU D150 WB
WP G2

Color de la carcasa

Blanco

Acabado de cubierta/lente 6ptico

Esmerilado

Nombre del producto completo

DN591B LED23/840 P17PSU D150 WB
WP G2

Codigo de proteccion de ingreso

IP20 (IP65 frontal)

Descripcion de codigo local

LuxSpsace Pro

Codigo de protecciéon de impacto mec. IK03[0,3J] Cédigo del pedido 911401503144

Tipo de cubierta 6ptica Difusor de policarbonato N.° de material (12NC) 911401503144

Peso neto (pieza) 0,550 kg Codigo local 911401503144
Numerador: cantidad por paquete 1

Aprobacion y aplicacion Numerador: paquetes por caja externa 1

Marca CE Si

Rango de temperatura ambiente -20°Ca40°C

Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)

Tolerancia del flujo luminoso

+/-10%

Plano de dimensiones
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