PHILIPS

Lighting

GreenSpace G6

DN392B LED18/865 P14PSU D200 ALWP GMG2HE

GreenSpace G6, 14.4 W, 1850 Im, 6500 K, Kaplamali reflektor,
Mat, IP20/54 | Parmak korumali; toz birikmesine karsi korumali,
sicramaya dayanikli

Philips GreenSpace G6, GreenSpace ailesinin Ustin performans, son derece disuk
enerji kullanimi ve yUksek gorsel konfor konusundaki itibarini temel aliyor. Bu yeni
nesil givenilir LED yukandan aydinlatmalar, en klicuk ayrintilan vurgulamak icin
derin, gdmme mimariye ve artirilmis reflektor derinligine sahip son derece kompakt
bir tasanmla sunulur. GreenSpace G6 ayni zamanda ¢ok yonlulugun parlak bir
ornegidir. Bu eneriji tasarruflu LED yukandan aydinlatma, 600 ila 3.550 lumen
arasinda kapsamli bir dizi konfigirasyonda sunulur ve sabit, dim edilebilir veya
Interact Ready secenekleri mevcuttur. GreenSpace G6, uyumlu tek armatur
gorinumu ve hissi ile farkli aydinlatma ortamlan gerektiren potansiyel olarak genis
ve kapsamli uygulamalar icin mukemmel bir "kanstir ve eslestir" cézimudur.
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Uriin veri
Genel Bilgiler Aydinlatma Verimi (nominal) (Nom) 132 Im/W
Siricii birimi sayisi - Renk olusturma dizini (CRI) >80

Siirtcii - Isik kaynagi sayisi 1
Tertibat dahildir Evet Isik kaynagi rengi 865 soguk gun 15181
Isik kaynagi motoru tiirti LED Optik sistem tiirt Kaplamali reflektor
Service etiketi Evet Birlesik parlama derecesi CEN 16
Deger merdiveni Performans
Garanti siiresi 3yl Calistirma ve Elektrik
Giris Voltaj 220ila240V
Isik Teknik Ayrintilan Hat Frekansi 50 or 60 Hz
Isik Akist 1.850 lm Kalkis Akimi 10A
iliskili Renk Sicaklig1 (Nom.) 6500 K Ani akim siiresi 0,02 ms
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GreenSpace G6

Gli¢ Tuketimi

14,4 W

Onay ve Uygulama

Gii¢ Faktorii (Kesir)

09

Atesleme teli testi

Sicaklik 650 °C, stire 5 sn

Baglanti Bostaki kablo uglar/teller Alev alma isareti -

Kablo 2x0,75 mm? Fissiz 0,2 m uzunlugunda kablo CE isareti Evet

MCB'deki 16 A tiir B iiriin sayisi 170 ENEC isareti -

Rastgele anahtara uygun Hayir Fotobiyolojik risk Photobiological risk group 1 @200mm to

Koruma sinifi IEC

Guvenlik sinifi Il

EN62778

EU RoHS ile uyumludur Evet
Kontroller ve Dim Etme Performans ortam sicakligi Tq 25°C
Dim Edilebilir Hayir Ortam sicakligi araligr -20ila +40 °C
Kontrol arayiizii -
Maksimum dim seviyesi Yok Baslangi¢ Performansi (IEC Uyumlu)

Isik akisi toleransi +/-10%
Mekanik ve Muhafaza Baslangig renk tuirii 5
Muhafaza Malzemesi Dokme aliminyum Giig tiiketimi toleransi +/-10%
Reflektér malzemesi Polikarbon
Optik sistem malzemesi Polikarbon Uriin Verileri
Optik kapak malzemesi Polikarbon Siparis Uriin adh DN392B LED18/865 P14PSU D200 ALWP
Muhafaza Rengi AlUminyum GMG2HE

Montaj cihazi

GOmullu montaj icin cerceve

Tam uriin adi

DN392B LED18/865 P14PSU D200 ALWP
GMG2HE

Siparis kodu

911401522544

Optik kapak kaplamasi Mat
Genel yukseklik 107 mm
Toplam cap 216 mm

Malzeme No. (12NC)

911401522544

Girisime Kars1 Koruma Sinmifi

1P20/54 [Parmak korumali; toz birikmesine

karst korumali, sicramaya dayanikli]

Numerator - Paket Basina Miktar

1

Numerator - Biyiik kutu basina paket sayis1 4

Mekanik ¢arpisma koruma kodu

IKO3 [0,3J]

Optik kapak tipi

Polikarbonat Diftizer

Net Agirlik (Parca Bas) 0,440 kg
Boyutlu ¢izim
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