
TrueFashion EM
ST700T P41 LED41 930PC PSU WB 1C WH

TrueFashion EM, 41.2 W, 4120 lm, 3000 K

TrueFashion 是 LED 投射燈系列，針對專業零售商的微型化與展示需求而設計。 首先，這
些迷你化的射燈以精細工藝展現現代設計，能完美融入您的店內空間，打造專屬的量身訂做
風格。 其次，憑藉創新的 OptiAccent 鏡頭技術（FPO），能提供高品質的重點照明效果。
該技術可產生更高中心強度的光束，且無溢光，最大化對比度，從而優化突顯效果。 尤其是
在挑戰性狹窄光束（12D）和光束（18D）應用中，OptiAccent 與板上晶片和反射器光學的
差異可謂天差地遠。 OptiAccent 亦能將直接眩光降低五倍，提升卓越的視覺舒適度。 最
後，TrueFashion 也特別考慮了光譜設計：專業設計的 Philips LED 系列能強化色彩（飽和
度）與白色，同時提供超高顏色還原性（超越 CRI90）。 TrueFashion 就是這樣確保您在零
售應用中擁有卓越的照明體驗。

安全提示
• 燈具應該安裝在手臂無法觸及之處
• 燈具應由合格電工安裝與拆卸，並依照最新的 IEE 電氣規範或國家要求布線。

产品数据

一般資訊

內附驅動器 是

照明 source 引擎類型 LED

 

照明技術

光通量 4,120 lm

相關色溫 (標稱) 3000 K

光效 (額定) (標準) 100 lm/W

演色性指數 (CRI) 90

光源色彩 優質彩色，CRI ≥ 90，色溫 3000K

統一眩光指數 CEN Not applicable

 

運轉與電力

輸入電壓 220 至 240 V

電網頻率 50 or 60 Hz

耗電量 41.2 W

功率因數 (比值) 0.9

16 A 類型 B 的 MCB 上的產品數量 28

保護等級 IEC 安全等級 II

 

控制與調光

可調光 -

控制介面 -
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機械與外罩

外殼材質 鋁合金

光學罩材質 聚乙烯甲基丙烯酸酯

外罩色彩 白色

光學罩表面處理 結構式光學裝置

防水防塵規範 (IP) IP20 [可防止手指侵入]

機械衝擊保護規範 IK03 [0.35 J 強化]

光學罩類型 透鏡

淨重 (個) 0.590 kg

 

認證與應用

CE 標誌 是

環境溫度範圍 -20 °C 至 35 °C

 

初始效能 (符合 IEC 標準)

光通量容限 -10% / +10%

功耗容差 +/-10%

 

產品資料

下訂產品名稱 ST700T P41 LED41 930PC PSU WB 1C WH

完整產品名稱 ST700T P41 LED41 930PC PSU WB 1C WH

訂單代碼 911401542646

材質 Nr. (12NC) 911401542646

分子 - 每個包裝的數量 1

分子 - 每一外盒包裝 1

二维绘图
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Philips 與 Philips Shield Emblem 均屬 Koninklijke Philips N.V 註冊商標。

www.lighting.philips.com

2025, 十一月 26 - 要更改的数据主题


