PHILIPS p

Lighting

GreenPerform
Highbay G5

BY698X G5 LED200/CW Connected NB GM

GreenPerform Highbay G5, 122 W, 20500 Im, 6500 K, BLE, 55°

GreenPerform Highbay G5, GreenPerform ailesinin glvenilir performans
konusundaki kiskanilacak Untinu devam ettiriyor. Yalnizca lider sistem verimliligi ve
genisletilmis uzun vadeli kalite sunmakla kalmayip ayni zamanda kompakt
boyutlarla birlikte Birlesik Parlama Derecesi (UGR) kontrolu de vadediyor.
GreenPerform Highbay G5; 6lceklenebilir, gelecege hazir bir kontrol sistemi olan
Interact gibi loT yazilimlanyla da tamamen uyumludur. Ailenin ayrica %100 nemli ve
yogusmasiz soguk hava deposu uygulamalarini destekleyen bir Grin yelpazesi
vardir. Tum bu faydalar saglam, optimize edilmis ve cok yonlu bu aileyi neredeyse
tim endustriyel uygulamalar icin uygun hale getirir.

Uriin veri

Genel Bilgiler Isik kaynagi sayisi 1

Surici birimi sayisi 1 Unite Isik kaynaginin 1sin agisi 15°

Siirtcii - Isik kaynagi rengi 865 soguk gun 15181
Tertibat dahildir Evet Optik sistem tiirii Dar1sin

Isik kaynagi motoru tiirti LED Aydinlatma armatiirii 151k 151m yayilmasi 55°

Deger merdiveni Performans Birlesik parlama derecesi CEN 22

Garanti siiresi Syl Etkili projeksiyon alam 0 m?

Isik Teknik Ayrintilan Calistirma ve Elektrik

Isik Akist 20.500 Im Giris Voltaji 220ila 240V
iliskili Renk Sicakligi (Nom.) 6500 K Hat Frekansi 50 or 60 Hz
Aydinlatma Verimi (nominal) (Nom) 168 Im/W Kalkis Akimi 51A

Renk olusturma dizini (CRI) 80 Ani akim suresi 0,76 ms
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GreenPerform Highbay G5

Gli¢ Tuketimi 122w Alev alma isareti Normal olarak alev alan yuzeyler Gzerine
Gii¢ Faktorii (Kesir) 0.95 montaj icin
Baglanti Bostaki kablo uglar/teller CE isareti Evet
Kablo Fissiz 0,3 m uzunlugunda kablo ENEC isareti -
MCB'deki 16 A tiir B iiriin sayisi 12 Fotobiyolojik risk Photobiological risk group 1@200mm to
Rastgele anahtara uygun Evet EN62778
Koruma sinifi IEC Guvenlik simfi | Fotobiyolojik risk teknik 6zelligi 0.2m
EU RoHS ile uyumludur Evet
Kontroller ve Dim Etme Performans ortam sicakligi Tq 35°C
Dim Edilebilir - Ortam sicakligr araligr -30°Cila50°C
Kontrol arayiizii BLE
Maksimum dim seviyesi 1% uv
UV-Cisimasi ow
Mekanik ve Muhafaza 0,2 m'de tamimlanan UV-C iginim 0 mW/m?

Muhafaza Malzemesi

Dokme aliminyum

Reflektér malzemesi

Baslangi¢ Performansi (IEC Uyumlu)

Optik sistem malzemesi Polikarbon Isik akisi toleransi -10% / +10%
Optik kapak malzemesi Polikarbon Baslangig renk tiirii (0.317,0.338) SDCM<5
Muhafaza Rengi Gri Gilig tiiketimi toleransi +/-10%

Montaj cihazi

Basit aski seti, standart

Uriin Verileri

Siparis Uriin adh

BY698X G5 LED200/CW Connected NB
GM

Optik kapak kaplamasi Seffaf
Toplam uzunluk 530 mm
Genel genislik 393 mm
Genel yuikseklik 99 mm

Boyutlar (Yuikseklik x Genislik x Derinlik)

99 x 393 x 530 mm

Tam uriin adi

BY698X G5 LED200/CW Connected NB
GM

Girisime Kars1 Koruma Simfi

IP65 [Toz girmesine karsi korumali,

puskurtmeye dayanikli]

Siparis kodu

911401544945

Malzeme No. (12NC)

911401544945

Numerator - Paket Basina Miktar

1

Numerator - Buyiik kutu basina paket sayisi 1

Mekanik ¢carpisma koruma kodu IKO5 [0,7 J]
Optik kapak tipi Seffaf kubbe
Net Agirlik (Parca Basi) 5,290 kg

Onay ve Uygulama

Atesleme teli testi

Sicaklik 650 °C, stire 30 sn

Boyutlu ¢izim
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