PHILIPS

Lighting

GreenPerform Batten
G3 BN398C

BN398X LED70/840 L1500 L1 W OP

GreenPerform Batten G3 BN398C, 51 W, 7400 lm, 4000 K, Trang

duc, Khéng day

GreenPerform batten BN398C la b dén LED dang thanh canh tranh vé chi phi véi
hiéu suat tét va cd nhiéu tuy chon vé goi quang théng (lumen) cho cac ing dung ban
[& va cong nghiép. N6 cung cdp nhiéu tuy chon l&p dat khac nhau bao gdm 3p néi
trén bé mat hoac treo tha. Cong thém nhiéu thiét k€ quang hoc clia san phdm dem lai
sy phu hop cho cac ¢ng dung khac nhau.

D{¥ liéu sédn phdm

Théng tin chung Loai chéa quang hoc Trang duc

S8 lugng b didu khién 1 thiét bi Sy md rdng chum sang cGa dén dang thanh -

B9 digu khién - dam

Bao gbm bd diéu khién co Khu vire duge chidu sang hidu qua om?

Loai ngudn sang LED

Thang gia tri Hiéu suat Van hanh va dién

Théi han bdo hanh 3 nam Pién ap dau vao 220-240 V
Tan s6 luwdi dién 50 or 60 Hz

Théng tin k¥ thuat vé dén Dong khdi dong 19 A

Quang théng 7.400 Im Thdi gian khdi ddng 420 ms

Nhiét dé mau (CCT) 4000 K Céng sudt 51W

Hiéu suft phat quang dinh mic 145,09803921568627 Im/W Hé s8 céng suft (dang thp phan/phan s8) 0.95

Chi s8 hoan mau (CRI) 280 Ké&t néi -

S8 lugng ngudn sang 5 Cap Cap 0,3 m khéng co phich cdm
Goc chiéu clia ngudn sang -° S8 lugng sén phdm trén MCB 16 A loai B 13

Mau séc ngudn sang 840 tréng trung tinh Phu hgp véi bat/tat nghu nhién Khéng ap dung
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GreenPerform Batten G3 BN398C

Cdp bdo vé IEC

Cép antoan |

D&u ENEC

RUi ro quang hoc

Photobiological risk group 1 @200mm to

Piéu khién va diéu chinh dd sang EN62778

C6 thé digu chinh dé sang (C6 hd trg tang/ Diéu chinh dé sang khéng day Théng s6 k§ thuat v& rlii ro quang hoc 02m

gidm sang) Tuan thi tiéu chudn RoHS chau Au Khong

Giao dién didu khién Khong day Nhiét do méi trudng hidu qua Tq 25°C

Do md t6i da 20% Pham vi nhiét dd méi trudng xung quanh -20°C dén 40 °C
Co khi va vé dén uv

Vat lidu vd dén Kim loai Blrc xa UV-C ow

V4t liéu dén phéan chiu - Bifc xa UV-C dudc xac dinh 0,2 m 0 mW/m?

Vat lidu chéa quang hoc Polymethyl methacrylate

Vét lidu chyp quang hgc Polymethyl methacrylate Hiéu suét ban dau (Tuan thii IEC)

Mau sic vé thiét bi Tréng Dung sai quang théng +/-10%

Phuy kién/Thiét bj ga l&p Gia neo Mau séc ban dau SDCM<31

Ldp hoan thién chup quang hoc Tréng duc Dung sai mUfc tiéu thu dién +/-10%

Chigu dai t8ng thé 1539 mm

Chidu rdng t8ng th§ 58 mm D liéu sé&n phdm

Chi&u cao t8ng th& 58 mm Tén san ph&m dét hang BN398X LED70/840 L1500 L1 W OP

Kich thudc (Cao x Rong x Sau)

58 x 58 x 1539 mm

Tén san phdm day di

BN398X LED70/840 L1500 L1 W OP

Ma b&o vé chdng xam nhap

IP20 [Bdo vé ngon tay]

Ma san phdm day du

692382865761100

Ma béo vé khéi tac dong co hoc

IKO3[0,3J]

Ma don hang

911401550802

Kiéu chup quang hoc

Khoéng cé thau kinh

SG vat lidu (12NC)

911401550802

Trong lugng tinh (BJ) 1,990 kg Phan tif - S8 lugng trén modt bd 1

EAN/UPC - S&n phdm/Hop 6923828657611
Phé duyét va ing dung Phan ti - S6 bd trén médt hdp ngoai 1
Th& nghiém sgi day phat sang Nhiét d6 650 °C, thdi gian 30 giay EAN/UPC - V& 6923828657611

Ky hiéu tinh d& chay

D3u CE

co

Ban vé kich thudc

o §

1416
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