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Lighting

GreenPerform Panel
RCO99V G3

RC0O099X G3 LED40/940 L1W W30L120

GreenPerform Panel RCO99V G3, 126 Im/W, 940 blanco neutro,
DALI

GreenPerform panel RCO99V G3 es un panel LED econdmico que ofrece una luz
confortable con una excelente uniformidad. Ofrece 3 tipos, 600x600, 300x1200 y
600%x1200 mm con un maximo de 140 Im/W. La version UGR19 aporta mas confort
visual en la oficina. Equipado con Dali, Interact y EcoSet, RCO99V G2 ofrece una
facil conexion al sistema de control para lograr un mejor ahorro de energia.

Datos del producto

Informacion general Factor de potencia (fraccion) 0.9

Tipo de motor de fuente de luz LED Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B) 17

Nivel Rendimiento Clase de proteccion IEC Clase de seguridad Il
Informacion técnica sobre la luz Controles y atenuacion

Flujo luminoso 4.000 lm Regulable DALI

Temperatura de color correlacionada (nominal) 4000 K Interfaz de control DALI

Eficacia luminica (promedio) (nominal) 126 Im/W

indice de produccién de color (IRC) 920 Mecanica y carcasa

Color de la fuente de luz 940 blanco neutro Material de la carcasa Metal

Clasificacion de brillo unificada CEN 22 Material de cubierta/lente 6ptico Poliestireno

Color de la carcasa

Blanco RAL 9003

Operacion y aspectos eléctricos Acabado de cubierta/lente éptico Humo
Voltaje de entrada 220-240V Longitud total 1195 mm
Frecuencia de linea 50 or 60 Hz Ancho total 295 mm
Consumo de energia 31,5W Altura total 35 mm
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Datos sujetos a cambios



GreenPerform Panel RCO99V G3

Diametro total 1195 mm Tolerancia del consumo de energia +/-10%
Dimensiones (alto x ancho x profundidad) 35 x 295 x 1195 mm
Codigo de proteccion de ingreso IP20 [Proteccién para los dedos) Informacion del producto
Cadigo de proteccion de impacto mec. IKO2 [0,2 J estandar] Nombre del producto del pedido RC0O99X G3 LED40/940 L1W W30L120
Tipo de cubierta 6ptica PS Nombre del producto completo RC099X G3 LED40/940 L1W W30L120
Peso neto (pieza) 1,800 kg Cadigo del pedido 911401551743
N.° de material (12NC) 911401551743
Aprobacion y aplicacion Numerador: cantidad por paquete 1
Marca CE Si Numerador: paquetes por caja externa 4
Rango de temperatura ambiente -20°Ca45°C
Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)
Tolerancia del flujo luminoso -10% / +10%
Plano de dimensiones
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