PHILIPS —

GreenPerform
Waterproof G3

WT198X LED26S/840 L1 W PCO L1200

GreenPerform Waterproof G3, 18.8 W, 2600 lm, 4000 K,
Kablosuz

GreenPerform Su Gecirmez G3, zorlu uygulamalar i¢in mukemmel bir secimdir.
Yalnizca mikemmel optik performans saglamakla kalmaz, ayni zamanda énemli
olcude enerji tasarrufu saglar. Ayrca Interact gibi loT yazilimlanyla sorunsuz bir
sekilde calistigi icin 6zellestirme, kolaylik ve veriye dayal fikir secenekleri de sunar.

Giivenlik ve uyarilar

- UV 1simasi malzemeye zamanla zarar vererek su gecirmez sizdirmazliginin ve IP65 sinifinin kaybedilmesine neden olur.
- Aydinlatma armattriini dogrudan glnes 1s181na maruz kalacagi yerlere kurmayin.

Uriin veri

Genel Bilgiler Isik kaynag sayisi 1

Siiriicii birimi sayisi 1 Unite Isik kaynagi rengi 840 noétr beyaz

Surici EB [Elektronik] Optik sistem tiiri -

Tertibat dahildir Evet

Isik kaynagi motoru tiirii LED Calistirma ve Elektrik

Service etiketi Evet Giris Voltaji 220ila 240V

Deger merdiveni Performans Hat Frekansi 50 to 60 Hz
Kalkis Akimi 8A

Isik Teknik Ayrintilan Ani akim siiresi 186 ms

Isik Akist 2.600 Im Gli¢ Tuketimi 18,8 W

iliskili Renk Sicaklig1 (Nom.) 4000 K Glic Faktorii (Kesir) 09

Aydinlatma Verimi (nominal) (Nom) 138,3 Im/W Baglanti 3 kutuplu itmeli konnektor

Renk olusturma dizini (CRI) 80 Kablo -
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GreenPerform Waterproof G3

MCB'deki 16 A tir B liriin sayisi 84 Alev alma isareti -
Rastgele anahtara uygun Evet CE isareti Evet
Koruma sinifi IEC Guvenlik sinifi | ENEC isareti -

Kontroller ve Dim Etme

Fotobiyolojik risk

Photobiological risk group 1 @200mm to
EN62778

Dim Edilebilir Kablosuz dim etme EU RoHS ile uyumludur Hayir
Kontrol arayiizii Kablosuz Performans ortam sicakligi Tq 35°C
Maksimum dim seviyesi 20% Ortam sicakligr aralig -20ila +45°C
Mekanik ve Muhafaza Baslangi¢ Performansi (IEC Uyumlu)
Muhafaza Malzemesi Plastik Isik akisi toleransi -10% / +10%
Reflektor malzemesi Celik Baslangic renk turii (0.38, 0.38) SDCM=<3
Optik sistem malzemesi Polikarbon Giic tiiketimi toleransi +/-10%
Optik kapak malzemesi Polikarbon
Muhafaza Rengi Gri Uriin Verileri
Montaj cihaz Montaj ayag Siparis triin ach WT198X LED26S/840 L1 W PCO L1200
Optik kapak kaplamasi Opal Tam uriin adi WT198X LED265/840 L1 W PCO L1200
Toplam uzunluk 1.215 mm Tam iiriin kodu 872016953254099
Genel genislik 80 mm Siparis kodu 53254099
Genel yiikseklik 76 mm Malzeme No. (12NC) 911401552602
Boyutlar (Yukseklik x Genislik x Derinlik) 76 x 80 x 1215 mm Numerator - Paket Basina Miktar 1
Girisime Kars1 Koruma Simifi IP65 [Toz girmesine karsi korumali, EAN/UPC - Uriin/Kutu 8720169532540
puskurtmeye dayanikl] Numerator - Biyiik kutu basina paket sayis1 9
Mekanik carpisma koruma kodu IKO8 [5 J saldinlara karst korunan] EAN/UPC - Kutu 8720169544031

Optik kapak tipi

Polikarbon ¢canak/kapak

Net Agirlik (Parca Basi)

1,390 kg

Onay ve Uygulama

Atesleme teli testi

Sicaklik 650 °C, stre 30 sn

Boyutlu ¢izim
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