
GreenPerform
Highbay Rectangular
BY570P LED250/NW PSD HRO SP

GreenPerform Highbay Rectangular, 181 W, 25000 lm, 4000 K,

DALI, 45° x 90°

Лінійка GreenPerform Highbay Rectangular зберігає завидну репутацію сімейства
GreenPerform щодо надійної роботи. Завдяки оптимізованому оптичному дизайну
вона не тільки забезпечує контроль узагальненого показника дискомфорту (UGR,

Unified Glare Rating), але й забезпечує найкращу ефективність системи освітлення,

компактні розміри та довгострокову якість. Ця лінійка оптимізована майже для будь-

якого промислового застосування, також вона повністю сумісна з програмним
забезпеченням Інтернету речей, як-от масштабована система Interact.

Дані про продукцію

Загальна інформація

Драйвер входить у комплект Так

Тип модуля джерела світла LED

Service tag Так

Сходи вартості Продуктивність

Гарантійний період 3 років

 

Світлотехнічні

Світловий потік 25 000 lm

Корельована колірна температура (ном.) 4000 K

Світловіддача (номінальна) (ном.) 139 lm/W

Індекс якості кольоропередачі (CRI) 80

Кут променю джерела світла 116 °

Колір джерела світла 840 нейтральний білий

Тип оптичного пристрою Симетричний

Розширення променю світла світильника 45° x 90°

Узагальнений показник засліплення CEN 28

 

Експлуатаційні й електричні

Вхідна напруга Від 220 до 240 V

Частота мережі 50 to 60 Hz

Пусковий струм 106 A

Час впуску 0,3 ms

Споживана потужність 181 W

Коефіцієнт потужності (частка) 0.95

Підключення 2 вставних з’єднувача на 2 полюси

Кабель Кабель на 3 полюси без штекера

Кількість виробів у MCB (16 А, тип B) 4
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Підходить для довільного перемикання Ні

Клас захисту IEC Клас безпеки I

 

Елементи керування й затемнення

З регульованою яскравістю DALI

Інтерфейс керування DALI

Максимальний рівень зменшення яскравості 10%

 

Механічні деталі й корпус

Матеріал корпусу Алюмінієвий сплав

Матеріал відбивача -

Матеріал оптичного пристрою Полікарбонат

Матеріал світлорозсіювача Полікарбонат

Колір корпусу RAL 7043

Покриття кришки об'єктива Прозорий

Загальна довжина 328 mm

Загальна ширина 320 mm

Загальна висота 130 mm

Розміри (висота x ширина x глибина) 130 x 320 x 328 mm

Код захисту від проникнення IP65  [Захист від проникнення пилу,

стійкий до струменю води]

Код захисту від механічного впливу IK06 [1 Дж]

Тип кришки об'єктива Полікарбонат

Вага нетто (шт.) 6,780 kg

 

Затвердження й застосування

Знак CE Так

Фотобіологічний ризик Photobiological risk group 1

@200mm to EN62778

Відповідає стандартам європейської директиви

RoHS

Так

Робоча температура довкілля Tq 35 °C

Діапазон температури довкілля від -30 °C до +45 °C

 

Початкові експлуатаційні характеристики (відповідає IEC)

Допустиме відхилення світлового потоку -10% / +10%

Початкова колірність (0.380,0.379)

Допуск споживання енергії +/-10%

 

Дані про виріб

Назва замовленого виробу BY570P LED250/NW PSD HRO SP

Повна назва виробу BY570P LED250/NW PSD HRO SP

Код замовлення 911401578143

Номер матеріалу (12NC) 911401578143

Чисельник — кількість в упаковці 1

Чисельник — упаковок у зовнішній коробці 1

Розміри
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GreenPerform Highbay Rectangular
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