PHILIPS

Lighting

LuxSpace Pro

DN591B LED23/840 P17PSD D150 WB G2

LuxSpace Pro, 17.4 W, 2260 Im, 4000 K, DALI

Philips LuxSpace Pro, LuxSpace ailesinin Ustin performans, son derece dusuk enerji
kullanimi, yuksek gorsel konfor ve goriunum tasarimi konusundaki itibarini temel
aliyor. Guvenilir LED downlight'larin bu yeni nesli, en kiclk ayrnntilan bile
vurgulayan derin, girintili bir mimariye ve artinlmis reflektor derinligine sahip zarif bir
tasanma sahiptir. LuxSpace Pro ayni zamanda ¢ok yonlulugun de parlayan bir
ornegidir. Enerji tasarrufu saglayan bu LED downlight; sabit, kisilabilir veya Interact
Hazir modellerini segcme olanagiyla 450 ila 8.000 lumen, 3 in¢ ila 8 in¢ arasinda
kapsamli bir yapilandirma yelpazesinde mevcuttur. Bu, LuxSpace Pro'yu, tek bir
tutarl armattr géorunimu ve hissi ile farkli aydinlatma ortamlan gerektiren potansiyel
olarak genis ve genisletilmis uygulamalar icin mukemmel bir 'kanstir ve eslestir’
¢6zUmU haline getirir.
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Uriin veri
Genel Bilgiler Birlesik parlama derecesi CEN 18
Isik kaynagi motoru tiirii LED
Service etiketi Evet Calistirma ve Elektrik
Deger merdiveni Teknik 6zellikler Giris Voltaj 220-240V
Hat Frekansi 50 or 60 Hz
Isik Teknik Ayrintilan Kalkis Akimi 16,5 A
Isik Akist 2.260 Im Ani akim siiresi 177 ms
iliskili Renk Sicakligi (Nom.) 4000 K Gii¢ Tiiketimi 17,4 W
Aydinlatma Verimi (nominal) (Nom) 130 Im/W Gui¢ Faktorii (Kesir) 0.9
Renk olusturma dizini (CRI) 80 MCB'deki 16 A tiir B Uriin sayisi 36
Isik kaynagi rengi 840 notr beyaz Koruma simifi IEC Guvenlik sinifi Il
Optik sistem tiirii 40'dan 80 dereceye kadar Genis 1sinli
yiiksek yansitici metal reflektor Kontroller ve Dim Etme
Dim Edilebilir Evet
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LuxSpace Pro

Kontrol arayiizii DALI Ortam sicakligi araligr -20°Cila40°C
Maksimum dim seviyesi 1%
Baslangi¢ Performansi (IEC Uyumlu)
Mekanik ve Muhafaza Isik akisi toleransi +/-10%
Muhafaza Malzemesi Aldminyum Alasimi Gili¢ tiiketimi toleransi +/-10%
Optik kapak malzemesi Polikarbon
Muhafaza Rengi Beyaz Uriin Verileri
Optik kapak kaplamasi Buzlu Siparis Uriin adh DN591B LED23/840 P17PSD D150 WB G2

Girisime Kars1 Koruma Sinmifi

IP20 [Parmak korumali]

Tam uriin adi

DN591B LED23/840 P17PSD D150 WB G2

Mekanik carpisma koruma kodu

IKO3 [0,3J]

Siparis kodu

911401597543

Optik kapak tipi

Polikarbonat Diftizer

Malzeme No. (12NC)

911401597543

Net Agirlik (Parca Basi) 0,610 kg Numerator - Paket Basina Miktar 1
Numerator - Buyiik kutu basina paket sayisi 1

Onay ve Uygulama

CE isareti Evet

Boyutlu ¢izim
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