
FlowPad
BWP601 LED65/NW 40W DTA M C

FlowPad, 6500 lm, 40 W, Branco neutro 740, 148° x 88°,

depende do driver (1-10 V, DALI…), Classe de segurança I,

Suporte de montagem ajustável

Os municípios valorizam as economias de energia mais do que nunca, à medida que

os aumentos dos preços de energia pressionam cada vez mais os orçamentos. A

iluminação de túneis consome muita energia, por isso, grandes atualizações para

luzes de túnel LED eficientes em termos de energia são essenciais para os esforços

de economia de custos das cidades. O FlowPad foi atualizado para minimizar os

custos enquanto maximiza a eficiência, segurança e funcionalidade. E o melhor: o

FlowPad oferece grande janela de luz com fotometria profissional, garantindo

iluminação segura e confortável em túneis. Estas luzes de túnel não só têm uma boa

aparência, como também oferecem um excelente desempenho. A tecnologia

preparada para o futuro combina-se com alta eficácia, design inovador e

conectividade inteligente numa luz que faz com que os seus túneis pareçam mais

brilhantes e melhores.

Dados do produto

Informações gerais

Número de unidades de equipamento -

Driver incluído N

Light source engine type LED

Etiqueta de serviço Sim

Escala de valor Especificação

 

Dados técnicos de luz

Fluxo luminoso 6.500 lm

Temperatura de cor correlacionada (nom.) 4000 K

Eficiência luminosa (nominal) (Nom.) 162 lm/W

Color rendering index (CRI) 70

Ângulo de feixe da fonte de luz 116 °

Cor da fonte de luz Branco neutro 740

Tipo de ótica Facho muito aberto

Difusão de feixe da luz da luminária 148° x 88°

Área projetada efetiva 0,071 m²

 

Dados elétricos e de operação

Tensão de entrada 40-50 V
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Line Frequency 0 Hz

Consumo de energia 40 W

Fator de potência (fração) 0.9

Conexão Unidade de conexão de très polos

Cabo Cabo com conector com três polos

Número de produtos em MCB de 16 A tipo B -

Proteção/Classe IEC Classe de segurança I

 

Controles e dimerização

Regulável Sim

Interface de controle depende do driver (1-10 V, DALI…)

 

Dados mecânicos e de compartimento

Material do compartimento Alumínio extrudado

Material de óptica Policarbonato

Tipo de acessório de lente/difusor ótico Policarbonato

Cor do compartimento Cinza

Dispositivo de montagem Suporte de montagem ajustável

Tipo de acessório de lente/difusor ótico Claro

Comprimento geral 329 mm

Largura total 320 mm

Altura geral 180 mm

Dimensões (altura x largura x profundidade) 180 x 320 x 329 mm

Código de proteção de entrada IP66 [Proteção contra a penetração de

poeira, à prova de jatos]

Código de proteção mecânica contra impactos IK08 [5 J com proteção contra

vandalismo]

Tipo de acessório de difusor ótico Vidro

Peso líquido (peça) 4,190 kg

 

Aprovação e aplicação

Teste de fio incandescente -

Marca de inflamabilidade -

Marca CE Sim

Marca ENEC -

Compatível com EU RoHS Sim

Temperatura ambiente de desempenho Tq 50 °C

Intervalo de temperatura ambiente -40 a 50 °C

 

Desempenho inicial (compatível com IEC)

Tolerância do fluxo luminoso -10% / +10%

Cromaticidade inicial 0.3818;0.3797

Tolerância de consumo de energia +/-10%

 

Dados do produto

Nome de produto da encomenda BWP601 LED65/NW 40W DTA M C

Nome do produto completo BWP601 LED65/NW 40W DTA M C

Descrição do código local LUMINARIA LED BWP601 LED65/NW

40W DTAMC

Código de encomenda 911401606309

Nº do material (12NC) 911401606309

Código local 911401606309

Numerador — Quantidade por embalagem 1

Numerador SAP — Embalagens por exterior 1

Desenho dimensional

FlowPad
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