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Lighting TR

Tango Pro

BVP563 LED336/757 220W EP SWB

Tango Pro, 33600 lm, 220 W, 757 blanco frio, depende del
controlador (1a 10 V, DALL..), Clase de seguridad |

El proyector LED Philips Tango Pro es la quinta generacion del proyector LED
Philips Tango. Tango Pro lleva la eficiencia al siguiente nivel, ofreciendo la mejor
eficiencia de la industria en un disefno compacto pero elegante. La luminaria se
puede aplicar en una gama versatil de aplicaciones, desde iluminacion de areas
hasta instalaciones deportivas recreativas. El controlador LED viene en una carcasa
compacta y robusta que cumple con los estandares de seguridad reconocidos
mundialmente. Su disipador de calor especialmente disenado incorpora estética y
funcionalidad para garantizar una excelente confiabilidad. La silueta modular y
aerodinamica de la luminaria ofrece un disefo visualmente equilibrado. El proyector
LED Philips Tango Pro esta disenado para crear entornos mas brillantes y seguros.
Equipado con la ultima tecnologia LED, Tango Pro ofrece un rendimiento superior
en la distribucion de la luz y en UltraEfficiency de 170 Im/W hasta 200 Im/W. La
larga vida util de la luminaria y los materiales reciclables respaldan sus esfuerzos
por cumplir los objetivos de sostenibilidad.

Advertencias y seguridad

- Para aplicaciones costeras, se recomiendan 2000 horas (o mas) de MSP (exento de responsabilidad por dafnos por desgaste)
- No apto para areas industriales quimicas.

- No apto para instalacion sobre objetos en movimiento.

Datos del producto

Informacion general Informacion técnica sobre la luz
Controlador incluido Si Flujo luminoso 33.600 Im
Etiqueta de Servicio Si Temperatura de color correlacionada 5700 K
Nivel Rendimiento (nominal)

Eficacia luminica (promedio) (nominal) 153 Im/W
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Tango Pro

indice de produccién de color (IRC)

70

Dimensiones (alto x ancho x profundidad)

77 x 437 x 512 mm

Color de la fuente de luz

757 blanco frio

Cadigo de proteccion de ingreso

IP66 [Proteccion contra el ingreso de

Area proyectada efectiva 0,18 m? polvo, a prueba de chorro de agua]
Codigo de proteccion de impacto mec. 1KO8 [6 J]

Operacion y aspectos eléctricos Tipo de cubierta optica Policarbonato

Voltaje de entrada 220a240V Peso neto (pieza) 7,750 kg

Frecuencia de linea 50 or 60 Hz

Corriente de irrupcion 78 A Aprobacion y aplicacion

Tiempo de irrupcion 0,238 ms Marca de inflamabilidad -

Consumo de energia 220 W Marca CE Si

Factor de potencia (fraccion) 0.95 Rango de temperatura ambiente -40 a +50 °C

Conexion

Cables y guias flotantes

Cable

Cable de 1,5 m sin enchufe

Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)

Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo

B)

4

Tolerancia del flujo luminoso

-10% / +10%

Cromaticidad inicial

(0.329 0.341) SDCM<5

Clase de proteccion IEC

Clase de seguridad |

Tolerancia del consumo de energia

+/-10%

Controles y atenuacion

Informacion del producto

Regulable

1-10v

Nombre del producto del pedido

BVP563 LED336/757 220W EP SWB

Interfaz de control

depende del controlador (1a 10 V, DALI...)

Nombre del producto completo

BVP563 LED336/757 220W EP SWB

Full EOC

692234199405000

Mecanica y carcasa

Cadigo del pedido

911401607809

Material de la carcasa

Grado de aleacion de aluminio moldeado

a presion ADC1 (EN AC-47100)

N.° de material (12NC)

911401607809

Numerador: cantidad por paquete

]

Material de cubierta/lente 6ptico Policarbonato EAN/UPC: producto/caja 6922341994050
Color de la carcasa RAL7040 Numerador: paquetes por caja externa 1

Longitud total 512 mm EAN/UPC - Caja 6922341994050
Ancho total 437 mm

Altura total 77 mm

Diametro total 621 mm

Plano de dimensiones
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