
ActiStar
BVP631 LED1029/757 820W AWB 1-10V

ActiStar, 102900 lm, 820 W, 757 холодний білий, Аналог, Клас
безпеки I

Philips ActiStar успадкував і розвиває послідовні переваги прожекторів Philips,

вивівши їх на новий рівень продуктивності для освітлення ваших спортивних
майданчиків та зон за допомогою найкращої у своєму класі світлодіодної технології.
Це нове ідеальне рішення для широкого спектру застосувань освітлення, таких як
спортивні майданчики для відпочинку, контейнерні майданчики та порти, перони та
великі промислові території, перехрестя доріг тощо. ActiStar забезпечить рівномірне
харчування ваших спортивних об'єктів та підвищить безпеку перехресть доріг шляхом
максимізації ефективності. Оптимізована конструкція для модернізації 1:1, компактний
розмір, менша вага, широкий вибір оптики, висока якість виготовлення. Він може
забезпечувати достатнє світло за більш високої ефективності і включає в себе
найкраще у своєму класі світлодіодне джерело світла, модульну оптичну систему,

радіатор та драйвер у цілісному корпусі, який відповідає всесвітньо визнаним
стандартам безпеки. Його ретельно розроблений радіатор поєднує в собі естетику та
функціональність, забезпечуючи чудову надійність. Чудові характеристики освітлення
та триваліший термін служби для реалізації вашого безмежного потенціалу ActiStar.

Дані про продукцію

Загальна інформація

Драйвер входить у комплект Так

Service tag Так

Технології освітлення LED

Сходи вартості Специфікація

 

Світлотехнічні

Світловий потік 102 900 lm

Корельована колірна температура (ном.) 5700 K

Світловіддача (номінальна) (ном.) 125 lm/W

Індекс якості кольоропередачі (CRI) >70

Колір джерела світла 757 холодний білий

Ефективна освітлена площа 0,4 m²

 

Експлуатаційні й електричні

Вхідна напруга 220-240 V

Частота мережі 50 or 60 Hz

Пусковий струм 276 A
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Споживана потужність 820 W

Коефіцієнт потужності (частка) 0.95

Підключення Гнучкі кінці/дроти

Кабель Кабель 1,5 м без вилки

Кількість виробів у MCB (16 А, тип B) 1

Клас захисту IEC Клас безпеки I

 

Елементи керування й затемнення

З регульованою яскравістю Так

Інтерфейс керування Аналог

 

Механічні деталі й корпус

Матеріал корпусу Алюмінієвий сплав

Матеріал світлорозсіювача Полікарбонат

Колір корпусу Сірий

Загальна довжина 740 mm

Загальна ширина 657 mm

Загальна висота 89 mm

Розміри (висота x ширина x глибина) 89 x 657 x 740 mm

Код захисту від проникнення IP66  [Захист від проникнення пилу, стійкий до

струменю води]

Код захисту від механічного впливу IK08 [5 Дж захищено від нищення]

Тип кришки об'єктива Полікарбонатний плафон/корпус

Вага нетто (шт.) 27,300 kg

 

Затвердження й застосування

Позначка займистості -

Знак CE Так

Діапазон температури довкілля від -40 °C до +50 °C

 

Початкові експлуатаційні характеристики (відповідає IEC)

Допустиме відхилення світлового потоку +/-10%

Початкова колірність 0.3287, 0.3425

Допуск споживання енергії +/-10%

 

Дані про виріб

Назва замовленого виробу BVP631 LED1029/757 820W AWB 1-10V

Повна назва виробу BVP631 LED1029/757 820W AWB 1-10V

Повний код виробу 872016951931200

Код замовлення 911401614908

Номер матеріалу (12NC) 911401614908

Чисельник — кількість в упаковці 1

EAN/UPC - продукт/упаковка 8720169519312

Чисельник — упаковок у зовнішній коробці 1

EAN/UPC - корпус 8720169519312
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