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GreenPerform Elite
Highbay G2

BY778P LED400/NW PSU WB

GreenPerform Elite Highbay G2, 210 W, 40000 Im, 4000 K, 90°

GreenPerform Elite Highbay G2 es la ultima innovacion en nuestra exitosa gama de
luminarias Highbay para techos altos y aplicaciones industriales. GreenPerform Elite
Highbay G2 mejora la carcasa uUnica sin aletas y el disefio de ¢ptica plana de las
versiones anteriores de la luminaria. Su estética limpia y atractiva funciona
perfectamente en aplicaciones industriales, asi como en aplicaciones de techos
altos en aeropuertos, vestibulos y otras dreas interiores. Esta versatil luminaria
ofrece una gran cantidad de caracteristicas practicas, que incluyen una gran calidad
de luz, un ahorro de energia excepcional, una larga vida util a un precio asequible y
una amplia variedad de 6pticas y paquetes de lumenes. GreenPerform Elite Highbay
G2 también ofrece opciones de conectividad avanzada con sistemas basados en
Internet de las cosas y aplicaciones de software, incluyendo Interact Pro. Si estas
buscando una solucién robusta, confiable, que se ajuste y se olvide con ventajas de
conectividad, GreenPerform Elite Highbay G2 es la opcion inteligente.

Datos del producto

Informacion general Informacion técnica sobre la luz
Cantidad de unidades de equipos T unidad Flujo luminoso 40.000 Im
Equipo EBR [Regulacion electronica] Temperatura de color correlacionada (nominal) 4000 K
Controlador incluido Si Eficacia luminica (promedio) (nominal) 190 Im/W
Tipo de motor de fuente de luz LED indice de produccién de color (IRC) 80
Etiqueta de Servicio Si Cantidad de fuentes de luz 1
Nivel Especificacion Angulo de haz de la fuente de luz 90°
Periodo de garantia 5 anos Color de la fuente de luz 840 blanco neutro
Tipo optico Angulo de haz de luz de 90°

Datasheet, 2025, Mayo 8

Datos sujetos a cambios



GreenPerform Elite Highbay G2

Ampliacion del haz de luz de la luminaria 90° Cadigo de proteccion de impacto mec. IKO8 [5 J proteccion contra vandalismo]
Clasificacion de brillo unificada CEN 25 Tipo de cubierta 6ptica Policarbonato
Area proyectada efectiva 0,18 m? Peso neto (pieza) 4,300 kg
Operacion y aspectos eléctricos Aprobacion y aplicacion
Voltaje de entrada 200 a 240V Prueba de resplandor del cable Temperatura de 650 2C, duracion de
Frecuencia de linea 50 to 60 Hz 30s
Corriente de irrupcion 107 A Marca de inflamabilidad -
Tiempo de irrupcion 0,144 ms Marca CE Si
Consumo de energia 210 W Marca ENEC -
Factor de potencia (fraccion) 0.95 Riesgo fotobiolégico Photobiological risk group 1 @200mm
Conexion Cables y guias flotantes to EN62778
Cable Cable de 0,3 m sin enchufe Cumple con el reglamento RoHS de la UE Si
Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B) 8 Temperatura ambiente de rendimiento Tq 35°C
Apta para aplicaciones de alternado aleatorio Si Rango de temperatura ambiente -40 a +50 °C
Clase de proteccion IEC Clase de seguridad |
Ultravioleta
Controles y atenuacion Radiacion de UV-C ow
Regulable - Radiacion de UV-C definidaa 0.2 m 0 mW/m?2

Interfaz de control

Nivel de regulacion maximo

No aplica

Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)

Tolerancia del flujo luminoso

-10% / +10%

Mecanica y carcasa

Cromaticidad inicial

(0.3818,0.3797) SDCM < 5

Material de la carcasa

Aleacion de aluminio

Tolerancia del consumo de energia

+/-10%

Material del reflector

Material 6ptico

Policarbonato

Informacion del producto

Material de cubierta/lente 6ptico

Policarbonato

Nombre del producto del pedido

BY778P LED400O/NW PSU WB

Color de la carcasa Gris Nombre del producto completo BY778P LED400/NW PSU WB
Dispositivo de montaje Montaje del poste Codigo del pedido 911401623009

Acabado de cubierta/lente 6ptico Transparente N.° de material (12NC) 911401623009

Altura total 109 mm Numerador: cantidad por paquete 1

Diametro total 480 mm Numerador: paquetes por caja externa 1

Codigo de proteccion de ingreso

IP66 [Proteccion contra el ingreso de

polvo, a prueba de chorro de agua]

Plano de dimensiones

o

4
109
(Ref.83)
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