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Tango Pro

BVP564 LED530/757 310W EP AMB

Tango Pro, 53000 Im, 310 W, Branco frio 757, 91.6° x 55.1° x 34°,
depende do driver (1-10 V, DALL..), Classe de seguranca l,
Suporte de montagem

O projetor LED Philips Tango Pro € a quinta geracao do projetor LED Philips Tango.
O Tango Pro leva a eficiéncia ao préoximo nivel, oferecendo a melhor eficiéncia do
setor em um design compacto, mas elegante. A luminaria pode ser utilizada em uma
ampla gama de aplicacdes, desde a iluminacao de ambientes até instalacdes
esportivas e recreativas. O driver para LED vem em um invélucro compacto e
robusto que atende aos padrdes de seguranca reconhecidos no mundo todo. Seu
dissipador de calor especialmente projetado incorpora estética e funcionalidade
para garantir excelente confiabilidade. A silhueta modular e simplificada da
luminaria oferece um design visualmente equilibrado. O projetor LED Philips Tango
Pro foi projetado para criar ambientes mais iluminados e seguros. Equipado com a
mais recente tecnologia LED, o Tango Pro proporciona desempenho superior tanto
na distribuicao de luz quanto na UltraEfficiency de 170 Im/W e até 200 Im/W. A
longa vida util da luminaria e os materiais reciclaveis apoiam seus esforcos para
atingir metas de sustentabilidade.

Avisos e Seguranca

- Para aplicagdes costeiras, recomenda-se uma durabilidade de 2.000 horas (ou mais) [traducao de MSP], com isencao de
responsabilidade por danos causados pelo desgaste

- Nao é adequado para areas industriais quimicas

- Nao é adequado para instalacao em objetos moveis

Dados do produto

Informacdes gerais Escala de valor Desempenho

Driver incluido Sim
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Tango Pro

Dados técnicos de luz Comprimento geral 508 mm
Fluxo luminoso 53.000 Im Largura total 555 mm
Temperatura de cor correlacionada (nom.) 5700 K Altura geral 77 mm
Eficiéncia luminosa (nominal) (Nom.) 171 lm/W Dimensoes (altura x largura x profundidade) 77 x 555 x 508 mm
Color rendering index (CRI) 70 Codigo de protecao de entrada IP66 [Protecao contra a penetracao de
Angulo de feixe da fonte de luz 120° poeira, a prova de jatos]
Cor da fonte de luz Branco frio 757 Codigo de protecdao mecanica contra 1KO8 [6 J]
Tipo de ética Otica assimétrica dupla e facho aberto de impactos

35° Tipo de acessoério de difusor o6tico Policarbonato
Difusao de feixe da luz da luminaria 91.6° x 55.1° x 34° Peso liquido (peca) 10,580 kg
Area projetada efetiva 0,23 m?

Aprovacao e aplicacao

Dados elétricos e de operacao Marca de inflamabilidade -
Tensao de entrada 220-240V Marca CE Sim
Line Frequency 50 or 60 Hz Temperatura ambiente de desempenho Tq 50 °C
Corrente de irrupgao 156 A Intervalo de temperatura ambiente 0°Cad0°C
Tempo de irrupgao 0,174 ms
Consumo de energia 310 W Desempenho inicial (compativel com IEC)
Fator de poténcia (fracao) 0.95 Tolerancia do fluxo luminoso -10% / +10%
Conexao Cabos/fios suspensos Tolerancia de consumo de energia +/-10%
Cabo Cabo de 1,0 m sem plugue

Numero de produtos em MCB de 16 A tipo B

4

Dados do produto

Protecao/Classe IEC

Classe de seguranca |

Nome de produto da encomenda

BVP564 LED530/757 310W EP AMB

Nome do produto completo

BVP564 LED530/757 310W EP AMB

Controles e dimerizacao

Full EOC

694273083068400

Regulavel

1-10V

Interface de controle

depende do driver (1-10 V, DALI...)

Descricao do codigo local

LUMINARIA LED BVP564LED530/757
310WEPAMB

Nivel de regulacao maximo 10% Codigo de encomenda 911401651009
N2 do material (12NC) 911401651009
Dados mecanicos e de compartimento Codigo local 911401651009
Material do compartimento Aluminio fundido ADC1 - classe da liga Numerador — Quantidade por embalagem 1
(EN AC-47100) EAN/UPC - produto/caixa 6942730830684
Material de optica Policarbonato Numerador SAP — Embalagens por exterior 1
Tipo de acessorio de lente/difusor 6tico Policarbonato EAN/UPC - caixa 6942730830684

Cor do compartimento

RAL7040

Dispositivo de montagem

Suporte de montagem

Tipo de acessorio de lente/difusor 6tico

Claro

Desenho dimensional

508

522

555
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