PHILIPS

Farola solar todo en

uno GreenVision

BRP715 LED180 CW Solar Pro hybrid 5Y

Farola solar integrada con bateria de Ferrofosfato de Litio, panel solar y controlador

de carga MPPT integrado en el luminario. Aluminio fundido a presién para mayor
robustez y larga vida util. El clip de montaje en poste especialmente disefado
permite diferentes angulos de inclinacion, montaje superior y lateral en poste.

Modulo LED orientable para una mejor distribuciéon de la luz cuando sea necesario.

Datos del producto

Informacion general

Kit de conexion por cable

No incluye

Controlador incluido Si Cable - Cable de 0,5 m sin enchufe
Periodo de garantia 5anos Tipo de conexion de red Hibrido
Proteccion contra sobretension (comun/ Nivel de proteccidon contra
Informacion técnica sobre la luz diferencial) sobretension hasta 10 kV
Flujo luminoso 18.000 Im
Temperatura de color correlacionada (nominal) 5700 K Controles y atenuacion
indice de produccién de color (IRC) >70 Regulable Si
Capacidad de configuracion Configurable
Operacion y aspectos eléctricos Perfil de regulacion solar Dimming along with mircowave motion
Voltaje de entrada 220-240V sensor
Frecuencia de linea 50 or 60 Hz
Tipo de bateria LiFePO4 Mecanica y carcasa
Amperes por hora de la bateria 24 Ah Color de la carcasa Negro
Voltaje de la bateria 256V Longitud total 1.812 mm
Ciclos de carga y descarga de la bateria 2000 Ancho total 523 mm
Tipo de panel Monocristalino Altura total 133 mm
Voltaje del panel 42V Dimensiones (alto x ancho x profundidad) 133 x 523 x 1812 mm
Potencia en vatios maxima del panel 175 W Material Aluminio
Tipo de controlador de carga MPPT Ubicacion de la bateria Inbuilt
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Datos sujetos a cambios



Farola solar todo en uno GreenVision

Cadigo de proteccion de ingreso

IP65 [Proteccion contra el ingreso de

Nombre del producto completo

BRP715 LED180 CW Solar Pro hybrid 5Y

polvo, a prueba de chorro de agua] Full EOC 872110331141200
Codigo de proteccion de impacto mec. IKO8 [5 J proteccion contra vandalismo] Codigo del pedido 911401670409
Tipo de cubierta 6ptica Policarbonato N.° de material (12NC) 911401670409

Peso neto (pieza) 40,990 kg Numerador: cantidad por paquete 1

EAN/UPC: producto/caja 8721103311412
Aprobacion y aplicacion Numerador: paquetes por caja externa 1
Cumple con el reglamento RoHS de la UE Si EAN/UPC - Caja 8721103311412
Rango de temperatura ambiente -10°Cab5°C

Informacion del producto

Nombre del producto del pedido

BRP715 LED180 CW Solar Pro hybrid 5Y

Plano de dimensiones
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