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oadFlair Pro

RoadFlair Pro, 19200 Im, 120 W, 740 notr beyaz, struclye bagl
(1-10V, DALL.), Guvenlik simfi |
Belediyeler, enerji fiyatlarindaki artislarnn butceler Gzerindeki baskiyr artirmasiyla
enerji tasarrufuna her zamankinden daha fazla 6nem veriyor. Sokak aydinlatmasi
onemli miktarda enerji tuketir, dolayisiyla enerji tasarruflu LED sokak lambalarina
yonelik genis capli iyilestirmeler, sehirlerin maliyet tasarrufu cabalarn acisindan temel
oneme sahiptir. RoadFlair Pro; verimi, glivenligi ve islevselligi en Ust dizeye
cikarirken maliyetleri en aza indirmek icin yukseltildi. En gizel yan1 da RoadFlair Pro,
sehir sokaklarinda cekici estetigini koruyan, akici bir tasarima sahip. Bu sokak
lambalan sadece guzel gorinmekle kalmaz, ayni zamanda miukemmel performans
da sunar. Gelecege yonelik teknoloji, yuksek verimlilik (160 Im/W ve 200 Im/W),
yenilikci tasanm ve akilli baglanti 6zelliklerini, sokaginiz1 daha parlak ve daha iyi
gosteren bir lambada bir araya getirir.
Uriin veri
Genel Bilgiler Gii¢ Faktérii (Kesir) 0.95
Tertibat dahildir Evet Baglanti 5 kutuplu baglanti Unitesi
Deger merdiveni Teknik 6zellikler Kablo -

MCB'deki 16 A tiir B iiriin sayisi 9
Isik Teknik Ayrintilan Koruma sinmifi IEC Guvenlik sinifi |
Isik Akist 19.200 Im
iliskili Renk Sicakligi (Nom.) 4000 K Kontroller ve Dim Etme
Aydinlatma Verimi (nominal) (Nom) 160 Im/W Dim Edilebilir Evet
Renk olusturma dizini (CRI) >70 Kontrol arayiizii surtcuye bagh (1-10 V, DALI...)
Isik kaynagi rengi 740 notr beyaz

Mekanik ve Muhafaza
Calistirma ve Elektrik Muhafaza Malzemesi Aliminyum dékim
Giris Voltaji 220-240V Optik kapak malzemesi Polikarbon
Hat Frekansi 50 or 60 Hz Muhafaza Rengi Gri
Giig Tiiketimi 120 W
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RoadFlair Pro

Girisime Kars1 Koruma Simifi

IP66 [Toz girmesine karsi korumali,

puskurtmeye dayanikli]

Uygulama Kosullar

Limen Yonetimi

50000hrs

Mekanik carpisma koruma kodu

IKO8 [5 J saldinlara karst korunan]

Optik kapak tipi Seffaf kubbe Uriin Verileri
Net Agirlik (Parca Basi) 3,440 kg Siparis tirtin adh BRP592 LED192/NW 120W DM PSA P7 PE
GM
Onay ve Uygulama Siparis kodu 911401673109
CE isareti Evet Malzeme No. (12NC) 911401673109
Ortam sicakligi araligi -40 °Cila 50 °C Numerator - Paket Basina Miktar 1
Numerator - Buyiik kutu basina paket sayis1 1
Baslangi¢ Performansi (IEC Uyumlu)
Isik akis1 toleransi +/-7%
Gii¢ tiiketimi toleransi +/-10%
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