PHILIPS

RoadFlair Gen2

BRP491 LED142/NW 100W 220-240V DM GM

RoadFlair Gen2, 14200 Im, 100 W, 740 blanco neutro, Analoégico,
Clase de seguridad |

RoadFlair Gen2 es una familia de productos de alumbrado vial de disefo totalmente
nuevo, destinado a satisfacer las necesidades de los clientes en todos los aspectos,
incluid una alta eficacia luminica para el ahorro de energia y la sostenibilidad, un
diseno estético que le da una forma y apariencia agradables, materiales y
componentes de alta calidad para la confiabilidad del producto y una larga
duracion, elementos opticos profesionales para el cumplimiento de diversas
aplicaciones, regulacion de la luz e interfaz de control del sistema para mejorar las
operaciones municipales y ofrecer caracteristicas preparadas para el futuro. El
precio competitivo de RoadFlair Gen2 ayudaria a acelerar la transformacion de los
LED de alumbrado vial, para crear una sociedad mas sostenible y una ciudad mas
inteligente.

Datos del producto

Informacién general Color de la fuente de luz 740 blanco neutro
Controlador incluido Si
Etiqueta de Servicio Si Operacion y aspectos eléctricos
Nivel Rendimiento Voltaje de entrada 220a240V
Frecuencia de linea 50 or 60 Hz
Informacion técnica sobre la luz Consumo de energia 100 W
Flujo luminoso 14,200 Im Factor de potencia (fraccion) 0.95
Temperatura de color correlacionada 4000 K Conexion Bloque de conexion con tornillos de 3
(nominal) polos
Eficacia luminica (promedio) (nominal) 140 Im/W Cable -
indice de produccién de color (IRC) >70 Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo 11
B)
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Datos sujetos a cambios



RoadFlair Gen2

Clase de proteccion IEC Clase de seguridad | Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)
Tolerancia del flujo luminoso +/-10%
Controles y atenuacion Tolerancia del consumo de energia +/-10%
Regulable Si
Interfaz de control Analogico Condiciones de aplicacion
Conservacion del flujo luminoso 100000hrs

Mecanica y carcasa

Material de la carcasa Aluminio fundido a presion Informacion del producto
Material de cubierta/lente 6ptico Policarbonato Nombre del producto del pedido BRP491 LED142/NW 100W 220-240V DM
Color de la carcasa Aluminio y gris GM
Longitud total 355 mm Nombre del producto completo BRP491 LED142/NW 100W 220-240V DM
Ancho total 230 mm GM
Altura total 136 mm Full EOC 872016972837000
Dimensiones (alto x ancho x profundidad) 136 x 230 x 355 mm Cédigo del pedido 911401673306
Codigo de proteccion de ingreso IP66 [Proteccion contra el ingreso de N.° de material (12NC) 911401673306
polvo, a prueba de chorro de agua] Numerador: cantidad por paquete 1
Cadigo de proteccion de impacto mec. 1KO8 [5 J proteccion contra vandalismo] EAN/UPC: producto/caja 8720169728370
Tipo de cubierta 6ptica Optica de microlente de policarbonato Numerador: paquetes por caja externa 1
Peso neto (pieza) 3.600 kg EAN/UPC - Caja 8720169728370

Aprobacion y aplicacion

Marca CE Si

Rango de temperatura ambiente -40 a +50 °C

Plano de dimensiones
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