
RoadFlair Gen2
BRP492 LED215/NW 150W 220-240V DM GM

RoadFlair Gen2, 21500 lm, 150 W, 740 нейтральний білий,

Аналог, Клас безпеки I

RoadFlair Gen2 — це лінійка виробів для дорожнього освітлення з новим дизайном,

яке відповідає всім вимогам клієнтів, включаючи високу ефективність світлового
потоку для енергозбереження та екологічності, естетичний дизайн для приємної
форми та зовнішнього вигляду, якісні матеріали та компоненти для надійності
світильника та тривалого терміну служби, професійна оптика для відповідності
різноманітним сферам застосування, а також регулювання яскравості та інтерфейс
керування системою для покращення роботи муніципальних служб і надання
інноваційних функцій. Конкурентоспроможна ціна моделей RoadFlair Gen2 допоможе
прискорити трансформацію світлодіодного освітлення доріг у більш стійке суспільство
та «розумніше місто».

Дані про продукцію

Загальна інформація

Драйвер входить у комплект Так

Service tag Так

Сходи вартості Продуктивність

 

Світлотехнічні

Світловий потік 21 500 lm

Корельована колірна температура (ном.) 4000 K

Світловіддача (номінальна) (ном.) 140 lm/W

Індекс якості кольоропередачі (CRI) >70

Колір джерела світла 740 нейтральний білий

 

Експлуатаційні й електричні

Вхідна напруга Від 220 до 240 V

Частота мережі 50 or 60 Hz

Споживана потужність 150 W

Коефіцієнт потужності (частка) 0.95

Підключення З'єднувальна коробка з гвинтовим з’єднанням

на 3-полюси

Кабель -

Клас захисту IEC Клас безпеки I

 

Елементи керування й затемнення

З регульованою яскравістю Так
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Інтерфейс керування Аналог

 

Механічні деталі й корпус

Матеріал корпусу Пресований штампований алюміній

Матеріал світлорозсіювача Полікарбонат

Колір корпусу Алюмінієвий і сірий

Загальна довжина 404 mm

Загальна ширина 230 mm

Загальна висота 136 mm

Розміри (висота x ширина x глибина) 136 x 230 x 404 mm

Код захисту від проникнення IP66  [Захист від проникнення пилу, стійкий до

струменю води]

Код захисту від механічного впливу IK08 [5 Дж захищено від нищення]

Тип кришки об'єктива Полікарбонатний мікролінзовий оптичний

пристрій

Вага нетто (шт.) 4,100 kg

 

Затвердження й застосування

Знак CE Так

Діапазон температури довкілля від -40 °C до +50 °C

 

Початкові експлуатаційні характеристики (відповідає IEC)

Допустиме відхилення світлового потоку +/-10%

Допуск споживання енергії +/-10%

 

Дані про виріб

Назва замовленого виробу BRP492 LED215/NW 150W 220-240V DM GM

Повна назва виробу BRP492 LED215/NW 150W 220-240V DM GM

Повний код виробу 872016972833200

Код замовлення 911401673406

Номер матеріалу (12NC) 911401673406

Чисельник — кількість в упаковці 1

EAN/UPC - продукт/упаковка 8720169728332

Чисельник — упаковок у зовнішній коробці 1

EAN/UPC - корпус 8720169728332

Розміри
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