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BY518P SE LED290/CW PSU WB GC

GreenUp Round Highbay, 192 W, 29000 Im, 6500 K, 90°

GreenUp Round Highbay armatur Urun yelpazesi, fiyat ve performans arasinda ideal

denge saglar. Urlin ailesi; cesitli secenekler, rekabetci 6zellikler ve uzun vadeli kalite

ve glvenilirlikle genis bir Griin yelpazesini kapsar. Uriin yelpazesi cogu endstriyel

uygulama icin uygundur.

Uriin veri

Genel Bilgiler Aydinlatma armatiirii 151k 151m yayilmasi 90°

Surici birimi sayisi 1 Unite Birlesik parlama derecesi CEN Not applicable

Siirtcii - Etkili projeksiyon alam 0,06 m?

Tertibat dahildir Evet

Isik kaynagi motoru turii LED Calistirma ve Elektrik

Service etiketi Evet Giris Voltaji 220ila 240V

Deger merdiveni Performans Hat Frekansi 50 or 60 Hz

Garanti suresi 3yl Kalkis Akimi 54 A

Ani akim siiresi 0,75 ms

Isik Teknik Ayrintilan Giig Tiiketimi 192 W

Isik Akist 29.000 Im Gili¢ Faktorii (Kesir) 0.95

iliskili Renk Sicakligi (Nom.) 6500 K Baglanti -

Aydinlatma Verimi (nominal) (Nom) 151 Im/W Kablo 3 kutuplu fissiz kablo

Renk olusturma dizini (CRI) >80 MCB'deki 16 A tiir B Uriin sayisi 6

Isik kaynagi sayisi 1 Rastgele anahtara uygun Hayir

Isik kaynaginin 1sin agisi 120° Koruma sinifi IEC Guvenlik sinifi |

Isik kaynagi rengi

865 soguk gun 15181

Optik sistem tiiri

Genis 151N
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GreenUp Round Highbay

Kontroller ve Dim Etme

Alev alma isareti

Dim Edilebilir Hayir CE isareti Evet

Kontrol arayiizi - ENEC isareti -

Maksimum dim seviyesi Yok Fotobiyolojik risk Photobiological risk group 1 @200mm to
EN62778

Mekanik ve Muhafaza EU RoHS ile uyumludur Evet

Muhafaza Malzemesi Aldminyum Performans ortam sicakligi Tq 35°C

Reflektor malzemesi Aliminyum Ortam sicakligi araligi -30 - +45°C

Optik sistem malzemesi Polikarbon

Optik kapak malzemesi Polikarbon Baslangi¢ Performansi (IEC Uyumlu)

Muhafaza Rengi Gri Isik akisi toleransi +/-10%

Montaj cihaz1 Basit aski seti, standart Baslangic renk turii (0.313, 0.329) SDCM<5

Optik kapak kaplamasi Seffaf Giic tiiketimi toleransi +/-10%

Genel yiikseklik 93 mm

Toplam cap 355 mm Uriin Verileri

Girisime Kars1 Koruma Simfi

IP65 [Toz girmesine karsi korumali,

puskurtmeye dayanikl]

Siparis trtin adh

BY518P SE LED290/CW PSU WB GC

Tam uriin adi

BY518P SE LED290/CW PSU WB GC

Mekanik carpisma koruma kodu IKO6 [1J] Siparis kodu 911401677708
Optik kapak tipi Lens Malzeme No. (12NC) 911401677708
Net Agirlik (Parca Basi) 2,580 kg Numerator - Paket Basina Miktar 1

Numerator - Bliyiik kutu basina paket sayis1 2

Onay ve Uygulama

Atesleme teli testi

Boyutlu cizim

2
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