
BRP581 LED47/NW 30W
DM PSD P7

911401686709

GreenVision Xceed Pro, 4700 lm, 30 W, Blanco,
depende del controlador (1 a 10 V, DALI…), Clase
de seguridad I

Diseñado para la excelencia, Xceed Pro se ha actualizado para reducir los costos al
tiempo que mejora la eficiencia, la seguridad y la funcionalidad. Su diseño refinado
combina a la perfección una estética limpia y atractiva con un rendimiento superior,
asegurando que complemente los paisajes urbanos modernos. Más allá de su atractivo
visual, Xceed Pro ofrece capacidades de vanguardia: tecnología preparada para el
futuro, eficacia líder en la industria, diseño de iluminación de clase mundial,
mantenimiento sin esfuerzo, instalación flexible, conectividad inteligente. Además, la
gama aborda cuidadosamente las necesidades de alumbrado vial y público sensibles al
medio ambiente al ofrecer opciones con bajas temperaturas de color de espectro
azul, asegurando la armonía con el entorno urbano y natural.

Información general

Controlador incluido Sí

Nivel Especificación

Información técnica sobre la luz

Flujo luminoso 4.700 lm

Temperatura de color
correlacionada (nominal)

4000 K
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Eficacia lumínica (promedio)
(nominal)

157 lm/W

Índice de producción de
color (IRC)

70

Color de la fuente de luz Blanco

Operación y aspectos eléctricos

Voltaje de entrada 220-240 V

Frecuencia de línea 50 or 60 Hz

Corriente de irrupción 21 A

Consumo de energía 30 W

Factor de potencia (fracción) 0.95

Conexión Bloque de conexión con
tornillos de 3 polos

Cable -

Clase de protección IEC Clase de seguridad I

Controles y atenuación

Regulable Sí

Interfaz de control depende del controlador (1 a
10 V, DALI…)

Mecánica y carcasa

Material de la carcasa Aluminio

Material del reflector Policarbonato

Material de cubierta/lente
óptico

Vidrio templado

Color de la carcasa RAL7040

Longitud total 457 mm

Ancho total 309 mm

Altura total 170 mm

Dimensiones (alto x ancho x
profundidad)

170 x 309 x 457 mm

Código de protección de
ingreso

IP66 [Protección contra el
ingreso de polvo, a prueba de
chorro de agua]

Código de protección de
impacto mec.

IK09 [10 J]

Tipo de cubierta óptica Cristal templado

Peso neto (pieza) 3,700 kg

Aprobación y aplicación

Marca CE Sí

Temperatura ambiente de
rendimiento Tq

35 °C

Rango de temperatura
ambiente

-40 a +50 °C

Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)

Tolerancia del flujo luminoso -10% / +10%

Tolerancia del consumo de
energía

+/-10%

Información del producto

Nombre del producto del
pedido

BRP581 LED47/NW 30W DM
PSD P7

Nombre del producto
completo

BRP581 LED47/NW 30W DM
PSD P7

Código del pedido 911401686709

N.° de material (12NC) 911401686709

Numerador: cantidad por
paquete

1

Numerador: paquetes por
caja externa

1
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Plano de dimensiones

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. La información proporcionada en este documento está sujeta a cambios,
sin previo aviso. Signify no ofrece ninguna representación ni garantía en cuanto a la exactitud o integridad de la información incluida
en este documento y no será responsable de ninguna acción basada en ella. La información presentada en este documento no
pretende ser una oferta comercial y no forma parte de ningún presupuesto o contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario.


