PHILIPS

BWP411 LED NW 220V
40W MB PSU 7012

911401697708

Uni veegarmatur, 5400 Im, 40 W, 740 Neutral hvid,
Sikkerhedsklasse 1

Offentlige omrader kraever de mest palidelige og professionelle belysningslgsninger, sasom
til parkeringspladser, indgange, udenders terrasser og havevaegge. Philips Uni-vaegarmatur
kan nemt installeres i forskellige scenarier og leverer optimal belysning til omgivelserne. Det
moderne, slanke design ger armaturet velegnet til bade renovering og ny installation. Philips
Uni-vaegarmatur sikrer enestaende palidelighed og mere. Som med andre produktserier fra
Philips er produktet designet efter hgje kvalitetsstandarder og tilbyder et godt pris-/
kvalitetsforhold. Derfor er Philips Uni-vaegarmatur et overkommeligt, energieffektivt og
stabilt valg i den eksisterende veegmonteringsfamilie.
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Generelle oplysninger

Driver inkluderet
Lyskildes motortype
Veerditrappe

Garantiperiode

Lysteknisk

Lysstream

Korreleret farvetemperatur
(nom.)

Lyseffekt (nominel) (nom.)
Farvegengivelsesindeks (CRI)

Lyskildefarve

Drift og el

Indgangsspanding
Linjefrekvens
Stremforbrug
Effektfaktor (brak)
Tilslutning

Kabel

Beskyttelsesklasse IEC

Ja
LED
ydelse

3ar

5.400 Im
4000 K

125 Im/W
70
740 Neutral hvid

220 til 240 V
50 or 60 Hz
40W

0.95

Tilslutningsenhed, 3-polet

Kabel uden stik
Sikkerhedsklasse I

Lysstyringssystemer og daempning

Dampbar

Lysstyringssystem

Nej

Mekanik og armaturhus

Materiale for lampehus

Optikafskaermning/
objektivmateriale
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Formstgbt aluminium

Haerdet glas

Farve pa armaturhus

Samlet lengde

Samlet bredde

Samlet hgjde

Mal (hejde x bredde x dybde)

Kode for
indtraengningsbeskyttelse

Kode for mekanisk
stedbeskyttelse

Optikafskaermningstype
Nettoveegt (stykke)

Gra

204 mm

140 mm

359 mm

359 x 140 x 204 mm

IP65 [Beskyttet mod
stevindtraengning, staenktaet]

IKO08 [5 J, haervaerksbeskyttet]

Planglas

2,690 kg

Godkendelse og anvendelsesomrade

CE-maerke

Omgivelsestemperaturomrade

Ja

-40 til +50 °C

Indledende ydelse (overholder IEC-

standarden)

Lysstrgmstolerance

Tolerance for stremforbrug

Produktdata

Ordreproduktnavn
Det fulde produktnavn

Full EOC

Ordrekode

Materialenr. (12NC)
Teeller - antal pr. pakke
EAN/UPC - Produkt//Aske

Teeller - antal pakker pr. kasse
(udvendig emballage)

EAN/UPC - kasse

+/-10%
+/-10%

BWP411 LED NW 220V 40W MB
PSU 7012

BWP411 LED NW 220V 40W MB
PSU 7012

692382861093799
911401697708
911401697708

]

6923828610937
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