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Lighting

Uni Wall Sconce

BWP411 LED NW 220V 40W WB PSU 7012

Uni Wall Sconce, 5400 lm, 40 W, 740 Neutral white,
Suojausluokka |

Julkisiin tiloihin tarvitaan toimintavarmoja ammattivalaistusratkaisuja esimerkiksi
pysakodintialueille, sisaankaynteihin, ulkoterasseille ja puutarhoihin. Philips Uni Wall
Mount Sconce voidaan asentaa helposti haluttuun paikkaan, mika takaa tilaan
sopivaan valaistuksen. Modernin tyylikas muotoilu tekee valaisimesta sopivan
asennettavaksi seka saneerauskohteisiin etta uusiin asennuksiin. Philips Uni Wall
Mount sconce on energiatehokas ja toimintavarma valaisin, ja silla on hyva hinta-

laatusuhde.
Tuotetiedot
Yleista tietoa Tehonkulutus 40 W
Liitantalaite sisaltyy toimitukseen Kylla Tehokerroin 0.95
Valonldhdemoduulin tyyppi LED Liitanta 3-napainen liitinyksikkd
Arvoasteikko Tehokas Kaapeli Kaapeli ilman pistoketta
Takuuaika 3 vuotta Suojausluokka IEC Suojausluokka |
Valaistuksen tekniset tiedot Ohjausjarjestelmat ja himmennys
Valovirta 5400 Im Himmennettava Ei
Varilampétila (nim.) 4000 K Ohjaustapa -
Valotehokkuus (nimellinen) 125 Im/W
Viérintoistoindeksi (CRI) 70 Mekaaniset tiedot ja runko
Valonldhteen vari 740 Neutral white Rungon materiaali Painevalettu alumiini
Optiikan suojan materiaali Karkaistu lasi
Kaytto- ja sahkotiedot Rungon véri Harmaa
Tulojénnite 220-240V Kokonaispituus 204 mm
Verkkotaajuus 50 or 60 Hz Kokonaisleveys 140 mm
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Uni Wall Sconce

Kokonaiskorkeus

359 mm

Tuotetiedot

Mitat (korkeus x leveys x syvyys)

359 x 140 x 204 mm

Tuoteversion nimi

BWP411 LED NW 220V 40W WB PSU 7012

Suojausluokan koodi

IP65 [Polytiivis, suojaus vesisuihkulta)

Tuoteversion nimi

BWP411 LED NW 220V 40W WB PSU 7012

Iskunkestavyysluokka IKO8 [5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan] EOC-koodi 692382861094499

Optiikan suojan tyyppi Tasolasi 12NC-koodi 911401697808

Nettopaino 2,690 kg 12NC-koodi 911401697808
Pakkauksia laatikossa 1

Merkinnat ja luokitukset Tuotepakkauksen EAN-koodi 6923828610944

CE-merkinta Kylla Tuotepakkausten maara laatikossa 4

Kayttolampéotila-alue -40..+50 °C Laatikon EAN-koodi 6923828611217

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirran toleranssi

+/-10%

Tehonkulutuksen toleranssi

+/-10%

Mittapiirros

2140, 1795 288 ©70
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