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Lighting

UniBar

BCS342 60LED 30K 24V OC L50

UniBar, 765 Im, 12 W, Blanco calido, Clase de seguridad Il

UniBar es un luminario lineal LED de vision directa, de tamano reducido, para
montaje superficial y homologada para exteriores, disenada para aplicaciones de
iluminacion arquitectonica de fachadas y exteriores. Su robusta mecanica y su
exclusivo disefo optico la hacen ideal para fachadas de edificios, fachadas de
medios de comunicacion, puentes, pasos elevados y cualquier aplicacion que
requiera una solucion de iluminacion de vision directa lineal de tamano delgado.
Lente de dispersion de vision directa, cableado pasante para conexion de extremo a
extremo y opcion de control DMX disponible con hasta 10 pixeles (10ID) para ofrecer
a arquitectos y disenadores la libertad de explorar una amplia gama de conceptos y
disefnos sin limitaciones. Disponible en blanco, colores monocromaticos, RGB,
RGBW y blanco ajustable.

Datos del producto

Informacién general

Frecuencia de linea - Hz
Controlador incluido No Consumo de energia 2w
Lighting Technology LED Factor de potencia (fraccion) 0.9

Conexion 2 conectores con enchufe de 2 polos

Informacion técnica sobre la luz Cable 2 cables de 0,15 m con conectores de
Flujo luminoso 765 lm 2 polos
Temperatura de color correlacionada 3000 K Clase de proteccion IEC Clase de seguridad Il
(nominal)
Eficacia luminica (promedio) (nominal) 64 Im/W Controles y atenuacion
indice de produccién de color (IRC) 80 Regulable No
Color de la fuente de luz Blanco calido Interfaz de control -

Operacion y aspectos eléctricos Mecanica y carcasa

Voltaje de entrada 24 CCV Material de la carcasa

Aluminio extruido
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Datos sujetos a cambios



UniBar

Material de cubierta/lente 6ptico Policarbonato Tolerancia del consumo de energia +/-10%

Color de la carcasa Plateado

Longitud total 500 mm Informacion del producto

Ancho total 57,2 mm Nombre del producto del pedido BCS342 60LED 30K 24V OC L50
Altura total 60 mm Nombre del producto completo BCS342 60LED 30K 24V OC L50

Dimensiones (alto x ancho x profundidad)

60 x 57 x 500 mm

Full EOC

871951453697599

Cadigo de proteccion de ingreso

IP66 [Proteccion contra el ingreso de

Descripcion de codigo local

UniBar lineal 12W medio metro 3000K

polvo, a prueba de chorro de agua] Codigo del pedido 911401704103
Cadigo de proteccion de impacto mec. IKO8 [5 J proteccion contra vandalismo] N.° de material (12NC) 911401704103
Tipo de cubierta 6ptica Opalo Cadigo local 911401704103
Peso neto (pieza) 0,650 kg Numerador: cantidad por paquete 1

EAN/UPC: producto/caja 8719514536975

Aprobacion y aplicacion Numerador: paquetes por caja externa 16
Marca CE Si EAN/UPC - Caja 8719514536975
Rango de temperatura ambiente -40 a +50 °C

Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)

Tolerancia del flujo luminoso

+/-10%
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