
BVP378 4LED 40K 220V
25 50W COB

911401733454

UniSpot, 3900 lm, 50 W, 840 neutralna biel, Klasa
bezpieczeństwa I
Philips UniSpot wyróżnia się wyrafinowaną i kompaktową konstrukcją łączącą w sobie piękno
i funkcjonalność, dzięki czemu doskonale wpasowuje się w różnorodne zastosowania
miejskie. Reflektory z serii UniSpot charakteryzują się cylindryczną geometrią.

Informacje ogólne

W zestawie sterownik Tak

Dane techniczne oświetlenia

Strumień Świetlny 3 900 lm
Skorelowana temperatura
barwowa (Nom)

4000 K

Skuteczność świetlna
(znamionowa) (Nom)

78 lm/W

Wskaźnik oddawania barw (CRI) >80
Barwa źródła światła 840 neutralna biel
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Eksploatacja i połączenie elektryczne

Napięcie wejściowe 220 do 240 V
Częstotliwość linii 50 or 60 Hz
Zużycie energii 50 W
Współczynnik mocy (ułamek) 0.9
Połączenie Przewody/kable przyłączeniowe
Przewód Przewód 0,5 m bez wtyczki 3-

biegunowej
Klasa ochrony IEC Klasa bezpieczeństwa I

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania Nie
Interfejs sterownika -

Mechanika i korpus

Materiał Korpusu Stop aluminium
Materiał klosza/soczewki Szyba
Kolor Korpusu Ciemnoszary
Kod stopnia ochrony IP66 [Zabezpieczone przed

przenikaniem kurzu,
strugoodporne]

Mech. kod ochrony przed
uderzeniami

IK06 [1 J]

Typ klosza Szyba przezroczysta
Waga netto (szt.) 2,850 kg

Certyfikaty i zastosowania

Znak CE Tak
Zakres temperatury otoczenia Od –40°C do +50°C

Wydajność początkowa (zgodna z normami
IEC)

Tolerancja strumienia świetlnego +/-10%
Tolerancja zużycia energii +/-10%

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu BVP378 4LED 40K 220V 25 50W
COB

Pełna nazwa produktu BVP378 4LED 40K 220V 25 50W
COB

Full EOC 872110370295199
Kod zamówienia 70295199
Materiał Nr (12NC) 911401733454
Numerator – Liczba sztuk w
opakowaniu

1

EAN/UPC – Produkt/opakowanie 8721103702951
Numerator - Packs per outer box 6
EAN/UPC – Opakowanie 8721103702951

Rysunki techniczne

Powiązane Dokumenty

Dokumenty i Certyfikaty Nazwa dokumentu Pobierz
Installation Instructions UniSpot-BVP378-INI.pdf Pobierz
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