PHILIPS

UniSpot

BVP378 4LED 30K 220V 35 RDM 50W COB

UniSpot, 3885 Im, 50 W, 830 barwa ciepto-biata, DMX, Klasa

bezpieczenstwa |

Philips UniSpot wyréznia sie wyrafinowana i kompaktowa konstrukcja taczaca w

sobie piekno i funkcjonalnos¢, dzieki czemu doskonale wpasowuije sie w roznorodne

zastosowania miejskie. Reflektory z serii UniSpot charakteryzuija sie cylindryczna

geometria.

Dane produktu

Phlpg

Informacje ogolne

Przewod

Przewdd 0,3 m bez wtyczki 3-biegunowej +

W zestawie sterownik Tak 2 przewody 0,3 m ze ztaczka 4-biegunowa
Klasa ochrony IEC Klasa bezpieczenstwa |

Dane techniczne oswietlenia

Strumien Swietlny 3885 Im Uktady sterowania i Sciemnianie

Skorelowana temperatura barwowa 3000 K Z mozliwoscia przyciemniania Tak

(Nom) Interfejs sterownika DMX

Skutecznos¢ swietlna (znamionowa) 77 Im/W

(Nom) Mechanika i korpus

Wskaznik oddawania barw (CRI) >80 Materiat Korpusu Stop aluminium

Barwa zrodta swiatta

830 barwa ciepto-biata

Materiat klosza/soczewki

Szyba

Kolor Korpusu

Ciemnoszary

Eksploatacja i potaczenie elektryczne

Kod stopnia ochrony

IP66 [Zabezpieczone przed przenikaniem

Napiecie wejsciowe 220 do 240V kurzu, strugoodporne]
Czestotliwosc¢ linii 50 or 60 Hz Mech. kod ochrony przed uderzeniami IKO6 [1J]

Zuzycie energii 50 W Typ klosza Szyba przezroczysta
Wspotczynnik mocy (utamek) 0.9 Waga netto (szt.) 2,850 kg

Potaczenie

Przewody przytaczeniowe/linki nosne oraz 2

szybkoztaczki 4-biegunowe
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Dane wkrotce ulegng zmianie



UniSpot

Certyfikaty i zastosowania

Petna nazwa produktu

BVP378 4LED 30K 220V 35 RDM 50W COB

Znak CE Tak Full EOC 872110370302699
Zakres temperatury otoczenia Od —-40°C do +50°C Kod zaméwienia 70302699
Materiat Nr (12NC) 911401733564

Wydajnos¢ poczatkowa (zgodna z normami IEC)

Numerator — Liczba sztuk w opakowaniu

1

Tolerancja strumienia $wietlnego +/-10% EAN/UPC - Produkt/opakowanie 8721103703026
Tolerancja zuzycia energii +/-10% Numerator - Packs per outer box 6
EAN/UPC - Opakowanie 8721103703026

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamoéwieniu BVP378 4LED 30K 220V 35 RDM 50W COB

Rysunki techniczne
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