PHILIPS

BVP375 1LED RGB40K
24V 55 DMX 10W

911401733974

UniSpot, 185 Im, 10 W, Rojo, verde, azul y blanco, DMX,
Clase de sequridad III

Philips UniSpot presenta un disefio sofisticado y compacto que equilibra belleza 'y
funcionalidad, mezclandose de manera discreta en diversas aplicaciones urbanas. Los focos
de la gama UniSpot presentan una geometria cilindrica separada en dos secciones. La
seccion frontal proporciona iluminacién, mientras que la seccién posterior se conecta a
calefaccién u otros sistemas utilizando una variedad de accesorios. Dos placas indicadoras
en el soporte y la base hacen que el proceso de instalacién sea simple y facil.

Informacidn general Informacidn técnica sobre la luz
Controlador incluido No Flujo luminoso 185Im
Temperatura de color RGBW

correlacionada (nominal)
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Eficacia luminica (promedio)
(nominal)

Indice de produccién de color
(IRQ)

Color de la fuente de luz

18 Im/W

>80

Rojo, verde, azul y blanco

Operacién y aspectos eléctricos

Voltaje de entrada
Frecuencia de linea
Consumo de energia

Factor de potencia (fraccién)

Conexion

Cable

Clase de proteccion IEC

Controles y atenuacion

Regulable

Interfaz de control

Mecanica y carcasa

Material de la carcasa
Material de cubierta/lente éptico
Color de la carcasa

Cédigo de proteccion de ingreso

Cédigo de proteccion de impacto
mec.

Tipo de cubierta 6ptica

Peso neto (pieza)

Plano de dimensiones

24V
- Hz
1MW

2 conectores con enchufe de 5
polos

2 cables de 0,3 m con conector de
5 polos

Clase de seguridad III

Si
DMX

Aleacion de aluminio
Cristal
Gris oscuro

IP66 [Proteccion contra el ingreso
de polvo, a prueba de chorro de
agua]

1KO6 [1]]

Vidrio transparente

0,500 kg
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Aprobacién y aplicacion

Marca CE

Rango de temperatura ambiente

Si
-40 a +50 °C

Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)

Tolerancia del flujo luminoso

Tolerancia del consumo de
energia

+/-10%
+/-10%

Informacion del producto

Nombre del producto del pedido

Nombre del producto completo

Full EOC
Cdédigo del pedido
N.° de material (12NC)

Numerador: cantidad por
paquete

EAN/UPC: producto/caja

Numerador: paquetes por caja
externa

EAN/UPC - Caja

BVP375 1LED RGB40K 24V 55 DMX
10W

BVP375 1LED RGB40K 24V 55 DMX
mnow

872110370239599
911401733974
911401733974

1

8721103702395
40

8721103702395

Datos sujetos a cambios



Documentos relacionados

Documentos y certificados Nombre del documento Descargar
Installation Instructions UniSpot-BVP375-INI.pdf Descargar i

© 2026 Signify Holding. Todos los derechos reservados. La informacién proporcionada en este documento estd sujeta a cambios,
sin previo aviso. Signify no ofrece ninguna representacién ni garantia en cuanto a la exactitud o integridad de la informacién
incluida en este documento y no sera responsable de ninguna accién basada en ella. La informacién presentada en este
documento no pretende ser una oferta comercial y no forma parte de ningiin presupuesto o contrato, a menos que Signify
acuerde lo contrario. Philips y el emblema del escudo Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.
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