PHILIPS

UniSpot

BVP376 1LED RGB30OK 24V 15 DMX 16 W

UniSpot, 510 Im, 16 W, Vermelho, verde, azul e branco, DMX,

Classe de seguranca lll

O Philips UniSpot apresenta um design sofisticado e compacto que equilibra beleza

e funcionalidade, integrando-se discretamente a diversos ambientes urbanos. Os

holofotes da linha UniSpot apresentam uma geometria cilindrica dividida em duas

seccoes. A parte frontal fornece iluminacao, enquanto a parte traseira se conecta ao

sistema de aquecimento ou a outros sistemas usando uma variedade de acessorios.

Duas placas indicadoras no suporte e na base tornam o processo de instalacao

simples e facil.

Dados do produto

Informacgoes gerais

Cabo

2 cabos de 0,3 m com conector com cinco

Driver incluido N polos
Protecao/Classe IEC Classe de seguranca lll

Dados técnicos de luz

Fluxo luminoso 510 Im Controles e dimerizacao

Temperatura de cor correlacionada (nom.) RGBW Regulavel Sim

Eficiéncia luminosa (nominal) (Nom.) 31 lm/W Interface de controle DMX

Color rendering index (CRI) >80

Cor da fonte de luz

Vermelho, verde, azul e branco

Dados mecanicos e de compartimento

Material do compartimento

Liga de aluminio

Dados elétricos e de operacao

Tipo de acessoério de lente/difusor 6tico

Vidro

Tensao de entrada 24V Cor do compartimento Cinza escuro
Line Frequency - Hz Codigo de protecdo de entrada IP66 [Protecao contra a penetracao de
Consumo de energia 16W poeira, a prova de jatos]

Fator de poténcia (fracao)

Conexao

Dois conectores de botao de cinco polos

Codigo de protecdo mecanica contra

impactos

IKO6 [1J]
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Dados sujeitos a alteracao



UniSpot

Tipo de acessorio de difusor 6tico Vidro claro

Nome do produto completo

BVP376 1LED RGB30K 24V 15 DMX 16W

Peso liquido (peca) 0,839 kg

Full EOC

872110370259399

Descricao do codigo local

BVP376 1LED RGB30K 24V 15 DMX 16W

Aprovacao e aplicacao Cédigo de encomenda 911401734254

Marca CE Sim N2 do material (12NC) 911401734254

Intervalo de temperatura ambiente -40a50°C Codigo local 911401734254
Numerador — Quantidade por embalagem 1

Desempenho inicial (compativel com IEC) EAN/UPC - produto/caixa 8721103702593

Tolerancia do fluxo luminoso +/-10% Numerador SAP — Embalagens por exterior 18

Tolerancia de consumo de energia +/-10% EAN/UPC - caixa 8721103702593

Dados do produto

Nome de produto da encomenda BVP376 1LED RGB30K 24V 15 DMX 16W

Desenho dimensional
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