PHILIPS

BVP377 1LED 30K 24V 20
DMX 30W COB

911401734504

UniSpot, 2230 Im, 30 W, 830 branco quente, DMX,
Classe de seguranca III

O Philips UniSpot apresenta um design sofisticado e compacto que equilibra beleza e
funcionalidade, integrando-se discretamente em diversas aplica¢es urbanas. Os projetores
da gama UniSpot apresentam uma geometria cilindrica separada em duas secc¢des. A seccao
frontal proporciona iluminagao, enquanto a sec¢ao traseira conecta-se ao sistema de
aquecimento ou a outros sistemas utilizando uma variedade de acessdrios. Duas placas de
indicacao no suporte e na base tornam o processo de instalacao simples e facil.

Informacgdes gerais Carateristicas técnicas da luz
Driver incluido Nao Fluxo Luminoso 2.230 Im
Temperatura de cor 3000 K
correlacionada (Nom.)
Eficacia luminosa (nominal) 74 Im/W
(Nom.)

Indice de Restituicio Cromatica >80
(IRC)

Cor da fonte de luz 830 branco quente
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Funcionamento e carateristicas elétricas

Tensdo de entrada
Frequéncia de linha
Consumo de Energia
Fator de poténcia (Fragdo)
Ligagao

Cabo

Classe de protecao IEC

Controlos e regulacao

Regulével

Interface de controlo

24V

- Hz

30w

2 Conectores de encaixe, 5 polos

2 cabos de 0,3 m com conector, 5
polos

Classe de seguranca III

Sim

DMX

Caracteristicas mecanicas e compartimento

Material do corpo

Material do difusor ético

Cor do compartimento

Cédigo de prote¢do de entrada
Cdédigo de prote¢do mecanica
contra impactos

Tipo de difusor 6tico

Peso liquido (Peca)

Desenho dimensional

Liga de aluminio
Vidro
Cinza escuro

IP66 [Protecdo contra penetra¢do
de po, a prova de jato]

IKO6 [1]]

Vidro transparente

1,800 kg

Documentos Relacionados

Documentos e certificados

Installation Instructions

Nome do Documento

UniSpot-BVP377-INLpdf

Aprovacao e aplicacao

Marca CE

Intervalo de temperatura
ambiente

Desempenho inicial (em conformidade com a

IEC)

Tolerancia do fluxo luminoso

Tolerancia de consumo de
energia

Dados do produto

Nome de produto da encomenda
Nome do produto completo

Cdédigo do produto completo
Cddigo de encomenda
N.° material (12NC)

Numerador - Quantidade por
embalagem

EAN/UPC - Produto/caixa

Numerador - Embalagens por
caixa exterior

EAN/UPC - Caso
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