
UniEdge
BCP390 4LED 27K 24V 3x90 D3

UniEdge, 118 lm, 10 W, Alb cald, Clasa de siguranță III

UniEdge este un aparat de iluminat arhitectural cu LED pentru iluminatul

contururilor/marginilor cu montaj aplicat, pentru exterior și cu dimensiuni compacte,

care este conceput pentru aplicații de iluminat decorativ ale fațadelor. Designul

mecanic robust și designul optic unic fac ca UniEdge să fie ideal pentru iluminarea

marginilor/contururilor pentru cadrele interioare ale ferestrelor și ușilor, fațadele

clădirilor, puncte de atracție și monumente. Disponibil în alb, culori monocromatice,

RGB, RGBW și alb reglabil. Lentilă unică pentru disiparea luminii cu opțiune de

control DMX, pentru a oferi arhitecților și designerilor libertatea de a explora o gamă

largă de concepte și design fără limitări.

Warnings and safety
• Doar pentru uz în mediu exterior

Catalog de date

Informații generale

Balast inclus Nu

Lighting Technology LED

Tier Performanță

 

Date tehnice lumină

Flux luminos 118 lm

Temperatură de culoare corelată (nom.) -

Randament luminos (nominal) (nom.) 11,8 lm/W

Indice de redare a culorilor (IRC) 80

Culoare sursă de lumină Alb cald

Zona proiectată efectivă 0,014 m²

 

Funcționare și sistem electric

Tensiune de intrare 24 V

Frecvență linie - Hz

Curent de pornire 70 A

Consum de curent 10 W

Factor de putere (fracție) 1.0

Conexiune 2 conectori push-in cu 2 pini

Cablu 2 cabluri de 0,3 m cu conector cu 2 pini

Clasă de protecție IEC Clasa de siguranță III

 

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase

Cu reglarea intensității luminoase Nu
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Interfață de comandă -

 

Sistem mecanic și carcasă

Material carcasă Aluminiu turnat

Capac optic/material lentilă Polimetil metacrilat

Culoare carcasă Gri închis

Cod protecție împotriva infiltrărilor IP66 [Protejat împotriva pătrunderii

prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]

Cod de protecție împotriva impactului

mecanic

IK06 [1 J]

Tip capac optic/lentilă Sticlă securizată

Greutate netă (bucată) 0,799 kg

 

Aprobare și aplicație

Marcaj de inflamabilitate Pentru montare pe suprafeţe inflamabile în

mod normal

Marcaj CE Nu

Interval temperatură ambientală De la -40 până la +50 ºC

 

Performanță inițială (conformitate IEC)

Toleranță flux luminos +/-10%

Cromatică inițială 4 SDCM

Toleranță consum de energie +/-10%

 

Date despre produs

Nume comandă produs BCP390 4LED 27K 24V 3x90 D3

Numele complet al produsului BCP390 4LED 27K 24V 3x90 D3

Full EOC 871951492350899

Cod de comandă 92350899

Număr material (12NC) 911401737283

Numărător – Cantitate per pachet 1

EAN/UPC – Produs/Cutie 8719514923508

Numărător SAP – Pachete per exterior 24

EAN/UPC – Cutie 8719514923508

Cote

UniEdge

© 2023 Signify Holding Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanţie în privinţa preciziei

informaţiilor incluse prin prezenta şi nu poate purta responsabilitatea niciunei acţiuni corelate. Informaţiile prezentate

în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara

cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips

N.V.

www.lighting.philips.com

2023, Aprilie 15 - Informatie ce poate fi modificată


