
BCP390 4LED 30K 24V
3x90 DMX D3

911401737313

UniEdge, 124 lm, 10 W, Warmweiß, Dynamisch, DMX,
Schutzklasse III
UniEdge ist eine architektonische LED-Aufbau-Kantenleuchte, witterungsbeständig und
kompakt. Sie wurde für die dekorative Fassaden- und Gebäudebeleuchtung entwickelt. Die
robuste Mechanik und das einzigartige optische Design machen UniEdge ideal für die
Beleuchtung von Kanten an Fenstern und Türinnenrahmen, Gebäudefassaden, Wahrzeichen
und Denkmälern. Erhältlich in Weiß, monochromen Farben, RGB, RGBW und abstimmbaren
Weiß. Einzigartige Streulinse mit DMX-Steuerungsoption, die Architekten und Designern die
Freiheit gibt, eine breite Palette von Konzepten und Designs ohne Einschränkungen zu
erforschen.

Hinweise

• Nur für Außenanwendungen
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Allgemeine Informationen

Betriebsgerät inklusive Nein
Beleuchtungstechnologie LED
Portfolio Better

Lichttechnische Daten

Lichtstrom 124 lm
Ähnlichste Farbtemperatur -
Nennlichtausbeute (Nom) 12,4 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI) 80
Farbe der Lichtquelle Warmweiß
Effektive Projektionsfläche 0,014 m²

Betrieb und Elektrik

Eingangsspannung 24 V
Netzfrequenz - Hz
Einschaltstrom 70 A
Systemleistung 10 W
Leistungsfaktor (Bruchteil) 1.0
Elektrischer Anschluss 2 Steckverbinder, 5-polig
Kabel 2 Kabel à 0,3 m mit 5-poligem

Stecker
IEC-Schutzklasse Schutzklasse III

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar Ja
Steuerungsschnittstelle Dynamisch, DMX

Mechanik und Gehäuse

Gehäusematerial Aluminiumdruckguss
Material optische Abdeckung Polymethylmethacrylat
Gehäusefarbe Dunkelgrau
Schutzart (IP) IP66 [Schutz gegen Eindringen

von Staub, strahlwassergeschützt]
Schlagfestigkeit (IK) IK06 [1 J]
Typ optische Abdeckung Gehärtetes Glas
Nettogewicht (Stück) 0,799 kg

Genehmigung und Anwendung

Entflammbarkeitszeichen Zur Montage auf normal
entflammbare Oberflächen (F-
Zeichen)

CE-Zeichen Nein
Umgebungstemperaturbereich -40 bis +50 °C

Initialkennwerte (IEC-konform)

Lichtstromtoleranz +/-10%
Anfängliche Farbsättigung 4 SDCM
Toleranz Leistungsaufnahme +/-10%

Produktdaten

Bestell-Produktname BCP390 4LED 30K 24V 3x90 DMX
D3

Gesamtbezeichnung des
Produkts

BCP390 4LED 30K 24V 3x90 DMX
D3

Gesamt-Produktcode 871951492353999
Bestellcode 8719514923539
Material-Nr. (12NC) 911401737313
Anzahl pro Verpackung 1
EAN/UPC – Produkt/Kiste 8719514923539
Zähler - Pakete pro Außenkarton 24
EAN Umverpackung 8719514923539
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Abmessungsskizzen

Zugehörige Dokumente

Dokumente und Zertifikate Dokumentname Herunterladen
Installation Instructions UniEdge_BCP390-INI.pdf Herunterladen
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