PHILIPS

Lighting

UniFlood M G2

BVP353 24LED 27K 220V L24 15

UniFlood M G2, 3795 Im, 50 W, 827 varmvit, Sakerhetsklass |

Philips UniFlood M Gen?2 ar en kostnadseffektiv, utomhusklassad arkitektonisk LED-
stralkastare utformad for stralkastarbelysning pa fasader, i landskap och utomhus.
Den robusta, modulara, rektangulara designen har mycket effektiv optik, vilket gor
den perfekt for belysning av allt fran flervaningshusfasader och broar till landméarken
och monument. LED-stralkastaren finns i vitt, monokromatiska farger, RGB, RGBW
och installbart vitt. Den levereras med sex olika spridningslinser, fran smal spot till
brett flode, och har DMX512/RDM-styrning. En verkligt moduluppbyggd stralkastare
som ger arkitekter och designer friheten att prova en mangd olika koncept och

designer utan begransningar.

Varning och Sakerhet

- Endast for utomhusbruk.

Produktdata

Allman information

Drift och elektricitet

Driftdon ingar Ja Ingangsspanning 220-240V
Lighting Technology LED Line Frequency 50 to 60 Hz
Vérdetrappa Prestanda Stromforbrukning 50 W

Effektfaktor (fraktion) 0.9
Ljusteknik Anslutning Flygande ledare/kablar
Ljusflode 3795Im Kabel Kabel, utan stickkontakt, 3-polig
Korrelerad fargtemperatur (Nom) 2700 K Skyddsklass IEC Sakerhetsklass |
Ljusutbyte (markvéarde) (nom) 76 lm/W
Fargatergivningsindex >80 Styrenheter och dimring
Ljuskallans farg 827 varmvit Dimbar Nej
Effektiv projicerad yta 0,038 m? Styrgranssnitt -
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UniFlood M G2

Mekanik och armaturhus

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Armaturhusets material Aluminiumextrusion Tolerans for ljusflode +/-10%

Optisk kupa/linsmaterial — LOV Akrylat Initial kromaticitet 4 SDCM

Armaturhusets farg Morkgra Energiférbrukningstolerans +/-10%

Total langd 238 mm

Total bredd 140 mm Produktdata

Total hojd 149 mm Bestallningsproduktnamn BVP353 24LED 27K 220V L2415

Matt (hdjd x bredd x djup)

149 x 140 x 238 mm

Fullstéandigt produktnamn

BVP353 24LED 27K 220V L2415

Kod for kapslingsklass IP66 [Dammtat, skydd mot vattenstralar] Full EOC 871951492580999
Skyddskod fér mekanisk paverkan 1KO6 [1J] Bestallningsnummer 911401746593
Typ av optisk kapa Klarglas Materialnummer (12NC) 911401746593
Nettovikt (styck) 3,000 kg Raknare — antal per férpackning 1

EAN/UPC - Produkt/fodral 8719514925809

Anvandning och godkdnnande

Raknare - antal forpackningar per kartong

8

Sakerhetsmarkning, antandlighet

For montering pa normalt lattantandliga ytor

EAN/UPC - Hélje

8719514925809

CE-markning Ja
Omgivningstemperatur —40 till +50 °C
Mattskiss
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