PHILIPS

UniFlood M G2

BVP353 60LED RGBWW 220V L50 45 DMX

UniFlood M G2, 6295 Im, 120 W, RGBW, Dynamic DMX/RDM,
Suojausluokka |

Philips UniFlood M gen2 on kustannustehokas, ulkokayttéon sopiva arkkitehtoninen
LED-valonheitin, joka on suunniteltu julkisivujen, maisemien ja ulkotilojen
valaistukseen. Vankka, modulaarinen, suorakaiteen muotoinen valaisin sisaltaa
erittdin tehokkaan optiikan, mika tekee siita ihanteellisen ratkaisun monikerroksisten
julkisivujen, siltojen, maamerkkien ja monumenttien valaisemiseen. Tama LED-
valonheitin on saatavana valkoisena, yksivarisena, RGB- tai RGBW-versiona seka
saadettavana valkoisena. Valonheittimeen on saatavilla kuusi erilaista levitinlinssia
kapeasta laajaan keilaan ja DMX512/RDM-ohjausvaihtoehto.

Rajoitukset ja turvallisuus
- Vain ulkokayttoon.

Tuotetiedot

Yleista tietoa Tuulipinta-ala 0,078 m?

Liitantalaite sisdltyy toimitukseen Kylla

Lampun tyyppi LED Kaytto- ja sahkotiedot
Arvoasteikko Tehokas Tulojéannite 220-240V

Verkkotaajuus 50 to 60 Hz
Valaistuksen tekniset tiedot Tehonkulutus 120 W
Valovirta 6295 Im Tehokerroin 0.9
Varilampaétila (nim.) - Liitanta Irralliset johdot/johtimet ja 4-napainen pistoliitin
Valotehokkuus (nimellinen) 52 lm/W Kaapeli Kaapeli 0,5 m ilman pistoketta, 3-napainen seka 2
Varintoistoindeksi (CRI) >80 kaapelia 0,5 m ja liittimet, 4-napainen
Valonldhteen vari RGBW Suojausluokka IEC Suojausluokka |
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UniFlood M G2

Ohjausjarjestelmat ja himmennys CE-merkintéd Kylla
Himmennettava Kylla Kayttolampotila-alue -40..+50 °C
Ohjaustapa Dynamic DMX/RDM

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Mekaaniset tiedot ja runko Valovirran toleranssi +/-10%

Rungon materiaali Puristealumiini Tehonkulutuksen toleranssi +/-10%

Optiikan suojan materiaali Akrylaatti

Rungon véri Tummanharmaa Tuotetiedot

Kokonaispituus 486 mm Tuoteversion nimi BVP353 60LED RGBWW 220V L50 45 DMX
Kokonaisleveys 140 mm Tuoteversion nimi BVP353 60LED RGBWW 220V L50 45 DMX
Kokonaiskorkeus 149 mm EOC-koodi 871951492749099

Mitat (korkeus x leveys x syvyys) 149 x 140 x 486 mm 12NC-koodi 911401748283

Suojausluokan koodi IP66 [Polytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta] 12NC-koodi 911401748283

Iskunkestavyysluokka 1KO6 [1J] Pakkauksia laatikossa 1

Optiikan suojan tyyppi Kirkas lasi Tuotepakkauksen EAN-koodi 8719514927490

Nettopaino 6,200 kg Tuotepakkausten maara laatikossa 4

Laatikon EAN-koodi 8719514927490

Merkinnat ja luokitukset

Syttyvyysluokka

Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville

pinnoille

Mittapiirros

Bt g vem

PHILIPS

© 2025 Signify Holding Kaikki oikeudet pidatetaan. Signify ei vaita tai takaa, etta tassa esitetyt tiedot olisivat tarkkoja

tai taydellisia, eika se ole vastuussa niiden perusteella tehdyista toimista. Taman julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu www lighting.philips.com

kaupalliseksi tarjoukseksi, eivatka ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja 2025, Marraskuu 28 - Oikeudet tietojen muutoksiin

Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteroityja tavaramerkkeja.

pidatetaan.



