PHILIPS

Lighting

UniFlood M G2

BVP354 96LED 40K 220V L40 30

UniFlood M G2, 20085 Im, 200 W, 840 semleges fehér, .
biztonsagi osztaly

A Philips UniFlood M gen2 olyan koltséghatékony, kultéri épitészeti LED-es
fényarvilagitas, amelyet homlokzati, koztéri és kultéri fényarvilagitashoz terveztunk.
Robusztus, modularis, téglalap alaku kialakitasanak és nagy hatasfoku optikajanak
kdszdnhetden ideadlis barmi megvilagitasara, a tobbszintes homlokzatoktol kezdve a
hidakon és a latnivalokon at a mliemlékekig. Ez a LED-es fényarvilagitas fehér
szinben, egyszinl, RGB és RGBW valtozatokban, valamint allithaté fehér szinben
kaphato. Hat kilonbozé szordlencsével rendelkezik, a keskeny szpottol a széles
fényarig; DMX512/RDM vezérlési lehetdség is elérhetd. Olyan valdban modularis
fényarvilagitas, amelynek segitségével az épitészek és tervezdk korlatok nélkul
valosithatjak meg elképzeléseiket.

Figyelmeztetések és biztonsag
- Kizaroélag kultéri hasznalatra.

Termék adatok

Altalanos informacio A fényforras szine 840 semleges fehér
El6tét mellékelve Igen Hatékonyan megvilagitott teriilet 0,129 m?
Lighting Technology LED
Ertéklétra Teljesitmeény Miikodtetés és elektronika

Bemeneti fesziiltség 220-240V
Technikai adatok Halozati frekvencia 50 to 60 Hz
Fényaram 20 085 Im Indulé aramlokés 60 A
Korrelalt szinhémérséklet (névleges) 4000 K Teljesitményfelvétel 200 W
Fényhasznositas (névleges) (névleges) 100 Im/W Teljesitménytényez6 (tort) 0.95
Szinvisszaadasi index (CRI) >80 Csatlakoztatas Tapkabelek
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UniFlood M G2

Kabel

Kabel, 3 polusu, csatlakozédugo nélkal

CE jelolés

Igen

IEC védelmi osztaly

|. biztonsagi osztaly

Kornyezeti hémérséklet-tartomany

-40 - +50 °C

Vezérlok és fényerd-szabalyozas

Kezdeti teljesitmény (IEC-szabvanynak megfeleléen)

Szabalyozhato Nem Fényaram-tolerancia +/-10%
Vezérlofelilet - Kezdeti szinérték 4 SDCM
Teljesitményfelvétel toleranciaja +/-10%

Mechanika és tokozas

Haz anyaga

Nyilasokkal ellatott aluminium

Termékadatok

Optikai bura/lencse anyaga Akrilat A termék megrendelési neve BVP354 96LED 40K 220V L40 30
Haz szine Sotétszurke Teljes terméknév BVP354 96LED 40K 220V L40 30
Teljes hossz 403 mm Full EOC 871951492807700
Teljes szélesség 304 mm Rendelési kod 92807700
Teljes magassag 231 mm Cikkszam (12NC) 911401748863
Méretek (magassag x szélesség x mélység) 231 x 304 x 403 mm Szamlalé — mennyiség csomagonként 1
Por és viz elleni védelem kodja IP66 [Porbejutas ellen védett, vizsugar ellen EAN/UPC - termék/csomagolas 8719514928077
védett] Szamlalé — csomag kiilsé dobozonként 1
Mech. behatasok elleni védelem kédja IKO6 [1J] EAN/UPC - gytijtécsomagolas 8719514928077

Optikai bura tipusa

atlatszo dveg

Nett6 tomeg (darab)

11,500 kg

Tanusitvany és alkalmazasi teriiletek

Gyulékonysagi jelzés

Normal gyulékonysagu fellletekre

szereléshez

Méretezett rajza
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