
UniFlood M G2
BVP354 96LED 30K 220V L40 45

UniFlood M G2, 17385 lm, 200 W, 830 Warm white,

Suojausluokka I

Philips UniFlood M gen2 on kustannustehokas, ulkokäyttöön sopiva arkkitehtoninen

LED-valonheitin, joka on suunniteltu julkisivujen, maisemien ja ulkotilojen

valaistukseen. Vankka, modulaarinen, suorakaiteen muotoinen valaisin sisältää

erittäin tehokkaan optiikan, mikä tekee siitä ihanteellisen ratkaisun monikerroksisten

julkisivujen, siltojen, maamerkkien ja monumenttien valaisemiseen. Tämä LED-

valonheitin on saatavana valkoisena, yksivärisenä, RGB- tai RGBW-versiona sekä

säädettävänä valkoisena. Valonheittimeen on saatavilla kuusi erilaista levitinlinssiä

kapeasta laajaan keilaan ja DMX512/RDM-ohjausvaihtoehto.

Rajoitukset ja turvallisuus
• Vain ulkokäyttöön.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa

Liitäntälaite sisältyy toimitukseen Kyllä

Lampun tyyppi LED

Arvoasteikko Tehokas

 

Valaistuksen tekniset tiedot

Valovirta 17 385 lm

Värilämpötila (nim.) 3000 K

Valotehokkuus (nimellinen) 87 lm/W

Värintoistoindeksi (CRI) >80

Valonlähteen väri 830 Warm white

Tuulipinta-ala 0,129 m²

 

Käyttö- ja sähkötiedot

Tulojännite 220–240 V

Verkkotaajuus 50 to 60 Hz

Kytkentäsysäysvirta 60 A

Tehonkulutus 200 W

Tehokerroin 0.95

Liitäntä Irralliset johtimet/johdot

Kaapeli Kaapeli ilman pistoketta, 3-napainen

Suojausluokka IEC Suojausluokka I
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Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä Ei

Ohjaustapa -

 

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali Puristealumiini

Optiikan suojan materiaali Akrylaatti

Rungon väri Tummanharmaa

Kokonaispituus 403 mm

Kokonaisleveys 304 mm

Kokonaiskorkeus 231 mm

Mitat (korkeus x leveys x syvyys) 231 x 304 x 403 mm

Suojausluokan koodi IP66 [Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta]

Iskunkestävyysluokka IK06 [1 J]

Optiikan suojan tyyppi Kirkas lasi

Nettopaino 11,500 kg

 

Merkinnät ja luokitukset

Syttyvyysluokka Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville

pinnoille

CE-merkintä Kyllä

Käyttölämpötila-alue -40...+50 ˚C

 

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirran toleranssi +/-10%

Kromaattisuus alussa 4 SDCM

Tehonkulutuksen toleranssi +/-10%

 

Tuotetiedot

Tuoteversion nimi BVP354 96LED 30K 220V L40 45

Tuoteversion nimi BVP354 96LED 30K 220V L40 45

EOC-koodi 871951492815200

12NC-koodi 911401748943

12NC-koodi 911401748943

Pakkauksia laatikossa 1

Tuotepakkauksen EAN-koodi 8719514928152

Tuotepakkausten määrä laatikossa 1

Laatikon EAN-koodi 8719514928152

Mittapiirros

UniFlood M G2
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