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Lighting

UniFlood M G2

BVP354 120LED 30K 220V L50 30

UniFlood M G2, 20500 Im, 240 W, 830 tepla biela,
Bezpelnostna trieda |

Philips UniFlood M gen2 je cenovo vyhodny LED svetlomet na architektonické
osvetlenie navrhnuty na pouzitie v exteriéri. Je ur¢eny na osvetlenie fasad budov,
krajiny a vonkajsich priestorov svetlometmi. Odolna modularna pravouhla
konstrukcia je vybavena optikou s vysokou ucinnostou, vdaka ¢comu je tento
svetlomet idealny na osvetlenie vSetkych objektov, od fasad viacpodlaznych budov
a mostov az po pamiatky a pamatihodnosti. Tento LED svetlomet je k dispozicii

s bielym, jednofarebnym, RGB, RGBW alebo nastavitelnym bielym svetlom. Dodava
sa so Siestimi réznymi SoSovkami rozptylujucimi svetlo — od Uzkej bodovej po
Sirokouhlu — a méze byt vybaveny rozhranim DMX512/RDM. Ide o skuto¢ne
modularny svetlomet, ktory poskytuje architektom a dizajnérom slobodu pri
neobmedzenom vyuzivani celého radu koncepcii a navrhov.

Varovanie a ochrana
- Len na exteriérové pouzitie.

Udaje o produkte

Vseobecné informacie Farba svetelného zdroja 830 tepla biela
Vratane napajaca Ano U¢inna vystavena plocha 0,156 m?
Technoloégia osvetlenia LED
Hodnotovy rebri¢ek Vykon Prevadzkové a elektrické

Vstupné napdtie 220 az 240V
Svetelné technické Sietova frekvencia 50 to 60 Hz
Svetelny tok 20 500 Im Narazovy prud 60 A
Nahradna teplota chromatickosti (nom.) 3000 K Spotreba 240 W
Merny vykon (menovity) (nom.) 85 Im/W U¢innost (zlomok) 0.9
Index podania farieb (CRI) >80 Zapojenie Volny privod/kable
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UniFlood M G2

Kabel

Kabel bez 3-polovej zastrcky

Znacka CE

Ano

Trieda ochrany IEC

Bezpecnostna trieda |

Rozsah okolitych teplét

—40 az +50 °C

Ovladanie a stmievanie

Pociatoc¢ny vykon (sulad s poziadavkami IEC)

Stmievatelné Nie Tolerancia svetelného toku +/-10%
Riadiace rozhranie - Pociato¢na chromatickost 4 SDCM
Tolerancia spotreby +/-10%

Mechanické casti a teleso

Material telesa

Lisovany hlinik

Udaje o produkte

Material optického krytu Akrylat Objednavkovy nazov produktu BVP354 120LED 30K 220V L50 30
Farba telesa Tmavosiva Uplny nazov produktu BVP354 120LED 30K 220V L50 30
Celkova dlzka 486 mm Uplny kéd produktu 871951492842800
Celkova sirka 304 mm Objednavkovy kod 92842800
Celkova vyska 231 mm €. materialu (12NC) 911401749213
Rozmery (vy$ka x $irka x hibka) 231x 304 x 486 mm Citatel — mnozstvo kusov v baleni 1
Krytie IP IP66 [Ochrana pred vniknutim prachu EAN/UPC - produkt/puzdro 8719514928428
a odolnost proti prudu vody] Citatel — pocet baleni v krabici 1
Kod krytia IP (mechanicky naraz) 1KO6 [1J] EAN/UPC - balenie 8719514928428
Typ optického krytu Cire sklo
Cista hmotnost (kus) 13,000 kg

Schvalenie a pouzitie

Znacka horlavosti

Na montaz na bezne horlavych povrchoch

Rozmerovy obrazok
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