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Lighting

UniFlood M G2

BVP354 120LED RGBWW 220V L50 45 DMX

UniFlood M G2, 11255 Im, 240 W, RGBW, Dynamic DMX/RDM,
Guvenlik sinifi |

Philips UniFlood M gen2, cephe, peyzaj ve dis mekan projektoér aydinlatma
uygulamalar icin tasarlanmis, uygun maliyetli, dis mekana uygun mimari bir LED
projektordur. Saglam, moduler, dikdortgen tasanm, yuksek verimli optiklere sahiptir
ve cok katli cepheler ve kdprulerden kent simgelerine ve anitlara kadar her seyi
aydinlatmak icin idealdir. Bu LED projektor beyaz, tek renkler, RGB, RGBW ve
ayarlanabilir beyaz renklerde mevcuttur. Dar noktadan genis aydinlatmaya kadar
degisen alt1 farkli daginik lensle birlikte gelir ve DMX512/RDM kontrol secenegine
sahiptir. Mimarlara ve tasarmailara cok cesitli konseptleri ve tasanmlan hicbir
sinirlama olmaksizin kesfetme 6zgurligl veren gercekten moduler bir projektordur.

Guvenlik ve uyarilar
+ Yalmzca dis mekanda kullanim icin.

Uriin veri

Genel Bilgiler Etkili projeksiyon alam 0,156 m?

Tertibat dahildir Evet

Aydinlatma Teknolojisi LED Calistirma ve Elektrik

Deger merdiveni Performans Giris Voltaj 220ila240V

Hat Frekansi 50 to 60 Hz

Isik Teknik Ayrintilan Kalkis Akim 60 A

Isik Akist 11.255 Im Gii¢ Tiiketimi 240 W

iliskili Renk Sicakligi (Nom.) - Gui¢ Faktorii (Kesir) 0.9

Aydinlatma Verimi (nominal) (Nom) 47 Im/W Baglanti Bostaki kablo uclarn/kablolar ve 4 kutuplu 2
Renk olusturma dizini (CRI) >80 itmeli konnektor

Isik kaynagi rengi RGBW Kablo 3 kutuplu fissiz 0,5 m uzunlugunda Kablo ve 4

kutuplu konektorlt 0,5 m uzunlugunda 2 Kablo
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UniFlood M G2

Koruma sinifi IEC

Guvenlik sinifi |

CE isareti

Evet

Ortam sicakligi araligr

-40 - +50 °C

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir Evet Baslangi¢ Performansi (IEC Uyumlu)
Kontrol arayiizii Dynamic DMX/RDM Isik akis1 toleransi +/-10%
Giig tiiketimi toleransi +/-10%

Mekanik ve Muhafaza

Muhafaza Malzemesi

Cekilmis aliminyum

Uriin Verileri

Optik kapak malzemesi Akrilat Siparis triin adh BVP354 120LED RGBWW 220V L50 45 DMX
Muhafaza Rengi Koyu gri Tam iriin adh BVP354 120LED RGBWW 220V L50 45 DMX
Toplam uzunluk 486 mm Tam (iriin kodu 871951492857200
Genel genislik 304 mm Siparis kodu 92857200
Genel yiikseklik 231 mm Malzeme No. (12NC) 911401749363
Boyutlar (Yiikseklik x Genislik x Derinlik) 231 x 304 x 486 mm Numerator - Paket Basina Miktar 1
Girisime Kars1 Koruma Sinmifi IP66 [Toz girmesine karsi korumal, EAN/UPC - Uriin/Kutu 8719514928572
puskurtmeye dayanikli] Numerator - Buyiik kutu basina paket 1
Mekanik ¢arpisma koruma kodu IKO6 [1J] sayisi
Optik kapak tipi Seffaf cam EAN/UPC - Kutu 8719514928572
Net Agirlik (Parca Basi) 13,000 kg

Onay ve Uygulama

Alev alma isareti

Normal olarak alev alan yuzeyler tzerine

montaj icin

Boyutlu ¢izim
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