PHILIPS

Lighting

UniFlood M G2

BVP354 144LED RGBWW 220V L57 45 DMX

UniFlood M G2, 15115 Im, 300 W, RGBW, Dynamic DMX/RDM,
Klasa bezpieczenstwa |

Philips UniFlood M gen2 to oszczedne ekonomicznie i dopuszczone do uzytku
zewnetrznego oswietlenie projektorowe LED do obiektow architektonicznych;
zostato opracowane z mysla o oswietleniu elewacji, krajobrazu i zewnetrznym
oswietleniu projektorowym. Solidna, modutowa konstrukcja w ksztatcie prostokata
posiada wysoce wydajny uktad optyczny, dzieki czemu idealnie nadaje sie do
oswietlania wielopietrowych fasad, mostow, zabytkéw i pomnikéw. To oswietlenie
projektorowe LED jest dostepne w kolorze biatym, kolorach monochromatycznych,
RGB, RGBW oraz w regulowanej bieli. Dostepnych jest szes¢ réznych soczewek
rozpraszajagcych — od punktu waskiego po szeroki projektorowy — oraz opcja z
interfejsem sterownika DMX512/RDM. Jest to prawdziwie modutowe oswietlenie
projektorowe, ktéry zapewnia architektom i projektantom nieograniczong swobode
projektowania.

Wskazowki bezpieczenstwa i ostrzezenia
- Wytacznie do uzytku na zewnatrz.

Dane produktu

Informacje ogolne Skutecznos¢ swietlna (znamionowa) 50 lm/W

W zestawie sterownik Tak (Nom)

Lighting Technology LED Wskaznik oddawania barw (CRI) >80

Tier Wydajnosc Barwa zrodta swiatta RGBW
Efektywny obszar projekcji 0,182 m?

Dane techniczne o$wietlenia

Strumien Swietlny 15 115 Im Eksploatacja i potaczenie elektryczne

Skorelowana temperatura barwowa - Napiecie wejsciowe 220 do 240V

(Nom) Czestotliwos¢ linii 50 to 60 Hz

Karta katalogowa, 2025, Listopad 28

Dane wkrotce ulegng zmianie



UniFlood M G2

Prad rozruchowy 60 A Waga netto (szt.) 14,000 kg
Zuzycie energii 300 W
Wspoétczynnik mocy (utamek) 0.95 Certyfikaty i zastosowania

Potaczenie

Przewody przytaczeniowe/linki nosne oraz 2

szybkoztaczki 4-biegunowe

Przewod

Przewdd 0,5 m bez wtyczki 3-biegunowej i 2

przewody 0,5 m ze ztaczka 4-biegunowa

Oznaczenie palnosci

Do bezposredniego montazu na
powierzchniach o normalnym poziomie

palnosci

Znak CE

Tak

Klasa ochrony IEC

Klasa bezpieczenstwa |

Zakres temperatury otoczenia

Od —-40°C do +50°C

Uktady sterowania i Sciemnianie

Wydajnos¢ poczatkowa (zgodna z normami IEC)

Z mozliwoscig przyciemniania

Tak

Tolerancja strumienia $wietlnego

+/-10%

Interfejs sterownika

Dynamic DMX/RDM

Tolerancja zuzycia energii

+/-10%

Mechanika i korpus

Dane techniczne produktu

Materiat Korpusu

Aluminium ttoczone

Nazwa produktu na zamoéwieniu

BVP354 144LED RGBWW 220V L57 45 DMX

Materiat klosza/soczewki

Akrylowe

Petna nazwa produktu

BVP354 144LED RGBWW 220V L57 45 DMX

Kolor Korpusu Ciemnoszary Full EOC 871951492893000
Catkowita dtugos¢ 569 mm Kod zamoéwienia 92893000
Catkowita szerokos¢ 304 mm Materiat Nr (12NC) 911401749723
Catkowita wysokos¢ 231 mm Numerator — Liczba sztuk w opakowaniu 1

Wymiary (wysokos¢ x szerokos¢ x

gtebokos¢)

231x 304 x 569 mm

EAN/UPC - Produkt/opakowanie

8719514928930

Numerator - Packs per outer box

1

Kod stopnia ochrony

IP66 [Zabezpieczone przed przenikaniem

kurzu, strugoodporne]

EAN/UPC - Opakowanie

8719514928930

Mech. kod ochrony przed uderzeniami

IKO6 [1J]

Typ klosza

Szyba przezroczysta

Rysunki techniczne

Karta katalogowa, 2025, Listopad 28

Dane wkroétce ulegng zmianie



UniFlood M G2
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