PHILIPS

UniFlood M G2

BVP355 216LED RGBWW 220V L57 10 DMX

UniFlood M G2, 21590 Im, 450 W, RGBW, DMX/RDM dinamic,
Clasa de siguranta |

Philips UniFlood M gen2 este un proiector LED arhitectural, rentabil, pentru utilizare
la exterior, proiectat pentru aplicatii de iluminat ambiental pentru fatade, peisagistica
si exterior. Designul robust, modular, dreptunghiular prezinta un sistem optic foarte
eficient, care il face ideal pentru iluminarea tuturor elementelor, de la fatade cu mai
multe etaje si poduri pana la puncte de atractie si monumente. Acest reflector LED
este disponibil in alb, culori monocromatice, RGB, RGBW si alb reglabil. Vine cu sase
lentile pentru disiparea luminii diferite, de la spot ingust pana la iluminat ambiental
larg si are optiunea de comanda DMX512/RDM. Un reflector cu adevarat modular,
care ofera arhitectilor si designerilor libertatea de a explora o gama larga de
concepte si designuri fara limite.

Warnings and safety
- Pentru utilizare doar in medii exterioare.

Catalog de date

Informatii generale Culoare sursa de lumina RGBW
Balast inclus Da Zona proiectata efectiva 0,273 m?
Lighting Technology LED
Tier Performanta Functionare si sistem electric
Tensiune de intrare De la 220 panala 240V
Date tehnice lumina Frecventa linie 50 to 60 Hz
Flux luminos 21.590 Im Curent de pornire 60 A
Temperatura de culoare corelata (nom.) - Consum de curent 450 W
Randament luminos (nominal) (nom.) 48 lm/W Factor de putere (fractie) 0.95
Indice de redare a culorilor (IRC) >80 Conexiune Cablu/fire fara conector si 2 conectori push-in
cu 4 pini
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UniFlood M G2

Cablu Cablu de 0,5 m fara conector cu 3 pini si 2

cabluri de 0,5 m cu conector cu 4 pini

Aprobare si aplicatie

Clasa de protectie IEC Clasa de siguranta |

Marcaj de inflamabilitate

Pentru montare pe suprafete inflamabile in

mod normal

Marcaj CE

Da

Sisteme de comanda si reglarea intensitatii luminoase

Interval temperatura ambientala

De la -40 pana la +50 °C

Cu reglarea intensitatii luminoase Da
Interfati de comanda DMX/RDM dinamic Performanta initiala (conformitate IEC)
Toleranta flux luminos +/-10%

Sistem mecanic si carcasa Toleranta consum de energie +/-10%
Material carcasa Aluminiu extrudat
Capac optic/material lentila Acrilat Date despre produs
Culoare carcasa Gri inchis Nume comanda produs BVP355 216LED RGBWW 220V L57 10 DMX
Lungime totala 569 mm Numele complet al produsului BVP355 216LED RGBWW 220V L57 10 DMX
Latime totala 478 mm Full EOC 871951492902900
inaltime totala 231Tmm Cod de comanda 92902900
Dimensiuni (inaltime x latime x 231x 478 x 569 mm Numar material (12NC) 911401749813
adancime) Numarator — Cantitate per pachet 1
Cod protectie impotriva infiltrarilor IP66 [Protejat impotriva patrunderii prafului, EAN/UPC - Produs/Cutie 8719514929029

protejat impotriva jeturilor de apa] Numarator SAP — Pachete per exterior 1
Cod de protectie impotriva impactului 1KO6 [1J] EAN/UPC - Cutie 8719514929029
mecanic
Tip capac optic/lentila Sticla transparenta
Greutate neta (bucata) 20,750 kg
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