PHILIPS

Lighting

UniDot G2

BGS300 G2 12LEDLP 30K 24V DSC

UniDot G2, 210 Im, 3 W, Sicak beyaz, Guvenlik sinifi 11l

UniDot G2 bina cephesi ve dis mekan dekoratif aydinlatma uygulamalar icin
tasarlanmis, yuzeye monte, dis mekan sinifi ve kompakt boyutlu mimari LED
dogrudan goruntileme nokta aydinlatma armattridir. Saglam mekanik ve benzersiz
optik kapaklar UniDot G2'yi bina cepheleri, kopruler, sinemalar, eglence parklan ve
dinlenme merkezleri icin ideal hale getirir. Beyaz, tek renkler, RGB, RGBW ve
ayarlanabilir beyaz renklerde sunulur. Mimarlar ve tasarimcilara genis bir dizi
konsepti ve tasarnmi, sinirlama olmaksizin kesfetme 6zgurlugu saglamak igin
kullanilabilen Ug¢ optik kapak secenegi ve DMX kontrol arayUzu mevcuttur.

Uriin veri

Genel Bilgiler Gl Tiiketimi 3W

Degistirilebilen 151k kaynagi Hayir Gii¢ Faktorii (Kesir) 1

Tertibat dahildir Hayir Baglanti 2 kutuplu 2 itmeli konnektor

Isik kaynagi motoru tiirti LED Kablo 2 kutuplu konektorlt 0,3 m uzunlugunda 2
Aydinlatma Teknolojisi LED kablo

Deger merdiveni Performans Koruma sinifi IEC Guvenlik simifi 1l

Isik Teknik Ayrintilan Kontroller ve Dim Etme

Isik Akist 210 Im Dim Edilebilir Hayir

iliskili Renk Sicakligi (Nom.) 3000 K Siirlicii/guc tnitesi/trafo Harici gl¢ kaynag tnitesi (Agik/Kapali)
Aydinlatma Verimi (nominal) (Nom) 70 Im/W Kontrol arayiizii -

Renk olusturma dizini (CRI) 80

Isik kaynagi rengi Sicak beyaz Mekanik ve Muhafaza

Muhafaza Malzemesi

Aluminyum dokum

Calistirma ve Elektrik Optik kapak malzemesi Polikarbon
Giris Voltaji 24 DCV Muhafaza Rengi Koyu gri
Hat Frekansi - Hz Montaj cihazi -

Datasheet, 2023, Nisan 15

Bilgi degisimi



UniDot G2

Optik kapak sekli Yanm kire Giic tiiketimi toleransi +/-10%

Optik kapak kaplamasi Baklava

Toplam uzunluk 78 mm Surdurilebilirlik Verileri

Genel genislik 72 mm Onanm sinifi C Sinifi Onanm - Armaturdn strtcusu servis
Genel yiikseklik 57 mm teknisyeni tarafindan degistirilebilir. Sokme
Toplam cap 72 mm ve yeniden montaj islemleri sirasinda 6zel

Boyutlar (Yuikseklik x Genislik x Derinlik)

57 x72x78 mm

Girisime Kars1 Koruma Sinifi

IP66 [Toz girmesine karsi korumali,

puskurtmeye dayanikl]

dikkat gosterilmesi gerekmektedir ve 6zel
aletler gerekebilir. Parcalar ve dokimanlar

belirli bir stre icin temin edilebilir.

Mekanik ¢carpisma koruma kodu

IKO6 [1J]

Standart egim acisi Uistten montaj

Uriin Verileri

Standart devirme acis1 yandan giris

Siparis lirtin ach

BGS300 G2 12LEDLP 30K 24V DSC

Optik kapak tipi

Polikarbon canak/kuresel kapak

Tam iriin adi

BGS300 G2 12LEDLP 30K 24V DSC

Net Agirlik (Parca Basi)

0,212 kg

Onay ve Uygulama

Alev alma isareti

Normal olarak alev alan yuzeyler tGzerine

Tam Uriin kodu 872016974703699
Siparis kodu 74703699
Malzeme No. (12NC) 911401752302
Numerator - Paket Basina Miktar 1

EAN/UPC - Uriin/Kutu 8720169747036
Numerator - Blyik kutu basina paket 48

sayisi

EAN/UPC - Kutu 8720169747036

montaj icin
CE isareti Evet
Ortam sicakligi araligr -40 - +50 °C
Baslangi¢ Performansi (IEC Uyumlu)
Isik akisi toleransi +/-10%
Baslangig renk tiirii 4 SDCM

Boyutlu ¢izim
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